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Keere kunde,

Vi byder dig velkommen med stor glaede for at slutte dig til ITL-familien og tak for troen og tilliden,
du har vist i det omhyggelige udvalg af din traktor.

Vi er sikre pa, at vores forhandler skal have passet godt pa under leveringen af traktoren til din
tilfredshed.

For traktoren tages i brug, anbefales det at laese denne manual grundigt. Enhver person, der bruger
traktoren, ber ogsa rades til at leese disse instruktioner.

Daglige og rutinemaessige vedligeholdelsesoperationer kan nemt udferes ved brug af denne manual,
For at fa den bedste og problemfrie ydeevne fra din traktor. Serg for periodisk vedligeholdelse i
henhold til den anbefalede tidsplan i brugervejledningen hos en autoriseret forhandler. Brug kun

originale ITL-reservedele fra forhandler/forhandler for palidelig og holdbar ydeevne.

Oplysningeme i denne betjeningsvejledning er nejagtige pa udskrivningstidspunktet. Forbedringer
og modifikationer er en kontinuerlig proces hos International Tractors Limited (ITL), og derfor forbeholder
ITL sig retten til @ndringer til enhver tid uden forudgaende varsel.

For enhver hjeelp/support er du velkommen til at ringe til vores forhandler med traktordetaljer som motormmummer
og stelnummer,

Eksportafdeling

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED
Vill -Chak Gujran, PO Piplanwala 146022 Jalandhar

Road, Hoshiarpur, Punjab, Indien. Telefon: +91-1882-302-525/526

E-mail: exports@sonalika.com

MMIMBWMMWMWWVMGM
indhold og praesentation af betjenings- og vedligeholdelsesmanualer, der folger med traktorer og maskiner til landbrugs-
0g skovbrugsbrug'.
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EJERSKAB OG TRAKTORDETALJER

EJERS NAWVN

& ADRESSE

TLF.NR.

Model: Leveringsdato:
Stel nr.: Rusgrangsrusmimis et
Motor nr.: Generatorfabrikal / Sr. Nr. :
Batterimaerke / Sr. Nr.: Startermotormeerke | Sr. Nr.:
FIP Sr. Nr.: Hydraulikpumpe meaerke / Sr. nr.;
Dk Lave Ginmuies Sr. Nr.
Foran (venstra)
Foran (hajre)
Bag (venstra)
Bag (hajre)

Jeg har forstaet alle vilkar og betingelser for vedligeholdelse af traktoren, garantibetingelser, systemer,
planlagte serviceydelser & forstaet drift af traktor | marken og andre operationer.

Maodtaget en ny fejliri traktor chassis nr..

MOt Or MMt see e ee e snasn e eeneenn. 0 fUldE ud tilfreds med handlen.

EJERS UNDERSKRIF FORHANDLER STEMPE & UNDERSKRIF

L, MSI——— | |+ —————

*VIGTIG INFORMATION TIL KUNDEN: Kontakt venligst vores autoniserede forhandler eller

autoriserede servicecenter for at fa hjselp til vores produkt.

KLUNDEKORI
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EJERSKAB OG TRAKTORDETALJER

EJERS NAVN
& ADRESSE
TLF.NR.
Model: Leveringsdato:
Stel nr.: Rogringsnumener/dato:
Motor nr.: Generatorfabrikat / Sr. Nr. :

Batterimaerke / Sr. Nr.:

Startermotormaerke / Sr. Nr.:

FIP Sr. Nr.:

Hydraulikpumpe meerke / Sr. nr.:

Daek Lave

Stonea

Sr. Nr.

Foran (venstre)

Foran (heje)

Bag (Venstre)

Bag (hejre)

Jeg har forstaet alle vilkar og betingelser for vedligeholdelse af traktoren, garantibetingelser, systemer,

planlagte serviceydelser & forstaet drift af traktor i marken og andre operationer.

Modtaget en ny fejlfri traktor chassis nr..

R OO AT e s vt Te A by v S Vs kb T i b4

og fuldt ud tilfreds med handlen.

EJERS UNDERSKRIF

PH, INGEN.

FORHANDLER STEMPE & UNDERSKRIF

* VIGTIG INFORMATION TIL KUNDEN: Kontakt venligst vores autoriserede forhandler eller

autoriserede servicecenter for at fa hjeelp til vores produkt.

FORHANDLER KOPI
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1. INTRODUKTION & TRAKTORIDENTIFIKATION

1.1 Brug af denne betjeningsvejledning

Denne manual er en vigtig del af din traktor, og den ber opbevares sammen med traktoren, selv nar du szelger den.

Leesning af denne manual vil hjeelpe dig og andre med at undga personskade eller beskadigelse af traktoren. Oplysningerne i denne manual

vil hjeelpe dig med at bruge traktoren pa den sikreste og effektive made.

Hvis du har et redskab, skal du bruge sikkerheds- og betjeningsoplysningerne i redskabets betjeningsvejledning sammen

med traktorens betjeningsvejledning for at betjene redskabet sikkert og korrekt.

Denne manual og sikkerhedsskiltene pa din traktor er muligvis ogsa tilgeengelige pa andre sprog (kontakt din forhandler for

mere information).

Den traktor, der er vist i denne vejledning, kan afvige en smule fra din traktor, men vil veere ens nok til at hjeelpe dig med

at forsta vores instruktioner.

Gennem hele denne manual skal brugen af termerne Venstre Side, Hgjre Side, Forside og Bagside forstas for at
undga enhver forvirring, nar du felger disse instruktioner. Venstre og hgjre betyder venstre og hgjre side af traktoren,

nar den vender i fremadgaende retning, henvisning til forsiden angiver traktorens kelerende, mens den bagerste

angiver treekstangsenden.

Angiv altid traktorens chassis og motorens serienumre ved bestilling af reservedele. Dette vil lette korrekt og hurtigere
levering af nedvendige dele. For nem reference foreslar vi, at du noterer disse numre i det rum, der er angivet

pa siden 'Ejerskab og traktordetaljer' for dette kapitel.

Foran

al1sus

1TL000252
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1. INTRODUKTION & TRAKTORIDENTIFIKATION

Traktoridentifikation — platform

1.2 Chassis serienummer (A) platform

Chassis- og/eller motorserienumre bruges til at registrere keretgjerne. De bruges ogsa til at hjselpe din forhandler,
nar du bestiller eller henviser til saerlige serviceoplysninger. Nar du har lejlighed til at kontakte din forhandler, skal
du huske at identificere dit keretej med dette nummer. Chassisnummeret er udstanset pa hgjre side af traktorens

forakselbeslag. Hvis du har sveert ved at laese nummeret, finder du det pa den lovpligtige plade.

1.3 Motorens serienummer (B) platform

Motorens serienummer er indgraveret pa motorens cylinderblok, som vist pa figuren.

1.4 Lovpligtig plade (C) platform

Chassisnummer er ogsa indgraveret pa lovpligtig/dataplade, som er placeret pa venstre sideskasrm.

1.5 ROPS certifikatplade (D) platform

ROPS certifikatplade er nittet pa ROPS som vist pa figuren. Oplysninger om ROPS serienummer og traktormodel

er indgraveret pa ROPS plade.

B. Motorens serienummer

N TERMATICMAL
THACTORS LIMITED

P Saria o T

C. Lovpligtig plade (EEC) D. ROPS certifikatplade

ITL000253
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1. INTRODUKTION & TRAKTORIDENTIFIKATION

Traktoridentifikation - Kabine

1.2 Chassis serienummer (A) Kabine

Chassis- og/eller motorserienumre bruges til at registrere keretgjerne. De bruges ogsa til at hjeelpe din forhandler, nar
du bestiller eller henviser til saerlige serviceoplysninger. Nar du har lejlighed til at kontakte din forhandler, skal du
huske at identificere dit keretej med dette nummer. Chassisnummeret er udstanset pa hgjre side af traktorens forakselbeslag.

Hvis du har sveert ved at laese nummeret, vil du finde det pa den lovpligtige plade.

1.3 Motorens serienummer (B) Kabine

Motorens serienummer er indgraveret pa motorens cylinderblok, som vist pa figuren.

1.4 Lovpligtig plade (C) Kabine

Chassisnummer er ogsa indgraveret pa lovpligtig/dataplade, som er placeret pa venstre sideskasrm.

1,5 kabineplade (D)

ROPS certifikatplade er nittet pa ROPS som vist pa figuren. Oplysninger om ROPS serienummer og traktormodel

er indgraveret pa ROPS plade.

B. Motorens serienummer

INTERNATIONAL
TRACTORS LUMITED

PS5 Sertal Mo
L raall)

Taer oo I

C. Lovpligtig plade (EEC) D. ROPS certifkatplade

TLo00253
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1. INTRODUKTION & TRAKTORIDENTIFIKATION

1.6 Universelle symboler

Som en guide til betjeningen af din traktor er der brugt forskellige universelle symboler pa instrumenter, betjeningselementer

og andre steder pé traktoren. Symbolerne er vist nedenfor med en indikation af deres betydning.

Lees betjeningsvejledningen

ic o B E

B
El
=

Sikkerhedsadvarselssymbol

Braendstofniveau

Motorens omdrejningstal

P <eringsbremse

CIRO

Luftrenser tilstopningssensor

T
]
]
4

Batteriopladningstilstand

Motorolietryk

Blinklys

Kraftudtag Koblingskontrol-sluk position

Kraftudtag Koblingskontrol-On-position

Advarselsblink

> ¥ T e L

Hovedbelysningskontakt

o

A
-
#

@

Indikation af parkeringsbremse

D Forlygte-nzerlys

ED fiernlys Foriygte

L1

1-16

Akustisk advarselsenhed

Firehjulstraek-pa

Firehjulstreek-off

Hurtig

Langsom

Motorkalevaeske-temperatur

PTO 540

PTO 540 @konomi

Differentiallas

Hydraulisk kontrol-seenket position

Hydraulisk kontrol-haevet position

Motorhastighedskontrol

Fjernbetjent cylinder-tilbagetraekning

Fjernbetjent Cylinder-Extend

lotor Stop

St YT e & P I
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2. GARANTI OG SIKKERHEDSBEMARKNINGER

2.1 Indledning

BEMAERK: GARANTI VIL BLIVE TILBAGEBETALT | HENHOLD TIL GARANTIPOLITIKKEN, KONTAKT FORHANDLER/

DISTRIBUT@R | NAERHEDEN.

@ E-mzerket indikerede komponent er Omfattende skader kan opsta som fglge af monteringen gaeldende for

lande under overensstemmelse med Det Europaeiske

@konomiske Fzellesskab (EEC).

Disse traktorer er udelukkende designet til brug i almindelige

landbrugsoperationer (tilsigtet brug).

BEMZRK: Denne bog er udgivet til verdensomspaendende
distribution, og tilgaengeligheden af udstyr, der vises enten
som grundlaeggende eller tilbeher, kan variere afhaengigt
af det omrade, hvor traktoren skal betjenes. Fuldsteendige
detaljer om udstyr tilgaengeligt i dit omrade kan fas hos din

forhandler.

Formalet med denne bog er at seette ejeren og fereren i
stand til at betjene traktoren pa en sikker made. Forudsat
at instruktionerne felges omhyggeligt, vil traktoren give

mange ars service i vores tradition.

Installationen af produktet hos forhandleren giver

mulighed for at sikre, at betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen
er forstaet. Kontakt altid din forhandler, hvis du ikke

forstar nogen del af denne bog. Det er vigtigt, at

disse instruktioner forstas og overholdes. Daglig

vedligeholdelse ber blive en rutine, og der ber fores

en registrering af timer i drift.

Nar der er behov for nye dele, er det vigtigt, at der kun

bruges originale servicedele. Vores autoriserede forhandlere

leverer originale reservedele og kan give rad om montering

og brug.

af dele af ringere kvalitet, rades kunder til kun at kebe

deres servicedele hos en autoriseret forhandler.

Pa grund af store variationer i driftsforhold er det umuligt

for virksomheden at komme med omfattende eller endelige

udsagn i sine publikationer vedrgrende ydeevne eller anvendelsesmetoder
for sine maskiner eller at patage sig ansvar for ethvert tab

eller skade, der matte opsta som felge af disse udsagn eller

fra evt. fejl eller mangler. Hvis traktoren skal bruges til

unormale forhold, som kan vaere skadelige (f.eks. dybt

vand eller rismarker), skal du kontakte din forhandler for

saerlige instruktioner, ellers kan garantien bortfalde.

Brug pa anden made anses for at vaere i modstrid med den
tilsigtede brug. Traktorproducenten patager sig intet ansvar
for skader eller kvaestelser som folge af forkert brug, og
disse risici ma udelukkende baeres af brugeren. Overholdelse
af og ngje overholdelse af betingelserne for drift, service

og reparation som specificeret af producenten udger ogsa

veesentlige elementer for den tilsigtede brug.

Disse traktorer bar kun betjenes, serviceres og repareres
af personer, der er fortrolige med alle deres saerlige egenskaber,
og som er bekendt med de relevante sikkerhedsregler

(ulykkesforebyggelse).

Kunder rades kraftigt til at bruge en officiel autoriseret
forhandler i forbindelse med eventuelle serviceproblemer

og justeringer, der matte opsta.
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2. GARANTI OG SIKKERHEDSBEMARKNINGER

2.2 Garanti, forudgaende levering og installation

Virksomheden giver ved salg af nye varer til deres
Forhandlere en garanti, der pa visse betingelser garanterer,
at varerne er fri for fejl i materiale og fabrikation.

Da denne bog er udgivet til verdensomspaendende
cirkulation, er det umuligt at detaljere de ngjagtige

vilkar og betingelser for garanti, der geelder for en
detailkunde i et bestemt land. Kgbere af nyt udstyr

bgr anmode om alle detaljer fra deres leverede forhandler.

| overensstemmelse med virksomhedens politik om

lebende forbedringer af dets maskiner, kan aendringer

i maskinspecifikationerne til enhver tid foretages uden

varsel. Virksomheden patager sig intet ansvar for uoverensstemmelser,
der kan opsta mellem specifikationerne for dets maskiner

og beskrivelserne heraf indeholdt i dets publikationer.

2.3 Garantiprocedure

Korrekt installation, kombineret med regelmaessig vedligeholdelse,
vil gere meget for at forhindre nedbrud. Hvis der imidlertid
opstar driftsproblemer i garantiperioden, skal falgende

procedure falges:-

Underret gjeblikkeligt den forhandler, hvorfra du har kebt
traktoren, med angivelse af model- og serienummer. Det
er meget vigtigt, at der ikke ma vaere nogen forsinkelse,
og du skal veere klar over, at selv hvor den oprindelige fejl
er daekket af garantien. Hvis fejlen ikke repareres med det

samme, gaelder garantidaekningen muligvis ikke.

2.4 Advarsel om dele

Montering af uoriginale dele kan resultere i, at en
del af substandard kvalitet bliver brugt. Traktorproducenten

patager sig ikke ansvaret for tab, skader eller ansvar

som fglge af monteringen af sadanne dele.

En forhandler er forpligtet til at udfere visse aktiviteter ved

levering af en ny traktor. Disse bestar af et komplet eftersyn

for levering for at sikre, at den leverede traktor er klar til gjeblikkelig
brug, og fuld instruktion i de grundleeggende principper for

drift og vedligeholdelse af traktoren. Disse instruktioner vil

daekke instrumenter og kontroller, rutinemaessig vedligeholdelse

og sikkerhedsforanstaltninger.

Alle personer, der vil beskeeftige sig med betjening og
vedligeholdelse af maskinen, bar veere til stede for denne

vejledning.

BEMAERK: Traktorproducenten patager sig intet ansvar
for krav som felge af montering af ikke-godkendte

dele eller tilbeher, eller uautoriseret modifikation eller

eendring.

Giv din forhandler sa mange baggrundsoplysninger
som du kan. Det vil hjeelpe ham med at vide, hvor
mange timers tjeneste der er opnaet, hvilken type arbejde

du er engageret i og symptomerne pa problemerne.

Det skal bemaerkes, at normal vedligeholdelse sasom tuning,
bremse/koblingsjusteringer og levering af materialer, der
bruges til at servicere traktoren (olie, filtre, braendstof

og frostvaeske), ikke er daekket af garantibetingelserne.

Hvis den monteres inden for den normale garantiperiode,

kan producentens garanti blive ugyldig.
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2. GARANTI OG SIKKERHEDSBEMARKNINGER

2.5 Hvis du flytter

Kun den officielle forhandler, hvorfra du keber traktoren,
er ansvarlig for den beskyttelse, som din garanti giver,

og hvor det er muligt, ber du altid aflevere traktoren

til ham til reparation. Hvis derimod. du flytter til et

andet omrade, eller hvis din traktor skulle arbejde
midlertidigt i en vis afstand fra forhandleren, hvorfra

den blev kagbt, anbefales det at indhente navn og adresse
pa forhandleren naermest dit nye sted fra den oprindelige
forhandler. ordninger, der skal traeffes for, at udestaende
servicegarantiforpligtelser overferes til sidstnaevnte.

2.6 Service efter garanti

| lebet af garantiperioden ber du fa alle dine reparationer
og vedligeholdelse udfert af din forhandler. Dette
sikrer, at der holdes en detaljeret kontrol af din nye

traktors fremskridt og ydeevne.

For at opna de bedste resultater fra din traktor er det vigtigt,
at regelmeessig vedligeh.oldelse og serviceeftersyn fortsaetter
efter garantiperiodens udlgb. Ger brug af din lokale forhandler
til alle starre traktortjenester; en uddannet ingenigr vil opdage

eventuelle problemer mellem servicen og den neeste.

2.7 Sikkerhed

Sikkerheden for fereren er en af de vigtigste bekymringer

ved design og udvikling af en ny traktor. Designere indbygger
sa mange sikkerhedsfunktioner som muligt. Men hvert ar sker
der mange ulykker, som kunne have veeret undgaet ved

et par sekunders eﬂerta_nke og en mere omhyggelig tilgang

til handtering af landbrugsmaskiner og redskaber.

Laes og implementer sikkerhedsinstruktionerne beskrevet

i naeste afsnit af denne bog.

Hvis du har forladt det omrade, hvor den oprindelige forhandler
opererer og ikke har truffet aftaler med din nye forhandler,

vil sidstneevnte let yde assistance i nedstilfeelde, men du vil
blive opkreevet efter normale takster for alt udfert arbejde,

medmindre:

Du ger det klart, at garantien ikke er udlgbet.

Du giver den reparerende forhandler mulighed

for at treeffe passende aftaler med detailforhandleren.

Mekanikerne bliver lgbende uddannet og opdateret pa

produktet, serviceteknikker og brugen af moderne servicevaerktgj
og diagnoseudstyr. De modtager regelmzessige servicebulletiner;
have alle vaerkstedsmanualer og andre sadanne tekniske

oplysninger for at sikre, at reparationen eller servicen

er til den kraevede standard.

ADVARSEL: | nogle af de illustrationer, der bruges i denne
brugervejledning, kan paneler eller afskaermninger vaere blevet
fiernet for overskuelighedens skyld. Betjen aldrig traktoren

uden disse komponenter pa plads. Hvis det er ngdvendigt at fierne
paneler eller afskaermninger for at udfere en reparation, SKAL

de udskiftes far brug
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2. GARANTI OG SIKKERHEDSBEMARKNINGER

2.8 Sikkerhedsadvarselssymboler og vilkar

Sikkerhedsadvarselssymbolet identificerer vigtige sikkerhedsmeddelelser pa maskiner, sikkerhedsskilte, i manualer eller andre

steder. Nar du ser dette symbol, skal du veere opmaerksom pa muligheden for personskade eller ded.

Hvorfor er SIKKERHED vigtig for dig? *ULYKKE DEAKTIVERER OG DRAB*

ULYKKER ER DYRE ** ULYKKER kan UNDGAS*

SIKKERHED: TRAKTOR og REDSKAB

Traktoren er en kraftkilde: Bade mekanisk og hydraulisk.

* | sig selv har traktoren ringe praktisk vaerdi. Kun nar den bruges sammen med et redskab eller andet

tilbeher, bliver det en arbejdsenhed.

Denne instruktionsbog er udarbejdet for at deekke de sikre arbejdsmetoder, der er forbundet med den grundleeggende

traktordrift.

* Den dakker ikke alle betjenings- og sikkerhedsinstruktioner, der er relevante for alle kendte redskaber og redskaber, der kan veere

monteret pa tidspunktet for traktorens levering eller pa et senere tidspunkt.

Det er vigtigt, at operaterer bruger og forstar den relevante instruktionsmanual for sadanne redskaber

og tilbeher.

2.9 Sikkerhed: Introduktion

Dette sikkerhedsafsnit i din brugervejledning er beregnet Yderligere forholdsregler kan veere ngdvendige afhaengigt

til at pege pa nogle af de grundlaaggende sikkerhedssituationer, af det anvendte tilbeher og forholdene pa arbejdsstedet

der kan opsta under normal drift og vedligeholdelse, eller i serviceomradet. Traktorproducenten har ingen direkte
og at foresla mulige mader at handtere disse situationer kontrol over traktorens anvendelse, drift, inspektion, smering

pa. Dette afsnit er IKKE en erstatning for andre sikkerhedsforanstaltninger, eller vedligeholdelse. Derfor er det DIT ansvar at bruge

der er omtalt i andre afsnit af denne bog. god sikkerhedspraksis pa disse omrader.
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2. GARANTI OG SIKKERHEDSBEMARKNINGER

2.10 Sikkerhed: Et ord til operatgren

Det er DIT ansvar at laese og forsta sikkerhedsafsnittet
i denne manual, fer du betjener din traktor. Du skal
folge disse sikkerhedsinstruktioner, der farer dig trin

for trin gennem din arbejdsdag.

Nar du leeser dette afsnit, vil du bemeerke, at illustrationer

er blevet brugt til at fremhaeve bestemte situationer.

Hver illustration er nummereret, og det samme nummer

star i teksten i parentes. Dette nummer er placeret i slutningen
af den skrevne tekst, der refererer til illustrationen og

bestar af to cifre, adskilt af en prik: det forste ciffer angiver
kapitlet, det andet af figurnummeret i det kapitel (f.eks.

Fig. 2.34 i kapitel 2).

2.11 Sikkerhed: Fare, advarsel og forsigtighed

Husk at DU er naglen til sikkerhed. God sikkerhedspraksis
beskytter ikke kun dig, men ogsa de mennesker omkring
dig. Studer funktionerne i denne vejledning og ger dem

til en fungerende del af dit sikkerhedsprogram.

Husk, at dette sikkerhedsafsnit kun er skrevet til denne
type maskine. Udfer alle andre saedvanlige og saedvanlige

sikkerhedsforanstaltninger, og frem for alt.

HUSK: SIKKERHED ER DIT ANSVAR. DU KAN
FOREBYGGE ALVORLIG SKADE.

Nar du ser ordene og symbolerne vist nedenfor, brugt i denne bog og pa maerkater, SKAL du notere deres instruktioner,

da de vedrgrer personlig sikkerhed.

FARE: Symbolet og ordet FARE angiver en overhaengende farlig situation, som, hvis den ikke

undgas, vil resultere i D@D ELLER MEGET ALVORLIG SKADE.

ADVARSEL: Symbolet og ordet ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation. hvis instruktionerne

eller "procedurerne ikke falges korrekt, kan det resultere i D@D ELLER ALVORLIG SKADE.

WARNING

FORSIGTIG: Symbolet og ordet FORSIGTIG angiver en "potentielt farlig situation, som, hvis den

ikke undgas, kan resultere i MINDRE SKADE.

CAUTION

IMPORTANT

Ordet VIGTIGT bruges til at identificere specielle instruktioner eller procedurer, som, hvis de ikke overholdes

strengt, kan resultere i skade pa eller edeleeggelse af maskinen, processen eller dens omgivelser

BEMARK
eller betjening

Ordet BEMAERK bruges til at angive punkt af szerlig interesse for mere effektiv og bekvem reparation
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2.12 Sikkerhed: Meerkater

Advarsel: MA IKKE fierne eller skjule fare-,

4
[ advarsels-, forsigtig- eller instruktionsmeerkater. |

ADVARSEL

Udskift enhver fare, advarsel, forsigtighed eller instruktion Hvis der er kabt en brugt traktor, skal du se de

meerkater, der ikke kan leeses eller mangler. Udskiftningsmaerkater jllustration i slutningen af dette afsnit for at sikre, at alle
fas hos din forhandler i tilfeelde af tab eller beskadigelse. sikkerhedsadvarselsmasrkater er i den korrekte position
Den faktiske placering af disse sikkerhedsmeerkater er og er laesbare.

illustration i slutningen af dette afsnit.

2.13 Sikkerhed: Folg et sikkerhedsprogram |

For sikker drift:
For sikker drift af en landbrugstraktor skal du vaere en Disse vil omfatte, men er ikke begraenset til, felgende
kvalificeret og autoriseret operator. For at veere kvalificeret instruktioner for sikker traktordrift:

skal du forsté de skriftlige instruktioner i denne betjeningsvejledning,

have uddannelse og kende sikkerhedsreglerne og reglerne /1 Advarsel: En operater ber ikke bruge alkohol

for jobbet. s eller stoffer, som kan aendre hans/hendes arvagenhed

eller koordination. En operater pa recept eller

Nogle regler specificerer f.eks., at ingen under
"handkebsmedicin" har brug for leegehjeelp

18 ar (i henhold til europaeiske regler) ma betjene
om, hvorvidt han eller hun kan betjene maskiner

elektriske maskiner.

korrekt eller ej.
Dette inkluderer traktor, det er dit ansvar at vide,
hvad disse regler er, og overholde dem, i situationens

driftsomrade.

Overhold falgende forholdsregler:

« Tillad ALDRIG bern eller ukvalificerede personer « Tillad IKKE andre at kgre pa traktoren eller redskabet,
at betjene din traktor. Hold andre vaek fra dit arbejdsomrade. medmindre der er monteret et godkendt passagersaede.
« Speend din sikkerhedssele sikkert. - Tilspaend kun til treekstangen og anbefalede treekpunkter,

og aldrig over bagakslens midterlinje.
* Undga, hvor det er muligt, at kere traktoren i neerheden

af grefter, volde og huller. Reducer hastigheden, nar
du drejer, krydser skraninger og pa ru, glat eller * Betjen traktoren jeevnt - ingen rykkede vendinger,

Hiidietoveiade, start eller stop, nar traktoren er standset, treek parkeringsbremserne

Hold dig vaek fra skraninger for stejle til sikker drift. shaprt

* Modificer eller fiern aldrig nogen del af udstyret
* Hold gje med, hvor du skal hen, iszer ved raekkeender, ! 9 nog yrst,

p vele og omkring trseer og brug aldrig tilbehgr, medmindre de er

korrekt tilpasset din traktor.
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2.14 Sikkerhedsramme

En sikkerhedsramme (A) og sikkerhedssele er monteret som
standardudstyr pa platformstraktoren pa tidspunktet for fabriksmontering.
Hvis sikkerhedsrammen blev slettet af den oprindelige keber

eller er blevet fiernet, anbefales det, at du udstyrer din traktor

med en sikkerhedsramme og en sikkerhedssele. Sikkerhedsrammer

er effektive til at reducere skader ved veeltningsulykker Se

fig.2.14
ADVARSEL: En traktor, der vaelter uden sikkerhedsramme,
A kan resultere i alvorlig personskade eller ded.

Operation:

* For traktoren tages i brug, skal det sikres, at sikkerhedsrammen

ikke er beskadiget, og at den er forsvarligt fastgjort til traktoren.

Hvis sikkerhedsrammen er blevet fiernet fra traktoren,
skal den omgaende monteres eller opstilles med

det rette beslag og med det anbefalede drejningsmoment.

* FASTSAT IKKE kaeder, reb eller kabler til sikkerhedsrammen
for at traekke; dette vil fa traktoren til at tippe bagleens.

Treek altid fra traktorens traekstang.

Beer altid din sikkerhedssele, der er justeret stramt, undtagen

nar du betjener med foldet sikkerhedsramme, eller hvis sikkerhedsrammen

er blevet fiernet.

« Tijek sikkerhedsselen for skader. En beskadiget sikkerhedssele

skal udskiftes.

Fig 2.14 ITL000837

Skader pa sikkerhedsrammen

Hvis traktoren er veeltet eller sikkerhedsrammen er blevet
beskadiget (sasom at ramme en overliggende genstand under
transport), skal sikkerhedsrammen udskiftes for at give

den originale beskyttelsesgrad

Efter en ulykke skal du kontrollere for skader pa sikkerhedsrammen,
forersaedet, sikkerhedsselen og seedebeslag. Udskift alle

beskadigede dele, for du betjener traktoren.

VIGTIGT: SIKKERHEDSRAMMEN MA IKKE svejses,

bores, bojes ELLER RETS.
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2.15 Sikkerhed: Forbered dig pa sikker drift

Beskyt dig selv:

Beer alt det beskyttende tgj og personlige sikkerhedsanordninger,
der er udstedt til dig eller pakreevet af arbejdsforholdene. Tag
ikke risiko, derfor kan du baere/beere folgende:

(a) Sikkerhedshjelm

(b) Sikkerhedsbriller, beskyttelsesbriller eller ansigtsskaerm (a) (b)

(c) Hereveern

(d) Andedraetsvaern eller filtermaske
(e) Darligt vejr tej

(f) Reflekterende tg;j

(g) Kraftige handsker (neopren til kemikalier, leeder til hardt

arbejde).
(h) Sikkerhedssko

BAR IKKE lgstsiddende taj, smykker eller andre genstande og

bind langt har op, som kan szette sig fast i betjeningsgreb eller

andre dele af traktoren.

Leer, hvor ildslukkere og ferstehjaelps- eller nedudstyr

opbevares, og hvor du kan fa hjeelp i en fart. Serg for,

at du ved, hvordan du bruger dette udstyr.

(9) (h)

Fig 2.15 ITLODDDOZ
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2.16 Kend dit udstyr

Kend din traktor. Vide, hvordan du betjener alt udstyr pa
din traktor og de redskaber, der bruges sammen med den.
Kend formalet med alle kontroller, malere og urskiver.

Kend den nominelle belastningskapacitet, hastighedsomrade,

bremse- og styreegenskaber, venderadius og betjeningsafstande.

Husk pa, at regn, sne, dvs. last grus, bladt underlag osv.

kan zendre din traktors made at kere pa. Under darlige

forhold skal du szette farten ned og veere ekstra forsigtig,

aktivere firehjulstraskket (4x4). Fig 2.16 ITL000003

Undersgg sikkerhedsskiltene FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG
pa din traktor og ogsa informationsskiltene. Laes denne
brugervejledning, fer du starter motoren. Undersag det,

for du begynder arbejdet (fig 2.16).

Hvis der er noget i manualen, du ikke forstar, sa
bed nogen (sasom din forhandler) om at forklare

dig det.

VIGTIGT: Denne manual daekker generelle sikkerhedsforanstaltninger
for landbrugstraktorer, den skal altid opbevares sammen med

traktoren. Kontakt din forhandler for yderligere kopier.

Folg ngje instruktionerne i betjeningsvejledningen til den monterede eller bugserede maskine
eller trailer, og brug ikke den kombinerede traktormaskine eller traktortrailer, medmindre

alle instruktioner er blevet fulgt.

ADVARSEL
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2.17 Brug alle tilgeengelige beskyttelsesanordninger

Hold alle beskyttelsesanordninger pa plads og forsvarligt
fastgjort. Serg for, at alle afskeermninger, skjolde sikkerhedsskilte

er korrekt installeret som specificeret og er i god stand.

VIGTIGT: For at hjaelpe med at holde dig og andre omkring

dig sikre, ber din traktor vaere udstyret med:
* Sikkerhedssele
Traktorers PTO-skaerm (Fig. 2.17a).
Bakspejle (Fig. 2.17a).
lidslukker (Fig. 2.17b).

SMV (Slow Moving Vehicle) emblem, ekstra
afskaermninger, lys eller meerkater og ekstra alarm (fig.

2.17c).
Sikkerhedsramme

* Find ud af, hvilke enheder der er ngdvendige
for sikker drift af din traktor. Brug dem. Serg for,

at de er pa plads og i god stand. Fjern eller afbryd

ALDRIG nogen sikkerhedsanordning.

2.18 Tjek traktoren

* For du begynder din arbejdsdag, skal du tage dig tid
til at kontrollere din traktor og sikre, at alle systemer er

i god funktionsdygtig stand.

* RYG IKKE under tankning af traktoren. Hold enhver

form for aben ild vaek.

« Tjek for lgse, gdelagte, manglende eller beskadigede

dele. Fa alt sat i orden. Serg for, at alle sikkerhedsanordninger

er pa plads.

« Kontroller sikkerhedsrammen og sikkerhedsselen for skader. En

beskadiget sikkerhedsramme eller sikkerhedssele SKAL udskiftes.

Sorg for, at redskaber og tilbeher er
korrekt installeret, og at traktoren og

implementer PTO RPM-klassificeringer matcher.

Bakspejl PTO vagt

Fig. 2.17 (a) ITLO00832

lidslukker Fig
2.17 (b) ITLO00833
Fig. 2.17 (c) 1TL000836
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Tjek daekkene for snit, buler og korrekt

tryk. Udskift slidte eller beskadigede daek. Kontrollere
fod- og parkeringsbremser for korrekt

drift. Juster evt.

Stop motoren, vent til den er kglet af, for du tanker
og kontrollerer motoroliestanden.

« Udfer alle vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet

i vedligeholdelsesafsnittet i denne vejledning.

Kontroller, at traktorens PTO-skaerm og drivlinje

vagter er pa plads og fungerer korrekt.

. Kontroller traktorens hydraulik- og redskabshydrauliksystem.

Hvis der observeres laekage eller beskadigede dele, skal de

repareres eller udskiftes.

ADVARSEL: Dieselbraendstof eller hydraulikvaeske under
tryk kan treenge ind i huden eller gjnene og forarsage alvorlig
personskade, blindhed eller ded. Vaeskelaekager under tryk

er muligvis ikke synlige. Brug et stykke pap eller tree til

at finde uteetheder. Brug aldrig din bare

hand. Baer beskyttelsesbriller til gjenbeskyttelse. Hvis der
sprojtes vaeske ind i huden, SKAL den fjernes kirurgisk
inden for et par timer af en laege, der er bekendt med denne

type skade, fig. 2.18

ADVARSEL: Vaeskekglesystemer opbygger tryk, nar

motoren bliver varm. Far du fierner kelerdeekslet, skal

du stoppe motoren og lade systemet kgle af.

2.19 Renger traktoren

Fig 2.18

For der paferes tryk pa braendstof- eller hydrauliksystemet,
skal du sikre dig, at alle forbindelser er teette, og at ledninger,
ror og slanger ikke er beskadiget. For du frakobler breendstof-

eller hydraulikledninger, skal du serge for at aflaste alt tryk.

Sorg for, at alle hydraulikledninger er korrekt installeret og ikke

er sammenfiltrede.

Kontroller motorens kelesystem og tilsaet kelervaeske efter

behov.

1. Hold arbejdsflader og motorrum 4. Nar plastikdele skal rengeres (sasom rene.

2. Inden maskinen rengeres, skal du altid seenke redskaber

til jorden, seette transmissionen i frigear, aktivere parkeringsbremsen,

slukke for motoren og fierne ngglen.

3. Renger trin, pedaler og gulv. Fjern fedt eller olie, barst

stev eller mudder vaek. Om vinteren skal du skrabe sne

og is veek. Husk glatte overflader er farlige.

konsol, instrumentpanel, skeerme, indikatorer osv.), brug

ikke benzin, paraffin, fortyndere osv.

5. De kan forarsage misfarvning, revner eller vridning

af de rensede dele.

6. Disse dele bar KUN rengeres med vand, neutral

saebe og en blgd klud.

7. Fjern og opbevar redskaber, nggler, treek osv. pa

de rigtige steder.

ITLO00835




gooooDooooODODODODOOODDODOOOODODDODOOCDOGE

2. GARANTI OG SIKKERHEDSBEMARKNINGER

2.20 Beskyt miljget

Det er ulovligt at forurene aflgb, vandlgb eller jord. Brug For at fa at vide om de korrekte metoder til bortskaffelse af olier,
autoriserede affaldsbortskaffelsesfaciliteter, herunder kommunale filtre, deek osv. kontakt din forhandler eller det lokale agentur
faciliteter og garager med faciliteter til bortskaffelse af brugt for genbrug af affald.

olie. Hvis du er i tvivl, kontakt din lokale myndighed for

rad.

2.21 Sikkerhed: Vedligeholdelse af traktoren

Eftersyn IKKE traktoren, mens motoren kerer eller er varm,

eller hvis traktoren er i beveegelse (fig. 2.21).

For du foretager justeringer af eller servicerer det elektriske

system, skal du frakoble batterikablerne, det negative
(-) kabel forst.

Hold aben ild veek fra batteriet til starthjeelpemidler i koldt
vejr for at forhindre brande eller eksplosioner. Brug startkabler

i henhold til instruktionerne for at forhindre gnister, der

kan forarsage eksplosion.

Fig 2.21 ITL000838
Nar du foretager reparationer eller justeringer, _anbefales
det, at du konsulterer din forhandler og far arbejdet Kontroller servostyringsbeholderen regelmaessigt og efterfyld
udfert af uddannet personale. om nadvendigt godkendt olie.
Redskabet og/eller traktoren skal understettes pa egnede Tjek jeevnligt bremserne, fyld tanken op og/eller
treeklodser eller stativer, IKKE en hydraulisk donkraft. juster efter behov. Serg for, at bremserne er jeevnt

justeret.

Kontroller alle matrikker og bolte med jeevne mellemrum for
teethed, iszer hjulnav og feelgmetrikker. Spaend til de foreskrevne

momentveerdier.

2.22 Sikkerhed: Start

Advar omkringstaende fer start:

Fer du starter, skal du ga rundt om traktoren og eventuelt
pamonteret udstyr. Serg for, at ingen er under den,

pa den eller teet pa den. Lad andre arbejdere og tilskuere
vide, at du starter op, og start ikke, for alle er vaek

fra traktoren, redskaberne og det bugserede udstyr.

Serg for, at alle omkringstaende, iseer bern, er i en

sikker position, far motoren startes.

¥
Fig. 2.22 (a) ITL000839
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Monter og afmonter korrekt:

Brug altid 'trepunktskontakt' med maskinen, og vend
ind mod maskinen, nar du monterer den. Trepunktskontakt
betyder, at begge haender og én fod eller én hand og begge

fedder er i kontakt med maskinen hele tiden under montering

og afmontering.

Rens salerne pa dine sko og ter dine haender, inden

du klatrer pa. Brug gelaendere, handlister, stiger eller

trin (som leveret) ved montering eller afmontering.

Fig. 2.22 (b) ITLO00840

Brug ALDRIG kontrolhandtag som et handtag, og treed ALDRIG

pa fodkontrollerne ved montering eller afmontering.

Start sikkert:-

ADVARSEL: Feor du starter motoren, skal du serge for,
at der er rigelig ventilation (fig.2.22a). Betjen aldrig motoren
i en lukket bygning. Udstedningsgasserne kan forarsage

kvaelning (fig.2.22b).

Start altid motoren fra ferersaedet med alle transmissionshandtag

og PTO-handtag i frigear.

Serg for, at traktorens dobbelte bremsepedaler er last

Fig 2.22 (c) ITLO00B41

sammen til enhver tid, medmindre du foretager sving
i marken, som kreever selvstaendig brug af bremserne.
Serg for, at bremserne er korrekt justeret, sa begge bremser

aktiveres pa samme tid.

Juster szedet, spaend sikkerhedsselen (hvis det er relevant som beskrevet
i denne vejledning), traek parkeringsbremsen og saet alle betjeningsgreb

i frigear, for du starter op.

FARE: Start kun motoren med startngglen fra farersaedet.

Forsgg aldrig at starte motoren ved at kortslutte over startterminalerne.
Maskinen vil starte i gear, hvis det neutrale startkredslab

blev forbigaet. Dette kan forarsage alvorlige kveestelser

eller dgdsfald for personer i naerheden af traktoren (fig.

2.22c).
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2.23 Folg anbefalede startprocedurer

Folg de startprocedurer, der anbefales i afsnittet
"Betjening" i denne betjeningsvejledning. Dette
inkluderer normal start, koldstart og brug af startvaesker.

Startvaeske

Test kontrollerne

Efter start skal du kontrollere alle malere og lys igen.

Serg for, at alt fungerer korrekt. Hvis traktoren ikke

reagerer korrekt, nar hver betjening betjenes, ma traktoren
IKKE bruges, fer fejlen er rettet. \ _/

Fig. 2.23 (a) ITLO00842 _

Serg for, at startmagnetens daeksel altid er pa

plads.

Startvaeske

ADVARSEL: Det er meget vigtigt, at du leeser etiketten
pa dasen, for du bruger startvaeske. Brug IKKE aerosoldase
med starthjeelp pa traktorer med termostaten tilsluttet det

elektriske system. Ether kombineret med termostat kan

forarsage en eksplosion med skader pa motoren, personskade

eller begge dele.

Handter startvaesken korrekt (fig.2.23a). Startvaeske ma

kun anvendes, nar et etherstarthjeelpemiddel er monteret
Fig. 2.23 (b) ITL000843

som originalt udstyr af producenten, eller nar det er monteret

af en forhandler som tilbeher, i tilfeelde af at traktorer

er udstyret med glederer eller termostat, skal dette fiernes

inden installationen.

Hvis der skal bruges spraydaser med startvaeske, skal

termostaten frakobles. Fjern ledningen fra termostatenheden,
som findes pa induktionsmanifolden. Tape enden af

ledningen for at forhindre en elektrisk kortslutning.

For traktoren startes, skal det sikres, at der ikke er personer

eller hindringer i dens raekkevidde (fig.2.23b).
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2.24 Sikkerhed: Arbejdssikkerhed

ADVARSEL: En ubalanceret traktor kan veelte

og forarsage personskade eller ded. Serg for,
ADVARSEL

at sikkerhedsrammernes kontravaegte, hjulveegte

og hjulballast bruges som anbefalet af producenten.

Tilfej ALDRIG ekstra modvaegte for at kompensere

for en overbelastning.

Fig 2.24 ITLO00844
2.25 Lav de rigtige traek
Serg for, at din traktor er klar til det arbejde, den skal udfere. Husk, at traktorer normalt kerer pa ujeevne, ikke-asfalterede
Kend din traktors nominelle belastningskapacitet og overskrid og ofte ujaevne eller skranende overflader. Driftsforhold
dem aldrig. Veer sikker pa, at alt udstyr eller redskaber, du har kan reducere maengden af vaegt, du skal baere eller traskke.

til hensigt at bruge, IKKE overskrider din traktors belastning.

Serg for, at traktoren og redskabets PTO omdrejninger/min

passer.

ADVARSEL: Start ikke traktoren uden at
sikre en perfekt kontrol af hastighed og
ADVARSEL

styrekontrol.

2.26 Folg sikker driftspraksis

« Betjening af betjeningsknapperne jeevnt: Undlad at rykke

i rattet eller andre betjeningselementer.

« STA IKKE pa eller af en traktor i bevaegelse, hold
altid et fast greb om rattet, med tommelfingrene

fri for egerne, nar du kerer traktoren

« Sorg for, at du har tilstraekkelig frigang i alle retninger

til traktor, sikkerhedsramme og redskab.

Spil ALDRIG spil med en traktor eller udstyr.

« Inden du stiger af traktoren, skal du altid frakoble Fig 2.26 —
kraftudtaget, seenke alle redskaber og redskaber til
jorden, seette traktoren i frigear, aktivere parkeringsbremsen,

slukke for motoren og fierne ngglen.
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Rer IKKE ved, len dig op ad eller raek ikke gennem nogen

redskabsmekanisme eller tillad andre at gere det.

Veer opmaerksom. Skulle noget ga i stykker, lgsne sig eller

ikke fungerer i dit udstyr, skal du stoppe arbejdet, slukke

for motoren, efterse maskinen og fa foretaget reparationer

eller justeringer, for du genoptager driften.

2.27 Pas pa andre

Vaer opmaerksom pa, hvad der foregar. Tillad aldrig en

ugvet eller ukvalificeret person at betjene din traktor.

De kan skade sig selv eller en anden.

WARNING

WARNING

ADVARSEL: Din traktor er en enkeltmandsmaskine.

Tillad IKKE andre at kere pa traktoren

eller redskabet (fig. 2.27). | nogle lande

skal der monteres et passagersaede til at
transportere passagerer. Tillad aldrig nogen

at kere pa redskaberne eller andet udstyr,
inklusive trailere, undtagen pa visse hestudstyr,
der kun er designet til ryttere under selve
hestoperationen (ikke under transport).

Sadant udstyr skal serge for et sikkert rideomrade.

Tillad ALDRIG bern pa en traktor.

ADVARSEL: Veer sikker pa, at du kan kontrollere

bade hastighed og retning, fer du bevaeger dig. Beveeg
dig langsomt, indtil du er sikker pa, at alt fungerer
korrekt. Efter start kontrolleres styretgjet igen, hgjre

og venstre. Veer sikker pa, at du har fuld kontrol

med styring og bremse. Hvis differentialet er last,

ma du IKKE kere ved hgj hastighed eller dreje traktoren,

for differentialespaerren er udkoblet.

ADVARSEL

ADVARSEL: Utilsigtet kontakt med hgjspaending,
ledninger forarsager ded. | tilfeelde af kontakt
med hgjspaendingsledere. Forlad IKKE traktoren,
flyt traktoren og/eller laesseren pa en sadan

made, at kontakten elimineres og en sikker

afstand nas (fig. 2.26).

ADVARSEL

Fig 2.27 ITLO00B46

ADVARSEL: Left aldrig en byrde over nogen.



gjooobobooooDoODODODOOODDODOOOODODDODOOCDOGE

2. GARANTI OG SIKKERHEDSBEMARKNINGER

For du starter, skal du inspicere arbejdsomradet for at etablere
den bedste og sikreste procedure. Planlaeg dit arbejde, sa du
kerer sa lige frem som muligt. Pas pa skyttegrave, gruber,
grofter, skraninger, stammer eller stubbe, damme osv. Hold

oje med enhver mulig farlig tilstand. Hvis du bruger en frontleesser
eller sammenklappelige redskaber eller redskaber med hgje
komponenter, skal du passe pa forhindringer i traktorens

vej.

* Loft IKKE genstande, der ikke kan opbevares sikkert

i spanden, fa det passende tilbehar.
Tillad aldrig nogen at sta pa sikkerhedsrammen eller

fenderne.

2.28 Risiko for at veelte

Af hensyn til din sikkerhed anbefales det, at alle platformstraktorer

er udstyret med sikkerhedsramme og sikkerhedsseler (fig.2.28)

| tilfeelde af at veelte med en traktor udstyret med en
sikkerhedsramme, skal du holde fast i rattet og IKKE
forsege at forlade saedet, for traktoren er kommet til

ro. (fig. 2.28).

2.29 For at undga sideveeltning

* Indstil hjulsporet i den bredeste indstilling, der passer til

det arbejde, der udferes.

Las bremsepedalerne sammen, fer du kerer med transporthastigheder.

Reducer hastigheden for at matche driftsforholdene. Hvis
traktoren er udstyret med en frontleesser, skal du bzere

skovlen og lees sa lavt som muligt.

« Lav brede langsomme sving ved reduceret hastighed. Lad

IKKE din traktor hoppe. Du kan miste styrekontrollen.

* Treek IKKE en byrde for tung til din traktor. Den kan
lebe veek pa den nedadgaende skraning, eller traktoren

kan vippe rundt om et bugseret lees.

* Nar du bruger en laesser, skal du undga pludselige stop,
start, drejninger eller retningsaendring. Hold lasten sa teet

pa jorden som muligt.

Hold andre veek fra ledforbindelser, klge, traekstang,
loftearm, PTO-drev, cylindre, remme, remskiver
og andre bevaegelige dele. Hold alle skjolde og afskeermninger

pa plads.

Fig 2.28 ITLOOOBAT

ADVARSEL: Sta ALDRIG eller lad andre

WARNIRG sta mellem traktoren og redskabet, medmindre
motoren er slukket, parkeringsbremsen

er aktiveret, transmissionen er i frigear,

og alle redskaber eller redskaber er saenket
til jorden. ADVARSEL: Frakobl ALDRIG
koblingen eller forseg at skifte gear, efter

du er startet ned ad bakke.
WARNING
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* Brems IKKE pludseligt. Bremser jeevnt og

gradvist.

« Nar du kerer ned ad en skraning, skal du bruge gashandtaget til
at bremse traktormotoren og bruge det samme gear, som

du ville bruge til at op ad skraningen. Skift i gear, for du starter

ned ad bakke.

* Aktiver firehjulstraek (4WD), dette vil give firehjulsbremsning.

Det er altid at foretraekke at kare lige op eller ned ad en Fig 2.29 (a) ITLOD0S70

stejl skraning frem for pa tveers af den.

* Undga at krydse stejle skraninger, hvis det er muligt. Hvis
du skal gere det, skal du undga huller eller fordybninger i nedadgaende
side (Fig.2.29a). Undga eventuelle stubbe, klipper, bump eller
ned ad bakke. Undga eventuelle stubbe, klipper, bump eller
haevede omrader pa op ad bakke. Nar du kerer i naerheden

af grefter eller bredder, skal du altid holde din traktor bag forskydningslinjen

(Fig.2.29b).

Hvis det er nadvendigt at krydse en stejl skraning, skal du

]

undga at dreje op ad bakke, skrane ned og lave et bredt sving. Fig 2.29 (b)

ITLOODB49
Ker direkte op eller ned af skraningen, aldrig pa tveers af den.

Nar du kerer op eller ned af en skraning, skal du holde den
tunge ende af traktoren pegende op ad bakke (fig.2.29c). Nar

du kerer pa tveers af en skraning med sidemonterede redskaber,
skal du holde redskabet pa op ad bakke. Haev ikke redskaberne,
hold dem sa lavt til jorden som muligt, nar du krydser en skraning

(fig. 2.29d).

Undga at krydse stejle skraninger, hvis det er muligt. Hvis du

skal gere det, skal du undga huller eller fordybninger i nedadgaende

Fig 2.29 (c) ITLOOOBET

side. Undga stubbe, sten, bump eller haevede omrader pa op ad

bakke (Fig. 2.29¢).

Fig 2.29 (d)

ITLO00852
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2.30 For at undga veeltning bagtil

/l\ ADVARSEL: Tilkobling til bagakslen eller ethvert ADVARSEL
v il

andet punkt over traekstangen kan forarsage en vzeltning bagtil.

Treek IKKE noget ved hjeelp af topstangforbindelsen
eller fra noget punkt over bagakslens midterlinje. Brug
altid en godkendt treekstang, og brug kun en traekstang,

der laser pa plads.

Hait tilspaending kan forarsage bagende vasltning, hvilket kan forarsage

alvorlig personskade eller dgd. Tilkoblingsbelastninger kun til traekstangen. Fig 2.30 (a) ITLO00S71

Ved brug af trepunktstrask skal stagerne monteres

og holdes i nedadgaende position.

Brug forreste kontravaegte (A) til at gge traktorens stabilitet
ved bugsering af en tung last eller til at modbalancere

et tungt bagmonteret redskab (Fig.2.30a).

Overbelast IKKE din traktor, og lad den IKKE ballastere

ud over dens baereevne. Tilfgj aldrig ballastvaegt for at

Fig. 2.30 (b) ITLO00868

modvirke en overbelastning. Reducer i stedet belastningen

(Fig.2.30b).

A - Forreste kontravaegte

' ADVARSEL: En overbelastning er altid farlig.

ADVARSEL Tjek din traktors lastekapacitet og overbelast

ALDRIG.

Hvis den forreste ende af traktoren begynder at lofte sig, skal du reducere din

hastighed (fig. 2.30c).

Hvis din traktor er kert fast i mudderet eller frosset til jorden, Fig.2.30/(c) moneer2

ma du IKKE forsgge at kere fremad. Traktoren kan dreje
rundt om sine baghjul og vaelte (fig. 2.30c). Left ethvert
pamonteret redskab og forseg at BAGE UD. Hvis dette

ikke er muligt, skal du bugsere det med et andet keretgj.

Fig 2.30 (d) ITLO00869

BETJENINGSVEJLEDNING
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Start langsomt fremad og @g gradvist din hastighed.
Huvis traktoren er fastgjort til en tung last eller en fast
genstand, kan forkert kobling forarsage vaeltning

(fig. 2.30d og 2.30e).

Hvis du sidder fast i en greft, s BAG UD, hvis det er muligt. Hvis du

skal ga fremad, sa ger det langsomt og forsigtigt

En bar traktor eller en traktor med bagmonterede redskaber

skal bakkes op ad skraningen i bakgear og kere fremad

ned ad bakke.

Hold altid traktoren i gear, nar du kerer ned ad bakke.

Lad aldrig traktoren kere med koblingen udkoblet

eller transmissionen i frigear.

2.31 Generelle driftsfarer

Nar du bruger kemikalier, skal du omhyggeligt falge kemikalieproducentens
instruktioner for brug, opbevaring og bortskaffelse. Falg

ogsa instruktionerne fra producenten af kemisk paferingsudstyr.

Brug din kerehastighed, nar du kerer under darlige
sigtforhold eller i mgrke. (Brug IKKE dine plovlygter,
nar du kerer pa en vejbane, da spidse hvide baglygter
er ulovlige undtagen ved bakning og kan forvirre

felgende bilister).

Betjen din traktor med hjulene indstillet til den bredest mulige
indstilling, i overensstemmelse med den seerlige opgave,

du udferer. For at justere hjulindstillinger se kapitlet Vedligeholdelse.

Reducer din hastighed, nar du kerer pa ujaevnt eller

glat underlag, nar lgv begraenser dit udsyn til farer.

Lav IKKE skarpe sving ved hgj hastighed.

Trepunktsophaeng og sidemonterede redskaber laver en

meget starre bue, nar det bugserede udstyr drejes. Serg for

at opretholde tilstraekkelig frigang til sikker vending. Nar
du bruger redskaber eller redskaber med traktoren, skal

du serge for grundigt at laese betjeningsvejledningen for

det pageeldende redskab eller redskab og falge dens sikkerhedsinstruktioner.

Fig 2.30 (e) ITLOOOBST

Fig 2.31 ITLOBOSTS

Treek kun fra den godkendte traskstang. Bugsering eller
fastgerelse til andre steder kan fa traktoren til at vaelte

(fig.2.31).

Forkert brug af treekstangen, selvom den er korrekt

placeret, kan fa traktoren til at vaelte bagud.

Overbelast IKKE et redskab eller bugseret udstyr Brug passende

modvaegte for at opretholde traktorens stabilitet. Tilkoblingsbelastninger

kun til treekstangen.
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ADVARSEL: En frontlaesser (skovl eller gafler)
skal veere udstyret med en passende fastholdelsesanordning
WARNING WARNING
for at forhindre, at lasten, baller, hegnspzele,
hegnsruller, wirer osv.) ruller ned af lgftearmene
ind i fererrummet og knuses. fereren, nar
leesseren er haevet. Utilstraekkeligt sikrede
genstande kan ogsa falde ned og skade omkringstaende.

For betjening af frontleessere og relative sikkerhedsregler

henvises til lzesserens betjeningsvejledning.

2.32 Vejtransport

* Fer du kerer din traktor pa offentlig vej, skal

ADVARSEL: Forseg ALDRIG at frakoble
de hydrauliske forbindelser, eller juster et

redskab med motoren i gang eller PTO-drevet

i drift. Det kan resultere i alvorlig personskade

eller ded.

der tages en raekke forholdsregler.

« Gor dig bekendt med - og overhold - alle lokale vedtaegter

og nationale love, der er relevante for din traktor.

Las bremsepedalerne sammen.

Haev alle redskaber til deres transportposition

og las dem pa plads.

Placer alle redskaber i deres smalleste transportkonfiguration

40 km

« Frakobl PTO og differentialespzerring.

Fig 2.32

* Sorg for at bruge en korrekt koblingsstift med en clipsholder.

Serg for, at traktor og udstyr er udstyret

med langsomtgaende kgretajer (SMV) skilte eller fyr,

Renger alle reflekser og vejlygter, for og bag, og

hvis loven kraever det, og at last ikke skjuler

veer sikker pa, at de er i funktionsdygtig stand.

dem eller andre lygter (fig.2.32).

Redskaber monteret pa 3-punktsophzaenget og monterede

* Serg for, at alle ngdvendige frigangsflag eller

redskaber, der rager ud fra siden, har brug for en

fareblink er pa plads og fungerer.

bredere venderadius end bugserede redskaber. Serg altid

for at holde tilstraekkelig frigang, nar du laver et sving.

& FORSIGTIG: Under vejkersel ma traktoren ikke betjenes i 4WD-tilstand i hgjhastighedsgear.

BETJENINGSVEJLEDNING

ITLDOOBSS
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2.33 Vejbestemmelser

Nar du kerer din traktor pa offentlig vej, skal der tages

en raekke forholdsregler.

Kend den rute, du skal rejse.

Brug blinkende lys eller fyr, nar du rejser pa veje, dag eller

nat, medmindre det er forbudt ved lov (fig. 2.33).

Veer forsigtig, nar du bugserer en last ved transporthastigheder,

iseer hvis det bugserede udstyr IKKE er udstyret med bremser.

Overhold alle lokale eller nationale bestemmelser vedrgrende

din traktors vejhastighed.

Veer yderst forsigtig ved transport pa snedaekkede

eller glatte veje.
Vent til trafikken er klaret, far du kerer ind pa en offentlig

vej. Pas pa blinde kryds. Szt farten ned, indtil du har frit

udsyn.

Forsag IKKE at passere ved nogen vejkryds. Saet farten

ned for sving og kurve

Lav brede, blide drejninger.
Signalér din hensigt om at bremse, stoppe eller dreje.
« Skift til lavere gear, for du gar op eller ned af bakker.

* Hold traktoren i gear. Frilab aldrig med koblingen udkoblet

eller transmissionen i frigear.

» HOLD DIG UDEN for modkerende trafik.

2.34 Sikkerhed efter drift

Nar du nar som helst standser, skal du bringe traktoren til en
sikker standsning (parker IKKE pa en skraning), aktiver parkeringsbremsen,

aktiver parkeringslasen (hvis monteret), frakobl kraftudtaget.

e >
— I
_G_
p—

Fig 2.33 ITL000860

Ker i din rigtige vognbane og hold sa taet pa kantstenen

som muligt.

Hvis der opstar trafik bag dig, skal du traekke fra vejen og lade

den ga forbi.

Kor defensivt. Foregribe, hvad andre chauffgrer kan

gere.

Nar du bugserer en last, skal du begynde at bremse hurtigere

end normalt og saenke farten gradvist.

Pas pa forhindringer over hovedet.

Saet alle gearskiftegreb i frigear, saenk redskabet

til jorden, stop motoren og fiern neglen, FOR

du forlader saedet.
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2.35 Risici som fglge af eksponering for stgj

Stejegenskaber og maling

Stgj er en trykvariation i et elastisk medium, generelt
luften, produceret af variationen af et materialelegeme
(kilde), der bestemmer en ugnsket og ofte generende
akustisk fornemmelse. Stgj er hovedsageligt kendetegnet

ved;

Lydintensitet eller lydniveau: udtrykker enheden
af trykvariationen pa grund af lydbelgen.

Malt i decibel (dB) fordobler det lydintensiteten
og dermed den energi, der nar

ore.

* Frekvens: udtrykker antallet af trykvariationer
af belgen pr. sekund og males i Hertz (Hz) - akut
stej har hgje frekvenser (2000-4000 Hz eller
mere), mens lavtliggende stgj har lave frekvenser

(250 Hz eller mindre).

Stojpatologier

Stej forarsager hyperduli eller devhed, fordi det edeleegger

de akustiske receptorer, nerveceller, der er i stand til at
omdanne de mekaniske lydvibrationer til nerveimpulser,

der, nar de nar hjernen, bestemmer den auditive fornemmelse.
Disse receptorer er uerstattelige, hvis de gdeleegges, og

den resulterende skade er irreversibel: hyperdulia forveerres,
hvis eksponeringen for stgj fortseetter, og forbedres ikke,

selvom denne opherer.

Desuden er den ogsa bilateral, da den kan ledsages

af irriterende summende og flgjtelyde og af intolerance

over for hgj stgj.

Skaden er snigende, da den forlgber langsomt og uventet:
i den indledende fase, nar den er begraenset til en nedsat
evne til at opfatte akutte lyde (musik, klokker) eller den
talte stemme, nar der er baggrundsstgj, kan den kun

registreres af ved hjeelp af en audiometrisk test.

* Sadan vurderes risikoen: Jo hgjere lydniveau og

eksponeringstid, desto starre vil stgjrisikoen vaere:

* LAeq: (Ekvivalent fortsaetter vaegtet niveau
A): dette er en lydniveaumaling, der tager hgjde
for stgjudsving og erets varierende falsomhed
over for frekvenserne: LAeq males med en

lyd: niveaumaler;

* PEL (Personal Exposure Level): Dette er
en maling, der tager hgjde for de forskellige stgjniveauer
sammen med den tid, arbejderen forbliver
pa de enkelte maskiner eller arbejder ved bestemte

processer: PEL beregnes matematisk.

Pulserende lyde af hgj intensitet, der varer meget kort
tid, er meget skadelige, da eret ikke er i stand til at
aktivere nogen fysiologiske beskyttelsesforanstaltninger
i tide. Hyperduli fra stej opstar generelt efter flere ars
eksponering og afhaenger af PEL (risiko naesten nul
under 80 dBA) og af individuelle karakteristika. Det

er en uhelbredelig sygdom: det eneste effektive middel

til beskyttelse mod den er forebyggelse.

BETJENINGSVEJLEDNING
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Andre effekter

Stej bestemmer ikke kun den auditive fornemmelse. For
niveauer, der overstiger* 70 dBA, forarsager det stress ved
hjeelp af de cerebrale integrationscentre og bestemmer en
specifik neurovegitativ reaktion, der er ansvarlig for virkninger,
der forer til hjerte-kredslebssygdomme og gastro-enteriske
sygdomme. Blandt disse er det veerd at bemaerke: en stigning

i mavesyreindholdet, et fald i hjertefrekvensen, synsvidden

og reflekshastigheden; en felelse af ubehag og traethed med

en gget folelse af treethed. Fig 2.35 ITLO00861

Disse effekter er farlige, fordi de ogsa eger

risikoen for ulykker.

Personligt udstyr til beskyttelse mod stgj

Individuelt beskyttelsesudstyr deemper den lydenergi, Drepropper tolereres generelt i hgjere grad og er

der overfores til aret gennem luften. Dette udstyr saerligt nyttige i tilfeelde af laeengerevarende udsasttelse
bruges, nar farlig eksponering ikke kan undgas for stgj af mindre intensitet. Brug altid passende individuelt
pa anden made. beskyttelsesudstyr for at beskytte hgrelsen.

Der findes forskellige typer enheder med forskellig deempningskapacitet:
hjelme, hgreveern, erepropper (Fig.2.35). Hjelme og

hgrevaern giver den bedste beskyttelse, men de er omfangsrige

og ubelejlige at have pa. De er derfor kun anvendelige

til udseettelse for hgje stgjniveauer, men i korte perioder

(maks. 2 timer).

2.36 Stgj- og vibrationsniveauer

Veerdien af stgjen ved operatgrens gre, malt i henhold Operater orehgjde:- Mindre end 86 dB. Stgj ved standardniveau
til standard 167/2013 (EU) og/eller i henhold til (nar traktoren er i beveegelse og nar traktoren holder stille):-
Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2009/76/ Mindre end 89 dB.

EF (1) og stejen fra traktoren i beveegelse malt i

Vaerdien af vibrationsniveauet malt i henhold til standard
henhold til bilag VI til Europa-Parlamentets og Radets

167/2013 (EU) og/eller i henhold til Radets direktiv 78/764/
direktiv 2009/63/EF (2) og/eller 167/2013 (EU):

EQDF(3) er mindre end 1,25 m/s2
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2.37 Sikker handtering af batterier

Batterigas kan eksplodere. Hold gnister og ild veek fra batterier.

Brug en lommelygte til at kontrollere batteriets elektrolytniveau.
Kontroller aldrig batteriets opladning ved at placere en metalgenstand
hen over stolperne. Brug et voltmeter eller hydrometer. Fjern

altid den jordede (-) batteriklemme farst og udskift den jordede

klemme sidst.

Svovlsyre i batterielektrolyt er giftig og staerk nok til

at braende hud, spise huller i tgjet og forarsage blindhed,

hvis det sprojtes i gjnene.

Fig. 2.36 (a) ITL000862
Undga farer ved:

« Pafyldning af batterier i et godt ventileret omrade.

Ifert gjenveern og gummihandsker.

Undga brug af lufttryk til at rense batterier.

* Undga indanding af dampe, nar elektrolyt tilseettes.

Undga spild eller dryp af elektrolyt.

Brug af korrekt batteriforstaerker eller opladerprocedure.

Hvis syre spilde_s pa huden eller i gjnene:

Fig. 2.36 (b) ITL000863

Skyl huden med vand.

1. Pafgr bagepulver eller lime for at hjeelpe med at neutralisere syren.
2. Skyl gjnene med vand i 15-30 minutter.

3. Sag straks leegehjeelp.

Hvis syre sluges:

1. Fremkald ikke opkastning.

2. Drik store maengder vand eller mzelk, men overskrid

ikke 2 liter.
3. Sag straks leegehjaelp.

ADVARSEL: Batteripoler, terminaler og tilherende tilbehgr indeholder bly og blyforbindelser, kemikalier,

som staten Californien kender til at forarsage kreeft og reproduktionsskade. Vask haender efter handtering.

ﬁ

ADVARSEL

BETJENINGSVEJLEDNING
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2.38 Handter braendstof forsigtigt

* Det er meget brandfarligt. Tank ikke traktoren, mens du
ryger eller er i neerheden af aben ild eller gnister. Stop
altid motoren, for du tanker traktoren. Fyld breendstoftank

udendars.

Forebyg brande ved at holde traktoren ren for
ophobet affald, fedt og affald. Ryd altid spildt breendstof
op. Brug kun en godkendt braendstofbeholder til transport

af brandfarlige vaesker. Fyld aldrig breendstofbeholderen

* ien pickup med plastikbeholder. Anbring altid braendstofbeholderen
pa jorden for tankning. Rer ved breendstofbeholderen med
braendstofdispenserens dyse, for du fierner dasens lag.
Hold breendstofdispenserens dyse i kontakt med braendstofbeholderens

indlgb, nar du fylder den.

2.39 Undga varm udstadning

Vedligeholdelse af maskine eller tilbeher med motor i gang
kan resultere i alvorlig personskade. Undga eksponering

og hudkontakt med varme udstedningsgasser og komponenter.

Udstedningsdele og vandlgb bliver meget varme under

drift.

2.40 PTO Sikkerhed

Inden paseetning, afmontering, rengering eller justering af
PTO-drevne redskaber, skal du frakoble PTO (ferst traekke

i PTO-koblingen og derefter neutralisere PTO-handtaget),
stoppe motoren og fijerne naglen, og sikre dig, at PTO-drivlinjen

er stoppet.

Sorg for, at alle er vaek fra din maskine, for kraftudtaget

aktiveres. Ved stationser PTO-drift skal du altid saette
transmissionen i frigear, aktivere parkeringsbremsen

og lase bade traktor og drivhjul.

Fig 2.37 ITL000864

Opbevar ikke breendstofbeholderen, hvor der er aben
ild, gnister eller pilotlys, sdsom i en vandvarmer

eller andet apparat.

ahlfifuhiy,
R

/A
7 )

Fig 2.38 ITL000865

1TL000874
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Nar du betjener mobilt PTO-drevet udstyr, ma du
aldrig forlade traktorsaedet, far PTO-drevet er frakoblet,
transmissionen er i frigear, parkeringsbremsen er

aktiveret, motoren er slukket og ngglen er fiernet.

FORSIGTIG: Fjern kun PTO-haetten (A),
nar PTO'en skal bruges. Sa snart PTO-drevet

AOVARSEL
redskab er fiernet, geninstalleres hastten over
PTO-akslen. Hovedskjoldet (B) kan foldes
op, sa et redskab kan tilsluttes, men det skal

efterfglgende foldes ned igen.

FORSIGTIG: Betjen aldrig PTO, medmindre
ADVARSEL hovedskjoldet er i den viste position. Sluk

for kraftudtaget, fer redskabet haeves.

FORSIGTIG: Inden kraftudtaget tages i

ADVARSEL brug, skal den maksimalt tilladte ledvinkel
pa den teleskopiske drivlinje fastslas. Under
drift ma der ikke vaere kontakt mellem
PTO-beskyttelsen og den teleskopiske drivline.

Dette er iseer vigtigt, nar du drejer om hjgrner.

FORSIGTIG: Anbring altid en beskyttelsesskaerm (C)
ADVARSEL pa den teleskopiske drivlinje, og tag handling for at
forhindre den i at dreje med akslen. Betjen ikke den
teleskopiske drivlinje, medmindre der er installeret
en beskyttelse, der deekker kraftoverfgringsakslen fuldsteendigt

og ikke drejer med akslen.

Montering af PTO-drevet redskab:

1. Sluk for motoren, og frakobl PTO, fer PTO-drevet

udstyr monteres.

FORSIGTIG: Redskaber med hgj inerti

T gar ikke i sta i det gjeblik, PTO-kontrolhandtaget

flyttes til frakoblet position. Naermer dig

IKKE redskabet, mens det "karer ned".

Fig. 2.39 (b) ITL000875
a\
Fig. 2.39 (c) ITL000876
Fig 2.39 (d) ITLO0DBT7
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2. Fastger redskabet til traktoren for tilslutning af PTO-driviedningen. FORSIGTIG: Fer du forseger at rengere, justere

Las TPL i opadgaende position, hvis den ikke skal bruges. eller smore en kraftudtagsdrevet maskine, TPL,

ADVARSEL

skal du altid sikre dig, at kraftudtaget er slukket

og stoppet, traktorens motor er slukket, og teendingsn@glen
3. Drej PTO-skjoldet opad for at fa frigang. Med motoren slukket, X

er taget ud. Drej ngglen fra for at stoppe motoren.
drej akslen lidt med handen, hvis det er nedvendigt, for at justere

splines. Tilslut driviedningen til PTO-akslen. Traek ud pa akslen for

at veere sikker pa, at drivledningen er last til PTO-akslen. Placer PTO-

skjoldet i nedadgaende position.

4. Serg for, at alle skjolde er pa plads og i god stand. Betjen VIGTIGT: Inden du bruger et PTO-drevet redskab, skal
aldrig PTO, medmindre hovedskaermen er korrekt installeret. du treeffe foranstaltninger for at sikre, at den teleskopiske
MED STOPPET MOTOR skal du kontrollere de integrerede drivlinje smares regelmaessigt. Overhold instruktionerne
skjolde pa drivlinjen ved at sikre, at de roterer frit pa akslen. i betjeningsvejledningen leveret af producenten.

Smer eller reparer efter behov.

5. Tjek omhyggeligt for interferens, serg for at TPL er last @

i opadgaende position, hvis den ikke bruges. ;‘E -
-b}

Sa vidt muligt skal vinklerne (a) og (b) ved kardanleddene

veere de samme i begge ender af den teleskopiske drivlinje. @

| applikationer, hvor dette ikke er tilfeeldet (f.eks. skarpe - - — — = %_
ga A=A - h}

sving med PTO indkoblet), anbefales det at bruge en drivaksel

med kontinuerlig hastighed.

1. Z-formet layout 2. W-formet layout
Fig. 2.39 (e) Ledning pa teleskopisk drivlinje Juster
gaflerne korrekt

ITL00087
Agene i hver ende ma IKKE vaere 90° i forhold til hinanden Hoees

(se pilene i illustrationen til hojre).

BEMARK: De to skematiske tegninger viser ingen afskarmninger

pa den teleskopiske drivlinje. En afskeermning er obligatorisk :@: :@:]
ved brug af teleskopiske drivliner.

VIGTIGT: Kun driftsbetingelser beskrevet i betjeningsvejledningerne
til de forskellige redskaber er tilladt. Dette gaelder

iseer for den maksimailt tilladte ledvinkel, for brugen

af frilgbskoblinger og overbelastningskoblinger

og for den foreskrevne maengde overlap, nar formede

ror skubbes sammen. Fig 2.39 {ﬂ' ITLODDETS

VIGTIGT: Multi-komponent teleskopiske drivliner,

agene i hver ende skal justeres som vist.
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2.41 Sikkerhed under betjening Leessertilbehgr

Udstyret ma kun bruges af autoriseret og uddannet personale,

som pa forhand skal laese og forsta disse instruktioner

og gere sig bekendt med udstyrets betjeningselementer
og deres betjening. Far ibrugtagning skal du kontrollere

alle funktioner i udstyret og det tilbehar, der skal bruges.

Udstyret skal bruges af personer over 18 ar, som har

de egenskaber, der kreeves af den nationale lovgivning.
Fig 2.40 (a) ITLO00880

* For eller under arbejdet ma du ikke tage alkoholiske drikkevarer,

medicin eller andre stoffer, der kan andre dine psyko-

fysiske forhold og pavirke dine arbejdsevner.

Udstyret ma kun bruges til de formal, producenten
har tiltaenkt. Ukorrekt brug kan forarsage alvorlig

skade og personskade.

Fig 2.40 (b) ImLo00gst

£ 150

* Kontroller altid veegten og arten af den last, der skal

handteres, og traktorens stabilitet i forhold til jordforholdene.

Kobl kun udstyret til traktorer udstyret med
tilstraekkelige veeltesikringskonstruktioner. Brug ikke udstyret

pa stejle skraninger.

* For du trykker pa udstyrets hydrauliske kredsleb, skal du

sikre dig, at hydraulikslangerne er intakte og korrekt

tilsluttet. Brug ikke udstyret til at Iafte eller transportere

Fig 2.40 (c) 1TL000882
personer (Fig.2.40 b).
« Transit eller stop aldrig under ophaengt last eller under dele
af udstyret (Fig.2.40 c), der udelukkende understattes af hydrauliske (
donkrafte eller reb. Brug ikke udstyret, hvis der bemeerkes \
problemer eller unormale vibrationer.
* Brug ikke udstyret til at handtere belastninger uden at bruge
et passende tilbehgr; brug for eksempel ikke en spand til at
lafte en rundballe. Vaer meget forsigtig med haevede laster (Fig.2.40 O
d). Fig 2.40 (d) ITLO00BS3

FOR INSTRUKTIONER OG SIKKERHEDSREGLER FOR BETJENING
AF LAESSER, FOLG INSTRUKTIONER TILGANGELIGE PA

LASSERENS BETJENINGSVEJLEDNING.
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2.42 Undga kontakt med landbrugskemikalier

Hvis brugsanvisninger for pesticider kraever andedraetsvaern,

skal du baere en passende andedraetsvaern.

Opbevar andedreetsveernet i en lukket boks eller en anden form

for lukkelig beholder, sasom en plastikpose.

ITLO00884
2.43 Begraenset anvendelse i skovdrift
Den pataenkte brug af traktoren, nar den bruges i skovbrug, Alle skovbrugsapplikationer ud over disse applikationer,
er begraenset til traktorspecifikke applikationer som transport, sasom fremsendelse og lastning, kreever montering af applikationsspecifikke
stationzert arbejde som f.eks. traeflaekkelse, fremdrift eller komponenter, herunder Falling Object Protective Structure
betjeningsredskaber med PTO, hydrauliske eller elektriske (FOPS) og/eller Operative Protective Structures (OPS).
systemer.

Det er applikationer, hvor normal drift ikke indebaerer

risiko for faldende eller gennemtraengende genstande.

2.44 Sikkerhed mod lynnedslag

Sa snart du herer torden, sluk og leeg udstyret vaek Fererhuset pa et lukket keretej giver en vis beskyttelse
og beveeg dig indenders. Nar du er i stand til at hgre mod lyn, men en robust bygning giver den bedste
torden, kan du blive ramt af lynet. Lynet kan sla ned, beskyttelse. Lyt til radioen for vejropdateringer og

selv nar det ikke regner. stormvarsel.

A Lynnedslag sarer og dreeber hundredvis af mennesker hvert ar. Felg disse forholdsregler for at hjeelpe med at holde
dig sikker, nar vejret bliver darligt:

2.45 Forbered dig pa nedsituationer

Veer forberedt, hvis en brand starter.
Hav farstehjeelpskasse og ildslukker klar.

Hold alarmnumre til laeger, ambulancetjeneste, hospital

og brandvaesen i neerheden af telefon eller mobiltelefon.

ITLOODTAT
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2.46 Sikker handtering af startvaeske

Startvaeske er meget brandfarligt. Hold alle gnister og

ild veek, nar du bruger den. Hold startvaeske veek fra

batterier og kabler.

For at forhindre utilsigtet udledning ved opbevaring af den
tryksatte dase skal laget opbevares pa beholderen og opbevares

pa et kaligt, beskyttet sted. Du ma ikke punktere en startvaeskebeholder

ITLO00748

2.47 Forebyggelse af brand

Traktoren skal regelmaessigt efterses og rengeres for at mindske

risikoen for brand.

* Opbevar ikke braendstofbeholderen, hvor der er aben
Under normal drift af traktoren kan der ophobes afgredemateriale,

ild, gnister eller pilotlys, sasom i en vandvarmer
hey eller andet affald. Dette vil sandsynligvis ske ved

eller andet apparat.
drift under tgrre forhold. Enhver sadan opbygning skal
fiernes for at sikre korrekt maskinfunktion og for * Kontroller breendstofledninger, tank, deeksel og fittings ofte

at reducere risikoen for brand. Traktoren skal efterses for skader, revner eller utestheder. Udskift, hvis

og rengeres med jeevne mellemrum i lgbet af dagen. nedvendig.

Folg alle drifts- og sikkerhedsprocedurer, der er naevnt

Fugle og andre dyr kan bygge rede eller bringe pa traktoren og betjeningsvejledningen. Veer forsigtig med
andre brasndbare materialer ind i motorrummet varme motor- og udstedningskomponenter under inspektion
eller pa udstedningssystemet. Traktoren skal og rengering. Fer du udferer nogen inspektion eller rengering,
efterses og rengeres hver dag fer ferste brug. skal du altid slukke for motoren, placere transmissionen

i PARK eller aktivere parkeringsbremsen og fierne ngglen.
Fjernelse af naglen vil forhindre andre i at starte traktoren
* Regelmaessig og grundig rengering af traktoren kombineret

under inspektion og rengering.
med andre rutinemaessige vedligeholdelsesprocedurer,

der er anfert i denne betjeningsvejledning, reducerer risikoen

for brand og risikoen for kostbar nedetid.

| tilfeelde af brand

Stop straks traktoren ved det farste tegn pa brand. Brand
kan identificeres ved lugten af rag eller synet af flammer.
Nar ilden vokser og spreder sig hurtigt, skal du straks sta

af traktoren og beveege dig sikkert veaek fra ilden. Ga ikke
tilbage til traktoren! Farste prioritet er sikkerhed. Ring

til brandvaesenet. En baerbar brandslukker kan slukke en

2 . o 1 7:
lille brand eller begraense den, indtil brandvaesenet ankommer; Lot

men beerbare ildslukkere har begraensninger.
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Seet altid operaterens og omkringstaendes sikkerhed forst. Hvis din ildslukker ikke har instruktioner, skal du felge disse
Hvis du forsgger at slukke en brand, skal du holde ryggen generelle retningslinjer:

mod vinden med en uhindret flugtvej, sa du hurtigt kan
* Treek i stiften. Hold ildslukkeren med mundstykket

komme vaek, hvis branden ikke kan slukkes. Lzes instruktionerne . o .
pegende vaek fra dig, og slip lasemekanismen.

pa ildslukkeren og bliv fortrolig med deres placering,

dele og funktion, far en brand starter. Lokale brandveesener

eller brandudstyrsdistributgrer kan tilbyde brandslukkeruddannelse * Sigtlavt. Ret ildslukkeren mod bunden af ilden.

og anbefalinger. Klem handtaget langsomt og jaevnt. Fej dysen

fra side tiLside.

2.48 Undga opvarmning i neerheden af veeskeledninger under tryk

Brandfarlig spray kan dannes ved opvarmning i naerheden af tryksatte
vaeskeledninger, hvilket resulterer i alvorlige forbraendinger pa

dig selv og omkringstaende. Opvarm ikke ved svejsning, lodning

eller brug af en braender i nzerheden af vaeskeledninger under tryk

eller andre braendbare materialer. Tryksatte ledninger kan ved et

uheld briste, nar varmen gar ud over det umiddelbare flammeomrade.

ITLO00750

2.49 Forhindrer traktorens landingsbane

Undga mulige kveestelser eller dedsfald pa grund af traktorens

lgb. Start ikke motoren ved at kortslutte over startterminalerne.
Traktoren vil starte i gear, hvis normale kredslgb omgas.

Start ALDRIG motoren, mens du star pa jorden. Start

kun motoren fra fererseedet, med gearkassen i frigear.

ITLOBOTEY

2,50 Service Daek sikkert

Eksplosiv adskillelse af et deek og feelgdele kan forarsage
alvorlig personskade eller dgd. Forsag ikke at montere
et deek, medmindre du har det rette udstyr og erfaring

til at udfgre jobbet. Oprethold altid det korrekte deektryk.

ITLO00752
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Pump ikke deekkene op over det anbefalede Ved pumpning af daek skal du bruge en spaendepatron og forlaengertryk.

Svejs eller opvarm aldrig et hjul og et deek. Varmen kan slange lang nok til at du kan sta til den ene side og IKKE foran
forarsage en stigning i lufttrykket, hvilket resulterer i eller over deekket. Brug et sikkerhedsbur, hvis det er tilgeengeligt.
en daekeksplosion. Svejsning kan strukturelt svaekke eller Kontroller hjulene for lavt tryk, snit, bobler, beskadigede feelge
deformere hjulet. eller manglende bolte og matrikker.

2.51 Tilspaending af hjulfastholdelsesbolte/matrikker

Tilspeend hjulfastholdelsesbolte/metrikker med de intervaller, der

er specificeret i afsnittet Vedligeholdelse.

ITLOCDT52

2.52 Bortskaf affald korrekt

Det er ulovligt at forurene aflgb, vandigb eller jord. Brug
autoriserede affaldsbortskaffelsesfaciliteter, herunder kommunale

faciliteter og garager med faciliteter til bortskaffelse af brugt

olie. Hvis du er i tvivl, kontakt din lokale myndighed for &

rad. For at fa at vide om de korrekte metoder til bortskaffelse

af olier, filtre, deek osv. kontakt din forhandler eller det lokale

agentur for genbrug af affald.

ITLOCDTS4

2.53 Sikkerhedsmaerkater og dens placering pa traktoren

Udskift manglende eller beskadigede sikkerhedsskilte. Brug denne betjeningsvejledning

til korrekt placering af sikkerhedsskilte.

Der kan vaere yderligere sikkerhedsoplysninger indeholdt
om dele og komponenter fra leverandarer, som ikke er

gengivet i denne betjeningsvejledning.

ITLO00046
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Sikkerhedsmeerker Placering |

1. Informationsmeerkat for den korrekte metode til brug af hydraulisk lift og generelle serviceinstruktioner

Placering: Placeret pa hgjre sideskeerm

3P PPT 8 b CPURATE T4 TRAC 10 WTECAT (DA LR LTI bre G ROPRALL,
S, STV DOy T SOV,

— et W 0 e 8
rawrica
1 m R 1 L AT VL G
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LY e AT Pt £L R 417N 1 214 AL £ T [T
2 ﬂ}i ARk FLALE Fa.TE B FNT B i [l a8 it RSB ||
E Cprerii
RIS 3 ﬁ e
. — i 4 T P BT P TR
LT T Y A £ TR | VLA AR 1S LN ? ———— —
Cminms hary wanry
imieins iy kb

2. Sikkerhedsmaerkat for placering af nedudgang

Placering i kabinevarianter: Placeret pa bagsiden af fgrersaedet pa ngdudgangsvinduet

EMERGENCY

EXIT
®

3. Sikkerhedsmaerkater til omhyggelig leesning af betjeningsvejledningen for handtering af traktoren.

Placering: Placeret pa venstre skaerm

ITLODOBEG

ITLO00B37

ITLO0D88S
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4. Sikkerhedsmaerker i henhold til falgende detaljer:

Placering: Placeret pa LHS-konsollen

Overhold instruktionerne og

sikkerhedsreglerne under drift.

Se den tekniske manual for korrekte
serviceprocedurer.

=

ITLO00050

5. Sikkerhedsmeerkat til at laese og forsta betjeningsvejledningens instruktioner

Placering: Placeret pa LHS Fender

6. Placering: Placeret pa LHS hovedkonsol

UDKOBLER PTO-HANDTAG
STARTMOTOR

AR NED DEN STEJTE

LAVESTE OG BRUG KUN L1 ELLER L2
GEAR

MED LASTET TRAILER, HOLD MOTORHASTIGHEDEN

ITLO000ST ¢

ITLO00052
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7.Placering: Placeret pa den bagerste motorhjelm

NAR DU REJSER NED BAKKE, BLIV ALTID
| GEAR OG SLUK ALDRIG

OVERKG@R IKKE KOBLINGSPEDAL

ITLO00053

8.Placering: Placeret under fererszedet

ITLO00054 !

9.Placering: Placeret pa RHS Fender under bageste stoplys

ROTERENDE KNIVE AFSKARET
ARME OG BEN

*Bevaeg dig ikke, nar bern
eller andre er omkring
«Bevaeg dig ikke baglens

«Kig ned og bagud, mens

du bakker
*Beer aldrig bern, selv med

knivene af
300289608A

ITLO00055
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10. Placering: Placeret pa LHS hovedkonsol

BRUG PTO-KOBLING MENS
DU SKIFTER UAFHANGIG PTO

DEL NR. 300040661A
ITL000056

11. Placering: Placeret pa RHS hovedkonsol

A DANGER

Do not ride
except operator §

PART NO 2000808 124

ITLO000S57

12. Placering: Placeret pa RHS hovedkonsol

DO NOT LEAVE THIS

(2] | Wemesto

15 MOT 1M USE

ITLO00058
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13. Placering: Placeret pa RHS hovedkonsol

BEAT BELT WUST BE
WORN BECAUSE THIS
TRACTOR I5 EQUIPFED
WAITTH GLL OVER
PROTECTION

FASTEN FAILURE TO FASTEN
SEAT BELT SEAT BELT COULD
RESLLT i SERIOUS
INJURY OF DEATH

L

14. Placering: Placeret pa RH hovedkonsol

Laes og forsta alle instruktioner i servicemanualen
for du betjener eller servicerer

denne maskine. Betien IKKE uden at
alle afskaermninger og dasksler er korrekt

installeret Folg laseproceduren

for servicering af maskinen

15.Placering: Placeret pa ROPS U Beam

ITLO00059

ITLO00060

ITLO00061
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3.1 Traktorstyringer (platform/kabinetraktor)

Traktorstyringer (platform/kabinetraktor)

ITL000062

1. Koblingspedal 11. Positionskontrolhandtag
2. Frem/baglaens handtag 12. Liftomatisk handtag

3. Range fléndtag 13. Handgashandtag

4. Parkeringghéndtag 14. Gearhastighedshandtag
5. GPTO/LPTO handtag 15. Diff-Lock Pedal

6. 2WD-4WD handtag 16. Kombinationsafbryder
7.540/540E Handtag 17. Fod speederpedal

8. IPTO handtag 18. Bremsepedal

9. Treekkontrolhandtag 19. Rat

10. Hydraulisk kontrolhandtag

BEMARK: Se kapitlet Betjening for instruktioner om, hvordan du bruger kontrollerne korrekt.
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3.2 Instrumentpanel

1- RPM maler

2- OBD/MIL/ Diagnostisk

3- System SVS

4- Arbejdslamper

5- Batteriopladning

6- Motorolietryk

7- Luiftfilter tilstoppet

8-4 hjulstraek

9- DPF—regenere[ing

10- DPF-regenereringshaemmer

11- Hej udstedningsgastemperatur

Instrumentpanel

12-540/540E PTO

13- EH Diff Lock (valgfrit)
14- Fjernlys

15- Temperaturmaler
16- Cruise On (valgfrit)
17- Breendstofmaler
18-Auto PTO (valgfrit)'
19-karetejshastighed
20-timersmaler

21- Fejlkoder

22- Hojresving

23- Drejetrailer

24- Vand i breendstof
25- Digitalt ur

26- Lav bremseolie
27- Motorf_orvarmning
28- Venstresving

29- Parkeringsbrfmse
30- Endelig OK-valgknap
31- Menu-knap

32- Rul op-knap

33- Rul ned-knap
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3.2.1 RPM maler

Gren zone

(Sikker drift)

Nalen pa denne maler angiver motorens omdrejningstal
pr. minut. Viseren ma aldrig na den rede zone,

som viser for hgj motorhastighed.
Red zone

ITLO00064

3.2.2 OBD/MIL/ Diagnostisk

Denne indikator lyser, nar der er nogen funktionsfejl i

CRDI-systemet.

Bemaerk: Kontakt din naermeste forhandler, hvis denne indikator

lyser. ITLOODOES

3.2.3 System SVS Lampe

Denne indikator lyser, nar der er en fejl i CRDI-systemet.

Bemaerk: Kontakt din naermeste forhandler, hvis denne indikator

lyser. ITLOODOES

Denne indikator lyser, nar plovlampen er

teendt.

ITLOODDET

3.2.5 Advarselslampe for batteriafladning

Denne indikator angiver, at enten batteriet oplades eller
ej. Den vil lyse, nar teendingskontakten er ON, men motoren
er slukket. Indikationen vil slukke, nar motoren starter/

kerer.
ITLOODOGS

3.2.4 Plovlampe (arbejdslampe) Indikator .
°
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3.2.6 Indikator for motorolietryk

Hvis olietrykket i motoren kommer under det foreskrevne

niveau, vil denne indikator lyse. Hvis dette skulle ske

X

under drift, og det ikke slukker, nar motoren accelereres

til mere end 1000 o/min, skal du kontrollere motoroliestanden.

ITLOODDES

3.2.7 Indikator for tilstopning af luftfilter

Lyset vil lyse, nar luftfilteret bliver blokeret. Renger
luftfilterelementet med det samme med lufttryk, hvis

denne lampe lyser

ITLOODOTO

3.2.8 4WD-indkoblingsindikator

Denne indikator vil lyse, nar firehjulstraekket (4WD) er

aktiveret.

ITLOODOT

3.2.9 DPF-regenerering

Det lyser, nar dieselpartikelfilter (DPF) efter behandling

kreever regenerering.

ITLOODOTZ

3.2.10 DPF-regenereringsha@mning

Den lyser, nar kontakten til DPF-regenereringshamning er ON for

at stoppe DPF-regenereringen.

ITLOODOT3
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3.2.11 Hgj udstedningssystemtemperatur

Den lyser, nar hgj udstedningstemperatur kan forekomme pa grund

af regenerering efter behandlingen.

ITLO0DO74
3.2.12 PTO 540-indikator
Denne indikator lyser ved aktivering af 540 PTO handtag.
Nar traktoren er i stationeer tilstand, og PTO er ON, viser _
den PTO nominel RPM, og nar traktoren er i kerende
tilstand, og PTO er ON, vil den vise PTO faktiske RPM.
ITLO0DO7S

3.2.12(a) PTO 540E-indikator

Denne indikator lyser, nar 540 Economy PTO-handtaget

aktiveres. Nar traktoren er i stationzer tilstand, og PTO -

er ON, viser den PTO nominel RPM, og nar traktoren

er i kerende tilstand, og PTO er ON, vil den vise PTO

faktiske RPM.

ITLO0DO76
3.2.13 EH Diff Lock (valgfrit)
Den lyser, nar differentialespaerrekontakten er ON for at lase differentialet. j \

ITLO00O77

3.2.14 Fjernlysindikator

Dette lys lyser, nar forlygterne er i fiernlystilstand.

ITLO00078
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3.2.15 Temperaturmaler

Denne indikator lyser, nar motorens kelevaesketemperatur bliver hgj,

hvilket betyder, at motoren er overophedet.

ITLO0DO79

3.2.16 Cruise ON (valgfrit)

Den lyser, nar fartpilotkontakten aktiveres af fereren.

ITLO0DO083

3.2.17 Braendstofmaler

Nar markgren bevaeger sig ind i "0"-zonen, viser den, at der er

mindre braendstof i braendstoftanken.

Advarselslampe (A) for breendstofmalerfejl:

Teender: Red zone (0 til 1/8 omrade) ITLO0DOB4

Blinker: Nar sensoren er aben, er nalen tom

Off: Kortslutning, nal i tom position

3.2.19 Koretgjets hastighed

Dette viser koretgjets hastighed efter valg af korrekte deekstarrelser.

Fremgangsmade for valg af deeksterrelser:

- Km/time er standardtilstand.

Tryk og hold den nederste venstre knap (ned) og ved at trykke VLA

tryk og slip den gverste hgjre knap (OK) kan sendres

tilstand fra Kmph til Mph eller Mph til Kmph.

* Huvis der ikke trykkes pa en knap i 2 sekunder, vil den aktuelle

valgtilstand blive gemt.

* Nar teendingen er taendt, viser den sidst valgte tilstand.
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Opseetning af daektype:

Instrumentet giver mulighed for at indstille 10 forskellige deektyper.
Hvert daek har sin egen rulleomkreds, der bruges til at beregne
keretojets hastighed. For at fa adgang til indstillingsskeermen

skal du trykke pa begge knapper til venstre pa samme tid og

holde dem nede i 5 sekunder.

Efter denne procedure vil nedenstaende skaerm for deektypeopsaetning 1TL000091

blive vist:

Brugeren kan rulle ned pa listen ved hjeelp af venstre pileknapper
og veelge den @nskede daektype, for at bekrzefte valget skal
brugeren trykke pa den gverste knap til hgjre. Efter dette instrument
gar tilbage til hovedskaermen. For at afbryde proceduren (og

beholde den forrige indstilling). Brugeren skal trykke pa den

nederste knap til hgjre.

Ved forste adgang veelges den gverste linje, efter fgrste gang

vil det tidligere indstillede deek blive valgt. Som standard (hvis
der ikke er valgt et deek, f.eks. ved farste opstart) bruger instrumentet
16,9x30 TR 135 deek.

3.2.20 Timeteeller

Timetaeller angiver det antal timer, motoren har

arbejdet.

BEMARK: Timeteelleren kan udskydes fra den faktiske time (i henhold il

uret), dette er udelukkende afhaengig af motorens omdrejningstal. _

ITLO00081

3.2.21 Fejlkoder

Dette display vil vise fejlkoder relateret til CRDI-systemet,

hvis nogen opstar.

Bemaerk: Kontakt din naermeste forhandler, hvis denne indikator
heee | PSS ||

ITLOO0082
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3.2.22 Hejresvingsindikator

Den lyser, nar hgjre sideindikator er teendt.

ITLOOD0ES

3.2.23 Drejevognindikator

Denne indikator lyser, nar venstre eller hgjre trailerindikator er TANDT.

ITLOOROEE

3.2.24 Indikator for vand i braendstof

Det indikerer tilstedevaerelsen af vand i breendstoffet

og lyser, nar niveauet af vand i spin-on-filteret stiger,

og der er behov for at draene vand fra vandudskilleren.

ITLOODOET

3.2.25 Digitalt ur

| @ @) &

Menuknappen nederst til hgjre bruges til tidsindstilling

af uret.

Fremgangsmade for tidsindstilling:

« Nar du trykker pa den nederste knap til hgjre, kommer
ITLOOD0ES

du til menusiden, hvor du kan indstille tiden. Timefeltet

veelges automatisk som pa billedet som falger:

Set time
#Ved at trykke pa pil op (venstre knapper) gges tallet

s
med 1, ved at trykke pa pil ned formindskes det med 1 0 * 30
1. Hvis knappen holdes nede, er stigningen/nedsaettelsen w

hurtig. Dataomradet er 0-23. Fra 23, hvis op-knappen

trykkes, @endres tallet til 0. Fra 0, hvis ned-knappen I TLOODORS
trykkes, @endres tallet til 23. Ved at trykke pa den gverste

hgjre knap, timevaerdien
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bekraeftes og valget flyttes til minutfeltet.

Set time

V'
10:30
v

Proceduren for at indstille minutter er den samme som beskrevet

for timer. Dataomradet er 0-59.

Ved slutningen af indstillingen, ved at trykke pa den gverste

knap til hgjre, afsluttes proceduren. Klokketimer gemmes,

og kombiinstrumentet gar tilbage til normal betjeningsskaerm. ITLO0D09D

Hvis der trykkes pa den nederste knap til hgjre (i stedet
for den gverste knap), vil tidsindstillingsproceduren afbryde,

instrumentgruppen gar tilbage til normal betjeningsskaerm,

og urtiden gemmes ikke (den beholder den forrige).

3.2.26 Indikator for lav bremseolie

Denne indikator lyser, nar oliestanden i bremseolietanken kommer

under det foreskrevne niveau.

ITLOODOEZ
3.2.27 Indikator for motorforvarmning
Denne indikator lyser, nar teendingsvarmeren er ON ved
startngglens anden position.

ITLOODOE3

3.2.28 Venstresvingindikator

Den lyser, nar venstre indikator er teendt.

ITLOODOa4
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3.2.29 Parkeringsbremseindikator

hans indikator indikerer aktivering af parkeringsbremser.

ITL000095
3.2.30 Endelig OK-valgknap
Denne knap bruges til at bekraefte den valgte indstilling som endelig.
VIGTIGT: Hvis motortemperaturen er for hgj, ma den ikke
slukkes. Hvis temperaturmaleren forbliver i den varme zone,
skal du straks identificere arsagen og om ngdvendigt sege ekspertradgivning. i
3.2.31 Menuknap
Denne knap bruges til at veelge menuvalg.
1TL000097
33.2.32 Rulle op-knap
Denne knap bruges til at rulle op af valgte indstillinger
fra
menu.
ITLO00099

3.2.33 Scroll ned-knap

Denne knap bruges til at rulle ned af udvalgte indstillinger

fra menuen.

ITLO00098
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3.3.a Dashboard-betjening (platform/kabinetraktor)

1- Hazard Switch

2- Batteri ON-OFF

ITLO00100

3.3.b RH skaermmonteret kontrolkontakt (platformstraktor)

1- DPF-regenererings-/spaarringskontakt

2-inducerende tilsideseettelseskontakt

3- Beacon Light Switch

4- Afbryder bag arbejdslygte

5- GND / ENG RPM Switch

6- PTO stabilisatorkontakt

ITLoo0101 |

7. PTO ekstern kontrolkontakt

8- Signaturlyskontakt

ITL000102
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3.3.c RH skaermmonteret kontrolkontakt (kabinetraktor)

1- DPF-regenererings-/spaerringskontakt
2- Tilskyndelsesoverstyringskontakt

3- GND / ENG RPM Switch

4- PTO stabilisatorkontakt

5- PTO ekstern kontrolkontakt

6. Signaturlyskontakt v ITL000103

ITLO0O104

3.3.d Tagmonteret kontakt (kabinetraktor)

1- Roterende lyskontakt I
2- Frontviskerkontakt

3- Kontakt til bagvasker

4- Forreste skivekontakt

5- Afbryder bag arbejdslygte |

6- Forreste arbejdslygtekontakt
ITLO00105

ITLO00106



gjooobobooooDoODODODOOODDODOOOODODDODOOCDOGE

3. INSTRUMENTER & KONTROL

3.3.1 Batteriafbryder

Den placeres pa instrumentbraettet for at taende og slukke for batteriforsyningen.

Det er en kontakt af typen automatisk retur. Minimumstiden mellem

tryk pa ON & OFF-knappen skal vaere 5 sekunder.

ITLODD107

3.3.2 Advarselskontakt

Den placeres pa instrumentbrzettet for at teende og slukke for

havarilyset.

Formal med hazard switch er som falger:

Alle de fire blinkende indikatorlamper indikerer det

fereren har ingen kontrol pa traktoren.

» Mekaniske fejl pa traktoren.

ITLODO10B

Tryk pa denne kontakt for at blinke alle indikatorer i en FARE-situation

for at advare andre.

3.3.3 Beacon Light Switch

Den er placeret pa hgjre skaerm til platformstraktor og
pa taget til kabinetraktor. og Denne kontakt bruges til

at ON/OFF beacon Light (revolverende lys) monteret

pa traktoren.

ITLO00109

3.3.4 Afbryder bag arbejdslygte

Den er placeret pa traktorens hgjre skeerm for at TANDE & SLUKKE den

bagerste arbejdslygte.

1TLO00110

BETJENINGSVEJLEDNING
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3.3.5 DPF-regenerering/spaerringskontakt

Den er placeret pa traktorens hgjre skeerm for at starte/stoppe

den manuelle regenereringsproces.

ITLO00111
3.3.6 PTO-stabilisator
Dens placering pa traktorens hgjre skaerm til PTO-omdrejninger
vil forblive stabil uanset sendring i motorbelastning.
PTO
Stabiliser
ITL000112

3.3.7 PTO kontrolkontakt

Nar denne kontakt er TIL, kan fareren rejse sig fra farersaedet, efter at

parkeringsbremsen er aktiveret for at bruge den stationzere kraftudtagsanvendelse.

EXSTERT KONTROL

ITLO00113

3.3.8 Signaturlampe

Den er placeret pa traktorens hgjre skaerm for at TANDE & SLUKKE den

bagerste arbejdslygte.

ITLo00114 ]
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3.3.9 GND/ENG RPM

Den er placeret pa traktorens hejre skaerm for at veelge graense for motorens

omdrejningstal eller kerehastighed med maks. begraenserkontakt.

ITLO00115

3.3.10 Tilskyndelsesoverstyringskontakt

Den er placeret pa traktorens hgjre skaerm. Under ansporingsperioden
blinker MIL-lampen, motoreffekten reduceres og omdrejningstallet

reduceres.

Folg nedenstaende procedure for at tilsideszette tilskyndelsen: INDLUCEMENT
OVERRIDE

» Under motorstart skal du trykke pa kontakten i 5 sekunder.

. o Lo . ITL000116
Traktoren vil fungere som tidligere indtil 30 minutter,

indtil arsagerne til ansporingen er rettet.

. Hvis arsagerne ikke udbedres, vil tilskyndelsen opsta
igen efter 30 minutter. Sluk derefter motoren og

taendingskontakten i 2 minutter for at tilsidesastte tilskyndelsen.

* Genstart motoren, og tryk pa ansporingskontakten

i 5 sekunder.

= Tilskyndelsestilsideszettelsen er kun tilladt i 3 gange.

Bemaerk: Hvis arsagerne ikke kan rettes, skal du besgge din naermeste

autoriserede forhandler for at udbedre arsagerne.
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3.4 Tagmonterede afbrydere til kabinetraktor

3.4.1 Beacon Light Switch

Den er placeret pa taget af kabinetraktoren. og Denne kontakt
bruges til at ON/OFF beacon Light (revolverende lys) monteret

pa ROPS.

3.4.2 Frontvisker

Den er placeret pa taget af kabinetraktoren.

Der medfglger en 2-hastighedskontakt til at betjene det forreste viskerblad.

Position 1 - Langsom hastighed |

Position 2 - Hej hastighed

3.4.3 Bagskive

Den er placeret pa taget af kabinetraktoren. tryk og hold

kontakten til sprejtning af vand pa forruden bagpa,

og Slip kontakten, den slukker automatisk

3.4.4 Forskive

Den er placeret pa taget til kabinetraktor. Tryk og hold
kontakten for vandsprajtning pa forruden nede, og slip

kontakten, den vil automatisk slukke

ITLO0D11T

ITLO00118

ITLO00119

——
B N E R 3

ITLDODA 20
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3. INSTRUMENTER & KONTROLLER

3.4.5 Arbejdslygte bag

Den er placeret pa taget af kabinetraktoren. Tryk pa kontakten

for at teende de bagerste arbejdslygter.

3.4.6 Arbejdslygte foran

Den er placeret pa taget af kabinetraktoren. Tryk pa kontakten

for at teende de bagerste arbejdslygter.

3.5 Teendingskontakt (start).

Startkontakt (taending) har falgende funktioner:

s Symbol Fungere
EN. @ Teaending OFF
B. + Teending VED

o3 @ START

ITLO00121

ITLO00122

ITLO0O113
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Tagmonteret interigr til kabinetraktor

A. Musiksystem

B. Digital AC kontrolpanel

C. Kontaktpanel

D. Kuppellys / leys

E. Sikringer

F. Taler

G. AC Suge Grill

H. AC-udladningslameller

|. Sammenfoldelig solskaerm
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Musik system

Loftmonteret aftagelig frontpanel stereostatte med 02

hgijttalere.

Se betjeningsvejledningen til musiksystemet for detaljer.

ITLO00262

Digital AC kontrolpanel

AC kontrolpanel er monteret i teetning pa venstre hand

side.

Bleeser 3 hastighed (X, XX, XXX)

A/C - Air Conditioning Switch

Temperaturkontrol op

Temperaturkontrol ned

Varmeafbryder

Digital temperaturvisning

S oeoeoe ©
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Kontaktpanel

Feltlyskontakter (C) er monteret i tagmonteret panel.

ITL000265

Kuppellys

Kuppellys (D) er monteret pa forreste tagpanel. Skub knappen

(E) til den enskede position.

ON: Teender Dome-lyset

DOR Lyset taendes, nar deren abnes, og slukkes,

nar deren lukkes.

OFF: Slukker Dome-lyset ITLO00264

BEM/ERK: Inden du forlader kabinen, drej kabinelyset til
OFF eller DGR position.

Hgijttaler

Hagittaler (F) monteret pa tag venstre og hajre bagerste hjgrne.

AC sugegrill

AC Suge Grill (G) placeret pa taget.

ITLOD0Z67
I B
ITL000267



gjoooobooooooDODOOODDODOOODDODOOOGE

3. INSTRUMENTER & KONTROLLER

AC-udladningslameller

AC-udladningslameller (H) monteret pa taget (for og

bag)

ITL000263

Sammenfoldelig solskaerm

For at abne den foldbare solskeerm (1) skal du treekke handtaget (J) ned

og lade den sta i passende aben position.

Tryk pa knappen (K) for at lukke. Den vil automatisk rulle ind.

1TL000268

Sikringsboks

Sikringsboks (L) monteret pa hgjre side af taget.

ITLO00269

Visker bag

Bagerste viskerkontakt (M) er placeret naer viskermotoren

monteret ved bagrude venstre hjgrne.

Tryk pa den rgde farvekontakt (M) for at betjene viskerbladet.

Viskermotor bag

ITLO00270

Bagerste viskermotor (N) placeret i venstre hjerne

af bagruden.



gooooooooODODODDOOODDDODOOODDODOOOGE

3. INSTRUMENTER & KONTROLLER

3.6 Sikringsbokse til platform og kabine

Sikringsbokse er monteret foran pa radiatorsiden. Hvis der opstar en elektrisk fejl, skal du kontrollere og udbedre problemet og derefter

udskifte den spreengte sikring med en aegte sikring med specificeret veerdi.

Lo Ri
GLOW PLUG RELAY START RELAY
(5] Ri
HIGH PR U 1554
1
ECU1BA
THERMOSTAT RELAY MAIN RELAY
ECU 104
FCL 104

ITLO00125

3.6.1 Sikringsbokse til kabinetraktor

Sikringsbokse monteres gverst pa taget. Hvis der opstar en elektrisk fejl, skal du kontrollere og udbedre problemet og derefter udskifte

den spraengte sikring med en aegte sikring med specificeret veerdi.

|.l:l 7]
Bux | | 33|33
=3 Ll B L
CET
. :
a
853
E'}; _&g EE
ex | | |
:’: H"
g3z $2
=1 §§

ITLO00126

Sikringsbokse er monteret pa hgjre side af instrumentbraettet. Hvis der opstar en elektrisk fejl, skal du kontrollere og udbedre problemet

og derefter udskifte den spreengte sikring med en gegte sikring med specificeret veerdi.
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3.6.2 Sikringsbokse til platformstraktor
Sikringsbokse er monteret pa hejre side af instrumentbraettet. Hvis der opstar en elektrisk fejl, skal du kontrollere og udbedre problemet

og derefter udskifte den spraengte sikring med en aegte sikring med specificeret veerdi
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3.7 Kombinationskontakt (belysning, blinklys, hornkontrolhandtag)

Dette kontrolgreb er placeret pa hajre side af instrumentbreettet.

Betjen handtaget som beskrevet nedenfor.

Belysningsdrift: For at teende eller slukke lyset,
drej den midterste del af handtaget mod uret.

Der er tre positioner:
| 'OFF'-position er alle lys slukket (fig. 3-7a).

¢ |'MIDDELSTE' position, Fig. 3-7 (b) med teendingskontakten
TANDT, er parkeringslyset, karelyslygten og

instrumentlyset 'ON', men forlygterne er 'OFF' | TREDJE

« position, Fig. 3-7 (c) med teendingskontakt ON, Forlygter

(naerlys) teendes ud over andre lygter. Skub denne
handtag nedad for fiernlys. Fjernlysindikatoren lyser

i bla farve i instrumentpanelet.

Passerlys, Fig. 3-7 (d): For at blinke forlygterne kortvarigt
skal du treekke handtaget helt op og holde det der. Den

vender tilbage til OFF-positionen, nar den slippes.

BEMZRK: Passende lys vil lyse, enten forlygten er teendt

eller slukket.
Blinklys, Fig. 3-7 (e)

Skub handtaget fremad for venstrehandsindikator og traek handtaget

mod dig for hgjrehandsindikator.
Hornkontakt, Fig. 3-7 (f)

Tryk pa trykknappen for enden af dette handtag for at blaese i hornet.

Fig 3.7 (a) iTLo00120

MIDDLE

Fig 3.7 (b) ITLO00130

THIRD

Fig 3.7 (c) ITLO00131

ITLO00132

Fig 3.7 (e) ITLO00133

Fig 3.7 (f) ITLO00134

Fig. 3.7 (f) ITLO00134
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3.8 DPF System

Type af DPF-regenerering (RGN):

Automatisk/aktiv regenerering: ECU'en aktiverer periodisk termisk styringssystem, som styrer breendstofindsprgjtningerne

for at @ge udstedningstemperaturen, sa den kommer fra den akkumulerede sod, dette er helt gennemsigtigt for fereren.

Operatgrassisteret/manuel regenerering: Hvis en automatisk regenerering ikke kan udferes, advarer ECU'en chauffgren

om at udfere en stationzer regenereringscyklus. Nar forst de er initieret af fareren, eger motorkalibreringen og varmestyringsfunktionerne

udstedningsgastemperaturen, hvilket kan kraeve cirka 30 minutter.

Serviceregenerering: Hvis DPF ikke regenereres af fereren/operatgren, og sodbelastningen stiger til et niveau, der

truer en ukontrolleret regenerering og beskadigelse af filteret, viser ECU'en en motorfejlmeddelelse, der advarer

fereren om at ga til en servicestation. Der kan DPF'en regenereres ved hjeelp af keretgjets diagnostiske tester,

eller ogsa skal den fiernes fra keretgjet og rengeres ved hjeelp af specialiseret DPF-rengeringsudstyr.

DPF-regenereringsstrategi:

Sr. Nr.

Fase

Tegn

Type RGN

Driver handling

Advarselsnivea

= Hagjtemperaturlampe ON Automatisk RGN

Automatisk - fortseet
karsel og lampen slukker

Advarselsniveau 2

= Servicelampen blinker

DPF-lampe ON med hver

i

Manuel RGN (Automatisk

RGN deaktiveret)

Start RGN via DPF-

kontakt (se venligst
proceduren for DPF RGN)

Advarselsniveau 3

= Servicelampen blinker

= DPF-lampe ON med
fortsat summer

Manuel RGN (Automatisk

RGN deaktiveret)

Start RGN via DPF-

kontakt (se venligst
proceduren for DPF RGN)

Advarselsniveau 4

= Servicelampen blinker

= DPF-lampen blinker med
konstant summer

Service RGN (Automatisk

og manuel RGN deaktiveret)

Bespg naermeste autoriserede

ITL-forhandler

DPF tilstoppet

= Servicelampen blinker

L = DPF-lampen blinker med

konstant summer

RGN last (alle

RGN
deaktiveret)

Besog naermeste autoriserede

ITL-forhandler
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3.8.1 Procedure for manuel DPF-regenerering:
* Vaelg et passende sted at parkere traktoren (sasom ren beton eller grus, ikke grees eller asfalt).
« Parker traktoren veek fra alt, der kan breende, smelte eller eksplodere.

Parker traktoren sikkert. Placer transmissionen i parken, hvis den findes, ellers i neutral. Indstil bremseklodser foran

og bag pa mindst ét deek.

* Hold en ildslukker i neerheden.

* Tjek udstadningssystemets overflader. Bekreeft, at der ikke er noget pa eller i nzerheden af udstedningssystemets overflader (sasom veerktgj,

klude, fedt eller snavs).
Kontroller, om falgende betingelser er opfyldt i traktoren:
1. Bremsepedalen slippes.
2. Gearkassen er i frigear eller parkeret.
3. Traktorens hastighed er 0 MPH.
4. Gaspedalen slippes
5. AIC er slukket

* Start den manuelle regenerering ved at trykke og holde DPF Regeneration Force-kontakten nede i mindst 6 sekunder.

Denne kontaktplacering varierer efter model (se venstre).

1. Nar den manuelle regenerering er startet, vil motorhastigheden stige, og turboladerstgjen vil

stige.

2. Lampen for hgj udstadningssystemtemperatur kan lyse under den manuelle regenerering, nar udstedningstemperaturerne

stiger.

3. Nar motorens ECM registrerer, at efterbehandlingsdieselpartikelfilteret er blevet regenereret, vil motoren

automatisk vende tilbage til normal tomgang.

Overvag keretgjet og det omkringliggende omrade under den manuelle regenerering. Hvis der opstar en usikker tilstand, skal du

straks slukke for motoren.

Manuel regenerering kan tage op til 30 minutter at fuldfere.

& 1. Brug ikke anden braendstof og motorolie end den specificerede/anbefalede type.
2. Udfer ikke regenerering, nar keretgjet er i et lukket omrade, sasom en garage osv.
3. Kar ikke karetgjet hen over eller stop keretgjet i nserheden af breendbare materialer

4. Ladveere med at ga i tomgang eller parkere koretgjet, hvor breendbare materialer sasom grees, blade, papir let

kan braende.
5. Moadificer ikke keretgjets udstedningssystem.

6. Kontroller alle slanger for revner eller beskadigede, hvilket kan forarsage utaetheder eller mulig fejl. Udskift beskadigede

slanger
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3.9 Batteri

Batteriet er placeret under hgjre sidegulv med batteriboks (A).

3.10 Syv-pins bageste fatning til trailer

7-polet stik er monteret pa QRC plade for at fastgere trailerforbindelserne.

Detaljer om stik er som fglger:

Pin nr Trad farve Fungere
1 Gul Drej mod venstre
2 Bla IGN +VE
3 hvid Jord
4 Gren__y DrejRH |
5 Brun Position +VE
6 Rad Hold op
7 Sort Position +VE

3.11 Tre-bens fatning pa bagsiden

12V DC 3-pin stikkontakt er monteret pa QRC plade for at bruge

relateret elektrisk udstyr.

©)
D,

ITLO00891

ITLO00892

ITLO00893
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3.12 Registreringsplade (B)
En keretgjsnummerplade eller nummerplade (A) er monteret
pa traktorens bagende som vist pa figurerne.

BEMARKNINGER:

1. Brug registreringsplade i henhold til reglerne i dit

land.

2. Det viste billede kan variere med nummerpladen monteret

4l |TL000139
pa din traktor.

ITLoo0140

3.13 Veerktejskasse (C)

Veerktgjskasse (C) er monteret pa bagsiden af traktorens

saede neer fodtrin.

ITLOOO141 I

3.14 USB-stik (D)

Dette punkt bruges til opladning af mobiltelefoner mv.

ITLO00142
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3.15 Traktorlys (platformstraktor)

1- Forlygter

2- Parkeringslys foran
3-Rotorblink

4- Registreringspladelys
5- Baglygter

6- Indikatorlys

Fig. 3.5 (a) Fig. 3.5 (b)

ITLO00143
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3.16 Traktorlys (kabinetraktor)

1- Forlygter

2- Arbejdslampe foran

3- Rotorblink

4- Registreringspladelys
5- Baglygter

6- Indikatorlys

7- Parkeringslys foran

8- Bageste arbejdslygte

Fig. 3.5 (a) Fig. 3.5 (b)

ITLO00144
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3.17 Tilt og teleskopstyring

Fereren kan justere rathgjden (op og ned) samt

vinklen pa ratstammen efter hans komfort.

Justering af rathgjden (se fig. 3-17 a) Skru

* rat teleskopudlgserringen af (1, fig.

3.17a)
Traek op/skub rattet lodret ned.

Stram ratteleskopets udlgserring (1, fig.

3.17a) for at lase i position. Fig. 317 (a) ITLO00149

Vippe rat (se fig. 3-9 b)

Mod fereren: Hold handtaget (2, Fig. 3-17
b) i leftet position, og treek ratstammen mod

forersiden.

Veelg den skra position og slip handtaget (2, fig. 3- 17

b) for selvlasning.

Veek fra fereren: Hold handtaget (2, Fig.3-17b) i laftet

position. Ratstammen vil automatisk bevaege sig mod

ITLO00150

Fig. 3.17 (b)
forsiden.

Slip handtaget (2, fig. 3-17b) til den passende position

af ratstammen.

FORSIGTIG: Juster aldrig rattet, nar traktoren er i bevaegelse. Hvis du vurderer, at en efterjustering

er ngdvendig, skal du standse traktoren sikkert og justere rattet til den korrekte position.

3.1MMotorvarme (valgfrit)

En blokvarmer bruges i kolde klimaer til at opvarme
en motor for start. Stik (A) til blokvarmer medfalger
under den venstre platform.

500 watt 220 volt AC-forsyning pakraevet for at

teende blokvarmeren. Den skal taendes ud over -10
til -20 grader C. atmosfeerisk temperatur. Fareren

skal afbryde kablet far karsel

ITL000148
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3.19 Forersaede

* Tilpas til hver enkelt operatars personlige preeferencer.

For et bedre resultat skal du foretage justeringer, mens du sidder

i betjeningspositionen.

A- Korejusteringshandtag

B-vaegtjustering

C- Veegtindikator

D - Hgjdejusteringsknap Fig. 3.19 (a) e

Foelgende er tilgaengelige saedejusteringer:

1. Kerejustering: Loft handtaget (A) ved venstre side

af seedet. Skub szedet frem eller tilbage i den gnskede

position. Slip handtaget for at lase i den indstillede position.

2. Veegtjustering: Drej knappen (B) i henhold til farerens

vaegt. Juster szedet for bedre affjedring i henhold til

operatgrens vaegt ved at dreje knappen (B). Rotation

med uret for hard affiedring og rotation mod uret for Fig. 3.19 (b) (o o

bled affjedring.

3. Veegtindikator Veegtindikator (C) angiver let
vaegt og tung veegt. Nar knappen (B) drejes med

uret, flyttes den til venstre side for letveegtsopheeng.

4. Justering af affjedringens hgjde: Drej knappen
(D) for at justere den gnskede seedehgjde for komfortabel

karsel.

Sikkerhedssele (E, Fig. 3-19 (c)): Sikkerhedssele af automatisk tilbagetraekningstype Fig. 3.19 (c) ITLO00147
medfolger. For at fastgere sikkerhedsselen skal du traekke i spaendetungen
(E1), fastgeres til sikkerhedsselen pa tveers af din krop, og skub

den ind i spaendelasen (E2) pa den modsatte side, indtil du herer

et Klik.

For at Igsne sikkerhedsselen skal du trykke pa udlgserknappen

pa speendelasen (E2).

& ADVARSEL.: Beer altid din sikkerhedssele under

karsel med traktoren.
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4. BETJENING

4.1 Operator Presence Control (OPC)

4.1.1. Parkeringsbremse OPC: Denne traktor er udstyret
med en herbar og synlig alarm, der advarer fgreren,

nar han forlader kerepositionen uden parkeringsbremsen.
Denne hgrbare og synlige alarm skal aktiveres, efter

at operataren er blevet registreret ude af kerepositionen,
og parkeringsbremsen ikke er aktiveret. Alarmen skal
deaktiveres, nar operatgren registreres at vaere til stede
igen i fererpositionen inden for dette tidsrum, eller

nar parkeringsbremsen aktiveres med i dette tidsrum.

4.1.2 Kraftudtag OPC: Nar operateren forlader kgrepositionen

med PTO aktiveret, og keretgjet ikke er i bevaegelse,

vil motoren slukke automatisk, hvilket vil afbryde drevet

af kraftudtagsakslen inden for 7 sekunder. Den automatiske

PTO-afbrydelse ma ikke have negative virkninger pa

sikkerhedsrelaterede funktioner (f.eks. bremsning).

En genstart af kraftudtaget er kun mulig med en bevidst

aktivering af operataren.

Parkering
Traktor PTO Gear Saede
Bremse Sumpmer OPC feedback
Stand Stand Stand Stand .
Tilstand
Operater
Buzzeren vil konstant blaese, indtil
PA AF Neutral Forlader AF Vil bleese
foreren saetter sig pa saedet
Saede
Operator
Buzzeren vil blzese konstant, indtil
PA PA Neutral Blade AF Vil bleese
motoren stopper efter 5-7 sek
Sade
Operater
Blaeser ikke
PA PA Neutral Blade PA Motoren stopper efter 5-7 sek
Saede
Operater
Buzzeren vil blaese konstant, indtil
PA PA Beskaeftiget Forlader AF Vil bleese ¢
motoren stopper efter 5-7 sek
Saede
Operater
Bleeser ikke
PA PA Beskaeftiget Blade PA Motoren stopper efter 5-7 sek
Saede
Operater
Buzzeren vil blaese konstant, indtil
PA PA Beskasftiget Forlader AF Vil blaese
foreren szetter sig pa seedet
Sade
Operater
Bleeser ikke
PA PA Beskaeftiget Blade PA Ingen summer, ingen motorstop
Szede
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4.2 Ombordstigning pa traktoren

Ga altid ombord pa traktoren fra venstre side, hvor der er et fodtrin
(A), mens du skal passe pa, at den anden del af kroppen ikke ma

gribe ind i handtagene. Dette vil ggre det lettere for operateren.

4.3 At forlade traktoren

Efter at have stoppet traktoren, skal du forlade traktoren fra venstre eller

hgjre side af traktoren.

4.4 Abning af motorhjelmen

1. Indsaet ngglen (D), der felger med traktoren, i naglehullet

(B) i venstre hjgrne og skub forsigtigt, indtil der heres

en kliklyd.

2. Spalte (C) til Izftning af motorhjelmen.

3. Motorhjelmen laftes automatisk op til den forudindstillede

hegjde ved hjaelp af gasfjedre.

4. For at lukke motorhjelmen saenk forsigtigt motorhjelmen ned,

og tryk pa den, indtil lasen er aktiveret.

-} ITLOD0152

5. Traktoren er forsynet med et saet med to nggler. Kontakt den autoriserede

forhandler, hvis den gar tabt for at fa udskiftet lasen.

4.5 Motor

Start af motoren

& ADVARSEL: Serg for, at startsystemet kun tillader ADVARSEL: Hold en sikker afstand fra kelerventilatoren,
motoren at starte, nar alle gear- og PTO-handtag nar motoren kerer.
er i neutral position. Hvis dette ikke sker, skal

du fa traktoren repareret af din forhandler eller

et autoriseret servicecenter.
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A- Kontroller, at gearvaelgeren og gearvaelgeren ADVARSEL: For at forhindre ulykker, lad aldrig nogen
er i frigear. sidde pa steenkskaermene eller pa nogen anden del af

traktoren eller redskabet.
B- Traktoren er udstyret med koblingssikkerhedsafbryder, tryk '

altid koblingspedalen helt ned for start.

4.6 Turbo motor

Drej teendingsnaglen til positionen "ON". Drej derefter Accelerer til 1000-1200 RPM uden at gge hastigheden
neglen til "START"-positionen. Slip naglen, sa snart yderligere, indtil motoren har naet den normale
motoren starter, og saet hurtigt speederen i tomgang. driftstemperatur.

Lad motoren kere ved tomgang i 1-2 minutter,

sa turboladeren kan smares.

4.7 Start i koldt vejr, temperatur under 0° C (32° F)

VIGTIGT: Nar udenderstemperaturen falder til omkring eller VIGTIGT: Sprgit ikke vasske (ether) ind for at fa motoren
under 0°C (32°F), skal du kontrollere kelesystemet og om il at starte i koldt vejr. Traktoren er udstyret med en
nedvendigt tilfaje den anbefalede frostvaeske. koldstartsanordning.

Fremgangsmade som falger:

* Udfer operation A& B som beskrevet ovenfor. * Hvis motoren ikke starter inden for 15 sekunder, skal du

saette ngglen tilbage til forvarmningspositionen.
Drej teendingsneaglen til forvarmningspositionen, og hold

den der i 20 sekunder, og drej derefter teendingsneglen . Ventyderligere 10 sekunder, og drej derefter teendingsneglen
til "START"-positionen. til "START"-positionen igen.
BEMARK:
= Hvis motoren ikke starter efter eller tre forsag, - Hvis motoren ikke starter regelmeessigt og nemt, skal du
og der kan ses reg ud af udstedningen, gentages ikke fortseette, da du kan lgbe tor for batteriet. Udluft enhver
startproceduren uden termostarterens luft, der kan have samlet sig i braendstofsystemet, og
forvarmningsfase. ) hvis problemet fortseetter, skal du kontrollere, at:

* Hold ikke naglen drejet til startpositionen i mere

end 15 sekunder ad gangen. « Breendstoffiltrene er ikke blokerede.
* Vent mindst 1 minut mellem et startforseg +  Batteriet og termostarteren er effektive.
og et andet.

BEMZRK: Inden du starter en kold motor i koldt vejr, skal du forst daekke keleren med et kelerdaeksel.

Fjern daekslet, sa snart en normal arbejdstemperatur er naet.
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4.8 Indkering

Det er vigtigt at tage felgende forholdsregler under 3. Ved indkering skal du jaevnligt kontrollere, at alle skruer og de forste

50 timers indkering:

1. Det anbefales af producenten at kare traktoren i
de farste 50 timer ved del-/marginalbelastning med

bedre arbejdsliv og god produktivitet. Traktor med

gren motor, ny drivlinje og akselsamling stetter indledende

slitage i denne periode.

2. Seet et lavt gear og foretreekker moderat belastning.

4.9 Marching the Tractor

& Inden du kerer afsted, skal du serge for at . er helt

fortrolig med bremser, transmission, PTO, differentialespaerre

og motorstop.

Efter start af motoren:

Treed koblingspedalen helt ned, veelg det gnskede
gear, og veelg derefter hastighedsomradet.

& ADVARSEL: Serg for, at handtaget er indstillet til

den gnskede retning.

Hold ikke foden pa gearskiftekoblingspedalen, nar

du kerer, og husk at kontrollere og justere koblingen

& for at forleenge dens levetid og undga pludselige skader

pa den.

C ADVARSEL: Hold gje med omkringstaende, iszer nar

du bevaeger dig i fnodsat retning.

Mgtrikbolte er stramme

4. Betjen koblingen jaevnt og forsigtigt for at sikre forlaengelse

af koblingens levetid.

BEMZARK: For lzengere koblingslevetid, undga koblingskersel.

Slip parkeringsbremsen.

3. Accelerer motoren lidt, og slip gradvist

gearskiftekoblingspedalen.

Flyt din fod helt fra koblingspedalen og accelerer
4. langsomt, indtil du har naet den hastighed,

du har brug for.

Din traktor er udstyret med en mekanisk

& bakgear, szet altid traktoren helt
i sta, fer du skifter retning.



gjooobobooooDoODODODOOODDODOOOODODDODOOCDOGE

4. BETJENING

4.10 Accelerationskontrol

Handgashandtag (A)

Handgashandtag (A) monteret pa hgjre sideskaerm bruges
i markanvendelse. For at gge motorhastigheden skal du
flytte handtaget udad, og for at mindske treekkes handtaget

indad.

ITLO00153

Fod accelerator (B)

Mens du bruger fodgaspedalen (B), skal du desuden holde handgashandtaget

i tomgangsposition, mens du bruger handgas, kan fodgaspedalen

bruges til at accelerere over den hastighed, der er indstillet med

handgas.

ITLO00154

4.11 Standsning af traktoren

* Reducer motorhastigheden. +  Brug begge pedalbremser til at stoppe traktoren, og treek derefter

i : parkeringsbremserne.
Tryk pa koblingspedalen for at frakoble drevet.

« Nar traktoren er standset, skal du flytte gearstangen
og hastighedshandtaget til neutral, fer du slipper

gearkoblingspedalen.

4.12 Slukning af motoren

* Accelerer motoren til nominel RPM i 3-5 sekunder * Stop motoren ved at dreje teendingsngglen til positionen

(for turbomotorer). OFF.

Drej handgashandtaget til "tomgang".
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4.13 Udstadning ATS

Dieseloxidationskatalysator (A) og dieselpartikelfilter

(B) er tilvejebragt for at kontrollere emissionsniveauet.

A - Diesel oxidationskatalysator

B- . Diesel partikelfilter

ITLO00155

4.14 Koblingspedal
Pedal sluppet = drevet tilkoblet.

Pedal trykket Drev frakoblet.

Veelg lavere gear i henhold til belastningstilstanden og overfar ikke

kere pa koblingen for at accelerere.

Lad aldrig din fod hvile pa koblingspedalen,

nar du kerer.
A Ker aldrig ned ad skraninger med gearstangen i
neutral/kobling trykket i gear. ITLO00156

4.15 Gearskiftehandtag

Hastighedshandtag

Der er tre handtag pa traktoren til at kere som

pakraevet hastighed, reekkevidde og retning.

Gear gearstang (D)

Fire hastighedsvaelger

Omradevaelgerhandtag (E)

* Hoj

ITLO00157
*  Medium
* Lav

Flythandtag (F)

* Frem

* Baglens
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4.16 Gearhastighedshandtag

Handtaget har fire forskellige positioner. Alle fire gear er fuldt

4 ™
synkroniserede. ﬂ 3

ITLODI 58

4.17 Omradeveelgerhandtag

Hastighedsvaelgeren har tre mulige positioner svarende

Mid range

til lav-, mellem- og hgjhastighedsomraderne. Hvert

omrade er identificeret med et symbol pa knappen

pa handtaget.

High range
ITLO00 58
4.18 Frem/baglaens handtag
Handtaget har to positioner, dvs. frem og tilbage for
at flytte traktoren frem og tilbage uden gearskifteposition. i
ITLO00 60

4.19 PTO handtag

Handtaget har tre positioner, dvs. jord PTO, neutral position

og live PTO position.

[
Zo
ok
&
©

BEMZRK: For at skifte fra et hastighedsomrade til

et andet skal du trykke pa koblingspedalen og bringe
traktoren helt i sta, fer du flytter hastighedsvaelgeren ITLODOZSE

til dens nye position.
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4.20 Kraftudtag

Traktoren er udstyret med standard PTO, der overholder
internationale regler. PTO-udgangsaksel (A) er installeret

bag pa transmissionshuset.
PTO-aksel kan drives i en af to tilstande
1. Live PTO

Den er direkte drevet af motoren, og dens drift er uafhaengig

af traktorens bevaegelse, dvs. enten papirvarer eller beveegelse.

Stremferende kraftudtag gar i indgreb med kraftudtagets handtag (B) i bagleens

position.

Mulighed for 540 PTO RPM / 540 E kan vaelges ved

hjeelp af gearveelgeren, der findes i bagenden af differentialehuset.

Stremfarende PTO kan frakobles ved at treekke op i det uafheengige
PTO-koblingsgreb.

2. Jord PTO

Jord-PTO med variabel PTO-hastighed mht. gear kan

bruges uanset traktorens bevaegelse (fremad, baglaens

eller papirvarer).

Motorkraften strammer gennem gearkassen/bagakselen til PTO-

akslen.
PTO-handtaget vil veere i fremadgaende position.

Frem-/bakgear indkoblet (traktorbevaegelse).

Uafhaengig PTO-koblingshandtag vil veere i normal indkoblet

(nede) position.

Mens traktoren er brevpapir

Fremad Bakgear aktiveret, parkeringsbremse aktiveret.

Skifthandtag i neutral position.
PTO-handtag i fremadgaende position.

Jord-PTO kan frakobles enten ved at traekke den uafhaengige

PTO-kobling op eller trykke pa koblingspedalen.

ITLO00162

ITLO00163
e ==y
Symbol LIVE N GROUND
PTO PTO
PTO Drive GROUND
Ground /LivepTo| LIVEPTO [ NETURAL | pyg
st FORWARD | CENTRE | BACKWARD
POSITION P —
ITLO00164
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4.21 Valg af PTO-hastighed

PTO-udgangen har to hastigheder, dvs. 540 og 540E,

som kan vaelges med PTO-hastighedsvaslgeren. Hastighed

skal @endres med PTO frakoblet.

N

540 (quwm)

ITLOD0360
PTO HASTIGHED
FREM CENTRUM BAGLZAENS
UDVALGELSE
LIVE PTO
540 540E
540/540E
Motoromdrejninger_ (2000 nominel NEUTRAL
1646 1904
motor)
Motoromdrejninger (2200 nomine|
1648 1938
motor)
JORDPTO @BAGAKSELSOMDRAG
Jkonomi PTO T Overskrid aldrig 1904 eller 1938 RPM (i henhold til
WAH-NNE motorens nominelle RPM) af motoren, nar du bruger

En PTO-hastighed pa 540 RPM kan opnas for redskaber,
der ikke kreever maksimal effekt, sasom gedningsspredere,
sprejter osv. ved at bruge PTO ved 540E RPM og

decelerere til ~1650 RPM. PTO-gkonomitilstanden

har en raekke fordele, herunder en reduktion i breendstofforbrug,

stgj og vibrationer.

540E for at undga beskadigelse af selve drivlinjen,

pa det tilsluttede redskab og personer.
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4.22 Uafheengig PTO handtag

Normal position (fremad) - PTO indkoblet.

Traek bagud - PTO frakoblet.

-— -

o

o "K::

o

ITLO0036T

PTO FLOWSKEMA
HANDTAGSPOSITION & PTO-DRIVLINJE OMDRATNINGER
PTO-
GEARHASTIGHED
UAFHAENGIG
PTO MODE INDKOBLINGSHANDTAG RRERSTIEED
HANDTAG
KOBLINGSHANDTAG
Forlovet (normalt Nedad 540
Neutral / Gear Baglaens Position)
Opadgaende 540E
DIREKTE (nedad)
PTO Frakoblet
Neutral/gear Baglaens PTO Stop
(Trukket op)
JORD Fra kObIEt Ved bagakselomdrejning
Beskaeftiget Frem
PTO (Trukket op)

& ADVARSEL: PTO aksler og redskaber,

der betjenes ved hjeelp af PTO, kan veere

ekstremt farlige. Det er derfor tilradeligt

at felge felgende vigtige instruktioner:

& ADVARSEL: Nar kraftudtaget kerer, skal du altid bruge beskyttelsesskjold,

og nar kraftudtaget ikke er funktionsdygtigt, skal du beskytte

kraftudtagets splines med kraftudtagshaette (A).

Disse dele beskytter personer mod skader og

akslens spline

PTO aksel

ITL000358
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N

ADVARSEL: For tilslutning af justering eller arbejde

pa redskaber, der betjenes af kraftudtaget, skal kraftudtaget

frakobles, motoren standses, ngglen tages ud af

instrumentbreettet og parkeringsbremsen aktiveres.

Arbejd ikke under haevede redskaber.

ADVARSEL: Tjek for at sikre, at alle redskaber,
der betjenes af kraftudtaget, er udstyret
med de korrekte beskyttelser, er i god

stand og overholder lovens bestemmelser

ADVARSEL: Fer du kerer et redskab gennem kraftudtaget,
skal du ALTID sikre dig, at alle omkringstaende

er langt vaek fra traktoren.

ADVARSEL: Fastger traekstangen i midterpositionen,

nar du bruger redskaber, der drives af traktorens

PTO.

ADVARSEL: Nar du bruger PTO-drevet med en

stationzer traktor, skal du ALTID sikre dig, at gearene

er i frigear, og at parkeringsbremsen er trukket.

ADVARSEL: For opstart af et PTO-drevet redskab,

der er koblet til trepunktsophaenget, skal du |gfte
redskabet til dets fulde hgjde ved hjeelp af positionskontrol
og kontrollere, at mindst 1/4 af den samlede lzengde

af den teleskopiske sektion af drivakslen er i indgreb.

VIGTIGT: Nar du bruger det synkroniserede kraftudtag,
og hvis du er tvunget til at bakke én eller flere gange,
skal du huske, at drivlinen vender sin rotationsretning.
Derfor er det med visse redskaber tilradeligt at frakoble

kraftudtaget ved bakning for at undga sterre skader.

& ADVARSEL: Brug kun PTO ved 540 RPM (eller

540 ECO) til at drive redskaber designet til sadanne

respektive rotationshastigheder.

ITLO00362

Bruges i rismarker
Nar du bruger traktoren i vandfyldt jord eller i rismarker,

hvor vandstanden kan stige over hgjden af kraftoverfgringsakslen,

skal du sperge din forhandler om instruktion om alle nedvendige

vandtaetnings- og teetningsforanstaltninger. Hvis sadanne foranstaltninger

ikke traeffes, kan garantien blive ugyldig.
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4.23 Driftsbremse

Hovedbremserne betjenes ved hjeelp af to pedaler, en for

hvert baghjul. Bremsning pa den ene side hjeelper med

at styre i snaevre mangvrer. Ved at lase baghjulet pa indersiden
af kurven kan du virtuelt dreje traktoren rundt pa sin egen

akse. For samtidig bremsning under normal brug og til

brug pa vej skal du blot lase de to pedaler sammen med

bremsepedalens lasestift (B).

ITLO00169

& ADVARSEL: Hold altid bremsepedalerne & ADVARSEL: Hvis du nogensinde bemeerker, at

koblet til undervejskersel for at sikre samtidig bremserne bliver mindre effektive, skal du straks
bremsning pa begge baghjul. Brug aldrig identificere arsagen og reparere. Ved arbejde pa
bremserne selvstaendigt, nar du kerer pa offentlig skraninger undga sa vidt muligt at bruge bremserne
vej. og veelg et lavere gear for at bruge motorbremsning.

4.24 Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen (C) aktiveres af parkeringsbremsehandtaget,
som virker pa bremseskiverne ved hjeelp af en mekanisk

betjening.

Parkeringsbremseaktivering:

* Traek parkeringsbremsehandtaget opad for at aktivere parkeringsbremsen.

Parkeringsbremseudlgsning:

Tryk pa knappen (D), skub parkeringsbremsehandtaget ITL000170
nedad og slip knappen.

ADVARSEL Aktiver altld héndbremsen VIGTIGT: Kersel med traktoren med parkeringsbremsen

nar traktoren bruges til arbejde i stilstand, delvist aktiveret vil medfgre skader pa indvendige transmissionskomponenter.

selv om det kun er i kortere perioder. Serg for, at bremsen er fuld

af.
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4.25 Dual Air Trailer Bremse (valgfri funktion)

Luftbremsen fas som dual-line system eller som kombineret
single-line og dual-line system. Trailere med enkeltstrengsbremser

kan tilsluttes ved tilslutning (A).

Trailere med to-line bremser kan tilsluttes ved tilslutninger

(B) og (C).

Serg for, at tilslutningerne er rene, far du forbinder

trykluftslangerne. Forsegl forbindelserne med stgvhaetterne,

hver gang slangerne er frakoblet.
ITLO00171

& FORSIGTIG: Enkeltlinjet anhaengerbremse ma kun bruges
ved hastigheder op til 25 km/t. Hold dig inden for

den lovlige hastighedsgraense, nar du kerer med traktoren.

VIGTIGT: Med en trailer tilsluttet, ma du ikke kere En gul farvet handfladekobling (enkeltstrengsbremse,

vaek, medmindre lufttryksmaleren viser mindst 810 hvis monteret)

kPa (8,1 bar eller 117 PSI).
B - Sort farvet handfladekobling (dobbelt-line bremse,

For at undga ungdigt slitage pa bremserne skal fglgende punkter

overholdes: . .
C - Red farve Palm kobling (dobbelt-line bremse)

Sorg for, at trykslangerne er tilsluttet. Nar du kerer ned

BEMARK: Tryktab kan fa bremsen til at blive

* ad bakke, skal du veelge det samme gear, som du ville mindre effektiv. Betjen traileren i overensstemmelse

til at kere op ad bakke. med producentens anvisninger.
* Kontroller luftoremsen pa traileren regelmzessigt for

at sikre, at den fungerer korrekt.

& FORSIGTIG: Ved kersel med anhaenger: 1. Husk at indstille den manuelt betjente bremseventil pa anhaengerens
luftbremsesystem (hvis monteret) i overensstemmelse med veegten af anhaengerens last. 2. Tem vandet fra tryklufttanken

regelmeessigt ("Service - Dagligt eller efter behov")
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4.26 Hydraulisk anhaengerbremse (HTB) (valgfri funktion)

Hydraulisk anhaengerbremseventil medfglger, som er forbundet

direkte pa hovedhydraulikledningen. Ventilen aktiveres med bevaegelse

af bremseklumpen. dvs. nar traktorens driftsbremse aktiveres, trykkes

den hydrauliske bremseventil ogsa ned, hvilket resulterer i, at hydraulikolie

stremmer mod trailersiden, hvilket resulterer i bremsning af trailer.

Hvis justering er pakraevet ved aktivering, kan skubbetraektraden

og ventilpositionen justeres tilsvarende til aktivering.

& Overskrid aldrig en hastighed pa 25 km/t (>15 mph), nar du
kerer med hydraulisk bremsede anhaengere.

VIGTIGT: For at forhindre ungdigt slid pa bremserne skal du vaere opmasrksom

pa folgende punkter:

* Sorg for, at trykslangen er tilsluttet.

Veaelg samme gear til bade nedadgaende og op ad
bakke.

Kontroller den hydrauliske anhaengerbremse regelmaessigt

for at sikre, at den fungerer korrekt.

BEMARK: Traktorens parkeringsbrems har ingen indflydelse
pa den hydrauliske anhangerbremse. Betjen traileren i overensstemmelse

med producentens anvisninger. Dette er iszer vigtigt, nar du betjener

anhaengerens parkeringsbremse

& Heijtryksolie tilfares gennem QRC-koblingen
(A).

ke P _\,(‘ y

Sy o ~ 7

oo

Afbremsetilstand

e

-
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Sy 1y A o \
| 1%
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Bremser fuldt
aktiveret tilstand
ITLO00172

L0001 T3
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4.27 Differentiallas

Bagakseldifferentialet er udstyret med en laseanordning,
der gar i indgreb, nar et af baghjulene glider pa grund
af manglende greb. For at |ase differentialet, saenk traktoren

ned og tryk pedalen helt ned.

BEM/ZRK: For de bedste resultater skal du aktivere differentialespaerren,
for hjulene sandsynligvis glider. Aktiver ikke differentialespaerren,

mens et af hjulene rent faktisk glider. Spaerr ikke differentialet

uden forst at have trykket koblingspedalen ned.

ITLO00174
Differentialet skal forblive last, indtil drivhjulene genvinder
deres greb. For at deaktivere Iasen skal du blot fierne & Betjen differentiallasepedalen 2-3 gange en gang
din fod fra pedalen. Hvis differentialet ikke udlgses, om maneden i stationeer tilstand
skal du bremse kraftigt pa hjulene. Brems det hjul, der
er ud af furen under plgjearbejde.
8- - Differentiallas
Brug aldrlg differentia|esparren’ nér dU kﬂ rer & Anvend ikke differentialespaerre, mens traktorens
traktor pa offentlig vej. hastighed er mere end 6 km/t ved vending.
4.28 Gerehastigheder
Felgende angivne gearhastigheder er i km/t ved 2000 nominelle motoromdrejninger med 13,6x28 bagdeek. For at konvertere km/t til mph
skal du gange med 0,625.
Reekkevidde Gear Hastighed (km/t)
1 1,33
2 1,97
Lav 3 2,89
4 3,97
1 3,65
2 541
GEAR FREM Medium R Jos
4 10,90
1 10.02
2 14,84
Heoj
3 21,76
4 29,90
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Reekkevidde Gear Hastighed (km/t)
1 1.2
2 1,78
Lav
3 2,61
4 3,59
1 3,29
2 4,88
Medium
BAKGEAR 3 715
4 9,84
1 9.04
2 13.40
Hej_
3 19,64
4 26,99

Bemaerk: Ovenstaende hastigheder kan variere inden for +5 % afhaengigt af daektryk og belastningsforhold.

4.29 Justering af baghjulsspor

Den bagerste sporvidde kan justeres ved at sendre placeringen
af feelgfastgerelsespunkterne eller ¢

vist i tabellen nedenfor.

Tilspaend matrikker og bolte, der fastger fzelgen til Werl
250 Nm og dem (B), der fastger skiven til hjulnavet til
280 Nm. Kontroller altid deektrykket.

Sporvidder kan opnas med nogle daektyper

& ADVARSEL: Nar traktoren lgftes op med donkraft, skal
du vaere opmaerksom pa, at dens vaegt er korrekt fordelt,
og hjulene fastspaendes sikkert pa jorden, og spaend alle

motrikker og bolte til det nedvendige moment.

& ADVARSEL: Baghjul er meget tunge. Brug

altid en hejs eller andet egnet Iafteudstyr

til at handtere, "montere og afmontere hjul.

ITLO0OITE
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Skivepegning pa bagerste spor:

HJULSKIV PEGENDE INDAD HJULSKIVE, DER PEGER UDAD
g =zl
- L=
-
b

oL |

B I ) = H
H{H = I

<)

hdlmal
- -
—

of|
I8
iy
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4.30 Hjul og deek

Kontroller regelmaessigt, at de forreste og bageste hjulmatrikker

er helt tilspaendt.

Daektrykket skal kontrolleres og justeres, far traktoren

tages i brug.

BEMARK: Trykket skal justeres bagefter af
brugeren i henhold til vaerdierne angivet i deekproducenternes

tabeller og til den forventede brug for traktoren.

Hvis disse enkle regler falges ngje, vil de sikre

maksimal levetid for dine daek.

Hvis du bemaerker snit i slidbanen eller sidevaeggene, skal du
straks fa dem vulkaniseret for at undga yderligere skader pa

daekkene.‘

Ker langsomt pa veje, hvis trykket i daekkene er reduceret

til brug pa bled jord.

BEMAERK: Hvis traktoren ikke skal bruges i leengere
tid, skal du stgtte den pa heevede klodser for at fierne

belastningen fra deekkene.

BEMAERK: Undga at parkere traktoren pa gulve,
der er daekket af olie eller diesel. Undga ogsa at
parkere traktoren, hvor deekkene er permanent
udsat for direkte sollys, iszer hvis traktoren ikke

skal bruges i et stykke tid.

& ADVARSEL: Ved donkraften af traktoren skal man

vaere opmaerksom pa, at dens vaegt er korrekt fordelt,
og hjulene fastkiles sikkert pa jorden. Spaend alle metrikker

og bolte til det ngdvendige moment.

& ADVARSEL: Brug altid en hejs eller andet egnet
lofteudstyr til'at handtere, montere og afmontere

hjul.

DAKSTORRELSE OG ANBEFALET LUFTTRYK | HENHOLD TIL ANVENDELSE

ANBEFALET LUFTTRYK (PSI)
D/AEKSPECIFIKATION Bmresvneica(Kg)
TIL TIL TRANSPORTANS@GNING
FELTANVENDELSE
FORAN PARTISKHED 9,50%20 1040 Kg @ 250 kPa 24-26 28
FORAN PARTISKHED 13,6x28 1700 Kg @ 160 kPa 14 20

Bemazerk: Deektrykket i marken kan variere afhzengigt af belastning pa bagaksel.
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4.31 Ballastering af forakslen

Hvis tunge redskaber, der kan destabilisere traktoren,
er koblet til liften, kan stebejernsplader fgjes til forenden

for at udligne deres vaegt.

Pladerne har handtag, sa de nemmere kan monteres

og afmonteres.

De skal paferes stotten og fastgeres med de tilhgrende

staenger.
L
VIGTIG: 1TL000177
Lad veere med at ballastere traktoren over dens nominelle baerevaegt.
BALLASTMASSE (foran)
« Ved brug af traktoren til lettere arbejde, transport
Stabei Cl-blok (B)
. R s . . obejernsvaegt (A)
og bugsering pa vej skal ballasten fiernes for at undga
ungdig belastning af de mekaniske komponenter.
*6 Antal pa 32 kg. hver
kan tilfajes som maksimal Stebejern, Blok 72kg.
* Med halvmonteret og fuldt monteret redskab (som uundgaeligt ballast

ager belastningen pa traktorens bagaksel), méa ballast

kun bruges, nar det er strengt nedvendigt. Det nytter Jo blgdere jorden er, jo lavere skal deekpumpen vzere,
ikke at @ge vejgrebet ud over det niveau, der er mens daekket i hejere grad ber pumpes op, efterhanden
nedvendigt for effektivt arbejde, da dette vil reducere som jorden bliver mere kompakt.

daekkets levetid.
ADVARSEL: Manuel lgftning af ballasten er

* Tjek omhyggeligt deektrykket, da dette vil fa daekket en potentielt farlig operation.

til at holde laengere og sikre en mere jeevn slitage
*Bemazerk: Ballastmasser er ikke en standard montering pa

ved regelmaessig brug.
traktoren.

4.32 Justering af den maksimale styrevinkel for 4WD-aksel

Den maksimale styrevinkel pa 4WD-forakslen kan varieres
afhaengigt af den monterede daektype og den made, traktoren

bruges pa.

Vinklen eendres ved at justere stopskruen (C) pa

akslens slutdrev og lase kontrolmeatrikken (D).

Denne justering er meget nyttig, nar du bruger minimum

spor, da den forhindrer hjulene i at forstyrre motorhuset.

ITLO00178
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4.33 Ballastering med vand til baghjul

Tilfej vaegt til baghjulene, hvis det er ngdvendigt for at forbedre

traekkraften eller for stabilitet. Mangden af bageste ballast skal fiernes,

nar det ikke er nedvendigt.

Vaegten ber tilferes traktoren i form af flydende ballast,

bagvaegt eller en kombination af begge.

Flydende ballast i bagdask

Vand- og calciumchloridoplgsning giver sikker gkonomisk

ballast. Brugt korrekt vil det ikke beskadige deek, slanger
TLO00179
eller faelge. Tilsaetning af calcium, klorid anbefales for

at forhindre efterfrysning. Brug af metoden til veegtning (1) Luft (A) korrekt 75 % Luft komprimerer som en

af hjulene har fuld godkendelse fra deekfirmaerne. Kontakt pude
din deekforhandler for denne service.
(2) Vand (B) Forkert - 100 % Fuldt vand kan ikke komprimeres

Séadan ballasterer du (veeske)
’ (3) Ventilspindel
Haeld baghjulene op.

Drej hjulventilen pa toppen og fiern ventilen

og lad luften beveege sig ud af deekket.

* Begynd at fylde vand ved hjeelp af en speciel adopter.

Vandtilstremning

Pafyldningsrerets dyse skal vaere i 12 O'Clock-positionen.

Rer til vandpafyldning
Udluftningsrer

* Fjern vandslangen/den saerlige adopter, nar
roret er fyldt med vand.

ITLO00180
* Drej deekket for at bringe rerdysepositionen til 11

Klokkes og fiern ventilen. Lad det overskydende

vandet lgber ud, indtil det holder op med at flyde.
Bring daekket til klokken 12-position.
e Szt luftventilen pa rermundstykket.

e  Fyld luften op til normalt oppustningstryk. Tommelfingerregel

75 % vand ved 11 O' Clock position, 25 % luft.
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Ballast med Cl-veegte til baghjul
(Valgfri)

Yderligere stebejernsvaegt er monteret pa bagdaekket, for der tilfgjes
ballast, bekraeft med forhandleren, om det er pakraevet eller

ikke.

& Under montering/fierelse af Cl skal du vaere opmaerksom pa felgende

Boltgevind beskadiget.

ITLO00181
Hand / sikkerhed af personer nzesten. -

Nedre Links

Underled med klasse 2 faste kugleender, der justerer de hgjre

og venstre lodrette Igftestaenger.

De to lodrette lgftesteenger kan justeres ved hjeelp

af justerarme for at aendre redskabernes sidevinkel.

Sidstnasvnte position skal bruges til: redskaber, der

kraever en vis bevaegelsesfrihed (kultivatorer, spadere, 1TL000894

harver, plove).

ADVARSEL: Vaer ALTID stor forsigtig, nar du

justerer eller bruger trepunktsophaenget.

4.34 Tilkoblingsredskaber

= ' r T I
1. Saenk trepunktsophaenget. P { i i ‘ —
2. Juster sidestabilisatoren, lad underarmene ‘ <\ Ly
(. —~—~— Y
svinge frit. J 4
7~ { o |
| \ |
3.  Bak traktoren pa redskabet. T it H
=4
. . . o v' " o 3
4. Left trepunktsforbindelsen, indtil krogene pa L 4 & i
e w3 !
de nederste led fastgeres til kugleenderne pa [ ;'\,7,'1-3’ ~—

implementer tvaerstangen og fastger dem med sikkerhedsclips.

ITLO00183

1LUVUTBS

5. Juster stabilisatorerne for at give den rigtige maengde

sidesving for redskabet.

6. Tilspeend og juster topstangen.
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4.35 Frakobling af redskaber

1. Seenk redskabet til jorden.

- ; . ADVARSEL: Far du stiger af traktoren,
2. Juster stabilisatorerne for at give den korrekte bevaegelsesfrihed i -

i jorden med ethvert
til de nederste led. skal du altid seenke J

redskab, der er monteret pa trepunktsophaenget.
3. Fjern sikkerhedsklemmerne, og lgsn redskabets

tveerstang fra krogene pa de nederste led.

& ADVARSEL: Arbejd aldrig under et redskab,
Folgende er vigtige advarsler for betjening der kun holdes oppe af den hydrauliske
og justering af redskaber pa trepunktsophaenget. kraftlgft og trepunktsophaenget. Stet redskabet

for sikkerhed og stop traktorens motor.

Bruges til justering af flydepositionen, brug i lodret
position, hvis der kreeves en vis grad af frihed for

. . ADVARSEL: Hold di k fi adet
redskaber af sportypen. Brug vandret justering & PR PSR SHeRe

. . . . . . d 1 ktsoph: t, dskab:
til at lase de nederste lifte og for tilstraekkelig sensing. decstbgin bl okl ettt e

Brug ogsa flydetilstanden, mens du kobler redskaberne ponterea/anmonieres.
til for at lette tilkoblingen.
& ADVARSEL: Stop ALTID motoren, fer du forseger BEMARK: Maksimal lgftekapacitet for trepunktsforbindelse
at justere trepunktsophaenget eller ethvert redskab, er 2500 kg - standard / 3000 kg - valgfri.
der er koblet til det.
& ADVARSEL: Vaelg ALTID positionskontroltilstand BEMAERK: Maksimal tilladt lodret belastning pa treekstangen

ved transport af monterede redskaber pa trepunktsophaenget.  er 2039 kg og pa gaffeltraek er 2039 kg.

Las redskabet i transportposition.

4.36 hurtigmonteret trepunktsforbindelse og stigekobling med gaffel (valgfri funktion)

Trepunktsforbindelsesomrade:

Vedhasftning kan hurtigt og nemt tilsluttes

ved hjeelp af hurtigmonteret trepunktskobling.

Cat-ll heavy duty selvlasende type pa liftarme (B).

* Cat-ll heavy duty selvlasende type Topled (A).

ITLO0089S
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Treekomrade:

* Roterende anhaengertraek (gaffel) stige type halvautomatisk /

automatisk.
Svingende traekstang med stift.
Svingende treekstang Stigetype.

4.37 Hurtigkobling (krogtype) Udkastforbindelser

Disse treekforbindelser er beregnet til redskabskugler

i kategori Il.

VIGTIGT: Kuglerne skal have den rigtige storrelse

Sadan bruges koblingskrogene

Koblingerne betjenes ved hjeelp af handtag (A), som

kan aktiveres enten med handen eller med et styrekabel.

VIGTIGT: Serg for, at koblingskrogene er

last:

Handtaget skal vaere i kontakt med koblingskrogen, der ma ikke

vaere noget maerkbart spil ved bolden, og stiften skal omslutte bolden.

Hvis koblingskroge har et styrekabel, skal du veere opmaerksom

pa kabelferingen, efter at redskabet er blevet fastgjort.

Hvis kablet haenger for meget eller bliver viklet ind i underskov

eller grene, kan krogene blive abnet ved et uheld.

BEMARK: Koblingskrogene kan lases i deres "abne" position.

For at lukke koblingskrogen igen skal du ferst treekke handtaget

op i en skra vinkel.

ADVARSEL: Hold dig vaek fra omradet med trepunktsophaenget,

mens redskaber fastggres/afmonteres.

A- Handtag

B - Bold

C - Pin

ITLO00185
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Lynkobling pa lgfteanordning

Trin A:

Ret traktoren groft ind efter det udstyr, der skal monteres.

Juster afstanden mellem de nedre Igftearme og sidestabilisatorer

for at imgdekomme bredden af det tilbehar, der tilsluttes.

Saenk de nederste gribekroge under udstyrsforbindelserne, ITL000186

og fer dem taettere pa, indtil krogene er under stifterne.

Trin B:

Loft de nederste lgftearme, indtil de to stifter automatisk

kobles sammen. &

Sammenfajningen er hjulpet af konisk profil eller kugler b
af konisk profil, der almindeligvis er monteret pa stifter af 3 2

udstyret.

ITLO00187 ~

Trin C:

Juster leengden af overstangen i overensstemmelse hermed,

sa krogen er placeret over udstyrets stift.

Saenk topstangen, indtil krogen automatisk

kobles til udstyrets stift.

Tjek igen for at se, om gribekrogene er

sikkert last. 2884 sec

ITL000188



gjooobobooooDoODODODOOODDODOOOODODDODOOCDOGE

4. BETJENING

Trin D:
1
f ”
i - to#
Tilslut og sammenfgj aksler. " S Y7
. 208
<
Udstyret er nu sikkert koblet og klar til = ’ 41
2 nJ A
brug.
ITLO00189
Trin E:

For at frakoble udstyret, nar du er faerdig med at arbejde,
skal du seenke udstyret til jorden, afkoble krogen pa
topstangen ved hjeelp af kontrolhandtaget og fastgere
topstangen til det passende beslag pa traktoren. Udstyret

er nu sikkert koblet og klar til brug.

Kobl de to nederste led ved hjaelp af styrekablet og ssenk
ITLO00190

derefter den nederste lgftearm.

Sluk for kraftudtaget (hvis det er i brug), og afmonter eventuel ledaksel.

Trin F:

For seerligt forskellige driftsforhold skal du forhindre, at

de nederste kroge abner sig ved et uheId_.

For at gore det skal du lukke kroglasen ved at indszette en bolt

gennem sikkerhedshullet og fastgere den med en metrik.

Las spaendebasningen.

ITL000191
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4.38 Trepunktskobling

Disse traktorer er udstyret med en klasse 2 trepunktsophaeng
forsynet med faste kugleender. For at sikre korrekt traktordrift
skal du kontrollere, at dimensionerne og vaegten af hvert
redskab svarer til specifikationerne for trepunktsophaeng

og kraftlaft.

Komponenter af trepunktskobling

Standard trepunktsled med faste kugleender.

A. Juster toplink

ITLO00896

B. Hgjre justerbar lgftestang

C. Sidestabilisatorer
D. Nedre led

E. LH lodret loftestang

Justerbar Top Link

3. Forkort topstangen for at gge fastgerelsesvinklen.
1. Den justerbare topstang er understgttet af et beslag med

tre fastgarelseshuller. Det korrekte hul, der skal bruges, afhaenger

af redskabets hojde. 4. Forleeng den for at reducere fastggrelsesvinklen.

2. Juster lzengden af topstangen for at variere

redskabets fastgarelsesvinkel i forhold til jorden.

Justerbar Rh |gftestang eller nivelleringsstang Sidestabilisatorerne kan indstilles til at reducere lateral bevaegelse

’ . ) i af de nederste led, hvis trepunktsforbindelsen.
Haijre laftestang kan justeres mekanisk eller hydraulisk,

afh&ngigt af |gftet for at fa underarmene i vater * Med plove, tallerkenharve osv. kan stabilisatorerne indstilles

og pa linje med hinanden. il at tillade et sving pa mere end 5 eller 6 cm (2"2,4").

Dette vil afhaenge af den type redskab, der anvendes, og det

arbejde, der skal udferes. - Med gradere, ruller, huller, ukrudtsmaskiner osv., juster stabilisatorerne

for at begraense sidesvingningen af de nederste led.

Mekanisk justering

Forkort den hgijre lodrette Igftestang ved at dreje den med *  Ved transport af redskaber, der er monteret pa

uret. Forlaeng den hgijre lodrette Igftestang ved at dreje den trepunktsophaenget, skal sidesvingning elimineres

mod uret. ved at spaende stabilisatorerne.
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Sadan justeres stabilisatorerne:
* Drej med uret for at gge sidesvinget.
Drej mod uret for at reducere svingningen.

BEMZAERK - Nar et redskab hzeves til vej

transportposition, skal sideudsvinget af trepunktsophaenget

reduceres.

4.39 Hydrauliske kontrolfunktioner

Styrehandtagene til power-lift bruges til at indstille felgende:

= Positionskontrol (A)
Udkastkontrol (B)
Blandet kontrol (kombination af position og traek)
Betjening af positionskontrol

Positionskontrol bruges til at haeve, holde og saenke trepunktsophaenget

for monterede redskaber under jordbearbejdning/markdrift,

f.eks. monteret tallerkenharve, samaskine, rotavator, tallerkenplov
osv., som arbejder over jorden. Nar redskabets hgjde er

indstillet, fastholder positionshandtaget den. Brug altid
positionshandtaget til at transportere redskabet. Der er

en justerbar laseknap til at opretholde den specifikke position.

Draft Control Operation | Blandet kontroldrift

Automatisk traekkontrol er designet til at reagere pa det Samtidig brug af positionskontrol og treekkontrolhandtag
tidspunkt, hvor pludselig modstand meder de monterede kaldes mix control. Hvis underlaget ikke er ensartet og
redskaber af traektypen, f.eks. kultivator, plov og vendeplov har blede omrader, hvor redskabet kan synke for dybt,

osv., mens der arbejdes i marken. Hold bade position og udferes blandingskontrol, fordi traekkontrol i denne situation
traskhandtaget (2) i den nederste position (redskabet jordet), ikke fungerer korrekt. Brug samme procedure som ved

flyt nu treekhandtaget (1) mod opadgaende position pa arbejde med traekkontrol og traek derefter en fure op ad
sektoren, nar redskabet begynder at rejse sig, flyt handtaget marken, nar jorden bliver sandet, har redskabet en tendens

et par mm tilbage. til at synke dybt ind. | dette tilfeelde feres positionskontrolgrebet

bagud for at begreense arbejdsdybden. Indstil nu positionshandtaget
Forebygger: Overbelastning af motor, brud pa redskaber, i

i denne position.
koblingsglidning, deekglidning og overdreven braendstofforbrug.
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4.40 Top Link Fastgerelse til Rocker Base

Vippebeslaget har tre huller til at tilkoble redskabet
og justere det skratstillede. Det giver ogsa et middel
til at justere traskkontrolfglsomheden. Hvilket bar

vaelges efter jordbundsforhold.

A @vre hul Til transport
B Mellem hul Til hérd jord
c Nederste hul Til bled jord

& ADVARSEL: Bugser aldrig med topstangen

tilsluttet til den hydrauliske kraftlifts svingstette.

4.41 Hjeelpekredslgb (2DA/3DA)

ADVARSEL: Kobl aldrig redskaberne af, fer du

fierner QRC'erne
1. Fjern stevhaetterne fra slangeenden.

2. Treek stavpropperne (D) ud af koblingerne.

3. Serg for, at slangeenden og koblingsbeholderne er

rene.

4. Tjek slangerne for at se, hvilke der bruges til at forlaenge
cylinderen. Denne slange skal forbindes til en

koblingsstik for at cylinderen kan forleenges, nar DCV-
handtagene flyttes bagud eller indad.

5. For at tilslutte hver slange skal du skubbe slangespidsen
fast ind i koblingsbeholderen. Trzek let i slangen for at

sikre, at der er en positiv forbindelse.

ITLO00194
A VIGTIGE INSTRUKTIONER
HUL TIL TOP LINK MONTERING UNDER
TRANSPORT AF REDSKAB
HUL TIL TOP LINK MONTERING UNDER
MARKPAF@RING | HARD JORD
HUL TiL TOP LINK MONTERING UNDER
MARKPAFORING | Biod jord
ITLO0D195

ITLO00196

6. Brug handtag til at betjene de respektive DCV'er.

Hydraulikslanger kan svigte pa grund af fysiske skader, knaek, alder og eksponering. Tjek slangerne regelmaessigt.

Udskift beskadigede slanger.
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4.42 Sikkerhedsstruktur (ROPS)

Traktoren er udstyret med en ROPS (Roll over protection
structure) monteret bag forerseedet og godkendt i
henhold til geeldende OECD og EEC STANDARDER.
Den beskyttende struktur er dannet af to dele, en

@vre og en nedre, som er boltet sammen. |

Traktoren ma kun bruges med forerveaernet

i oprejst stilling.

ADVARSEL: Traktoren kan vaelte, hvis den bruges
ARSI forkert. Beskyttelse er kun garanteret, nar beskyttelseskonstruktionen
er i original opretstaende position med fastgerelsesboltene

tilspaendt som beskrevet i monteringsvejledningen.

| ADVARSEL: Det er absolut forbudt at binde traekkaeder
o= eller reb til sikkerhedsrammen, da traktoren kan heeve
altid bugsering pa grund af den korrekte anordning,

der faglger med traktoren.

Sikkerhedssele kan monteres afhaengigt af de geeldende
love i de forskellige anvendelseslande. Baer altid sikkerhedsselerne
med beskyttelsesstrukturen i oprejst stilling. Baer aldrig

sikkerhedsselerne, nar beskyttelsesstrukturen er saenket.

Hvis traktoren skal passere lave steder eller parkeres
der af hensyn til vedligeholdelse, og den gverste del

af farervaernet skal foldes pa skra, skal du huske, at der
ikke er tilstraekkelig beskyttelse til traktorfereren i denne
position, og at han kan risikere alvorlig skade . Husk,

at efter brug pa lave steder, er det absolut nedvendigt,
at beskyttelsesstrukturen er tilbage i sin opretstaende

stilling, fer du fortsaetter med noget arbejde.

ITLO00197 '

ADVARSEL: Undga skader! Sgrg for alt

ADVARSEL dele er monteret korrekt.

ITL000198

Overhold felgende procedure, hvis det er ngdvendigt at

folde beskyttelsesstrukturen ned over grunden:

Fjern stifterne/boltene (B) og tilherende metrikker.

Vend beskyttelsesstrukturen (A), indtil den nulstilles pa

stopperen.

Monter fastgerelsesstifterne/boltene (B) og tilherende meotrikker

som vist.

Fer du bruger traktoren igen pa nogen made, skal du
seette beskyttelsesstrukturen (A) tilbage i oprejst position

ved at udfare den ovenfor beskrevne handling i revy

reekkefalge. Monter fastgerelsesstifterne.
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For at undga, at konstruktionen lgsner sig, vil den beskyttelse, som Behold altid den gverste del af ovenstaende, nar du betjener traktoren.
sikringskonstruktionen tilbyder, blive forringet, hvis den udszettes Hyvis traktoren betjenes med sikkerhedsstrukturen foldet ned (f.eks.

for skader pa konstruktionen, som ved en veeltningsulykke, eller pa for at komme ind i en lav bygning), skal du kere med ekstrem

nogen made endres ved svejsning, bukning, boring eller skaering. forsigtighed og IKKE bruge sikkerhedssele.

En beskadiget sikkerhedsstruktur skal udskiftes, IKKE genbruges.
Fold sikkerhedsstrukturen op igen, sa snart traktoren

betjenes under normale forhold.

4.43 Hydraulisk ventiljustering

Brug knappen (A) til at lase redskabet under transport
eller til at styre hastigheden af laft og saenkning af redskabet.

Drej med uret for at lase den.

Brug knappen (B) til at styre redskabets traekfgling. Brug
kun, hvis der ikke observeres nogen sansning eller jagt

observeres.

Reaktionsventilen skal altid veere lukket
under transport af redskaber. ITL000199

4.44 Autolaft

Auto Lift-kontakt er forsynet pa hgjre skaerm, sa fareren
er nem at na. Bedst egnet i applikationer, hvor gjeblikkelig
loft og seenkning af hydraulisk lift er pakreevet uden

at forstyrre den oprindelige lafteposition med grebene.

Autolaft

* Til left af redskabet til topposition uden betjening

af handtag.

ITL000200
Et tryk pa left og tab af redskab.

* Ved at trykke pa kontakten saenkes liften. Hold dette handtag

trykket for normal drift af liften.

* Huvis kontakten slippes, haeves liften til topposition.



gjooobobooooDoODODODOOODDODOOOODODDODOOCDOGE

4. BETJENING

4.45 Firehjulstreek (4WD) drift

Flyt 2WD/4WD-handtaget (E) bagud for at aktivere 4WD.
Folg bagsiden for at frakoble 4WD-grebets instrumentbraetindikator

skal lyse ved 4WD-indkobling for at angive 4WD-tilstanden.

Formalet med frontdrevet er at @ge treekkraften pa

knust jord, mudder og glatte overflader. Begge mangvrer
kan udferes, mens traktoren kerer i lige linje og

aldrig under stress.

BEMAERK: Brug kun 4WD, nar det er strengt nadvendigt. Undga

brug af 4WD, nar maksimal traekkraft ikke er pakraevet, f.eks. pa
hardt underlag, veje osv. Brug altid 4WD ved parkering pa skraninger

med tilsluttet trailer.

& Brug aldrig 4WD-tilstand, mens du kerer med hastigheder

> 15 km/t eller ned ad bakken. Brug altid, nar der kreeves

hgj treekkraft.

4.46 Traktortransport

Bugsering af traktoren

Hvis du skal bugsere eller skubbe traktoren et kort stykke,
skal du huske, at servostyringssystemet giver dig mulighed
for at kere og styre den et kort stykke vej med slukket motor.

Folg nedenstaende regler

Serg for, at falgende kontroller er i neutral position:
®  Gearskiftehandtag

« Omradevaslgerhandtag

* Frakobl parkeringsbremsen

Sarg for, at PTO-handtaget (mekanisk version)

er frakoblet position.
* Bremsepedaler
* Treek eller skub traktoren med moderat hastighed.

« Brug kun en stiv traekstang og sikkerhedskaeder til
at treekke traktoren pa grund af mulige tab af styretgj

og bremser, nar traktorens motor ikke karer.

7
4WD

2WD
\ J

1TL000201

1TL000202

& ADVARSEL: Serg for, at veegten af et

bugseret keretgj, der ikke er udstyret med
bremser, aldrig overstiger vaegten af den
maskine, der treekker koretgjet. Stoplaengden
oges med s_tigende hastighed, efterhanden
som vaegten af bugseret last ages, isaer

pa bakker og skraninger.
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Transport af traktoren
Traktoren skal transporteres med et egnet keretgj.
Aktiver parkeringsbremsen.

Fastger traktoren godt til transportkeretgjet med passende keeder

eller stropper. Brug traekstangen eller dens understgtninger som

bageste fastgarelsespunkter for traktoren.

& Spaend eller tilslut aldrig keeder omkring traktorens ITL000204

komponenter, da disse kan blive beskadiget

af selve kaederne eller af for stor belastning.

4.47 Frontlaesser monteringspunkter

Frontlaesserbeslag skal monteres som vist; skruerne skal spandes
til det specificerede moment. Kontroller drejningsmomentet

regelmaessigt.
.

— » £
VIGTIG: . ' ;

= e

Ved montering af frontlaesserbeslag, brug kun passende

hardware. Monteringspunkter f

Se betjeningsvejledningen og installationsvejledningen til frontleesseren. .

ITL000205
*~

- » / ] "
Mounting Points

o

ITL000206
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4.48 Traek traktoren op - lgftepunkter

lllustrationerne viser de anbefalede |aftepunkter til opleftning

af traktoren. Brug en stabil donkraft med tilstreekkelig

loftekraft.

Haev bagenden af traktoren

A - Treekiler

B- Heev traktorens bagende ved at placere donkraften

under transmissionshuset (brug treekiler mellem forakselstetten

og forakselbjeelken for at forhindre akslen i at vippe)

Heev fronten af traktoren:

C Haev hgjre ende af aksel, f.eks. for at fierne hgjre
forhjul. For yderligere sikkerhed skal du bruge treekiler

i venstre side mellem foraksel og forakselbeslag.

D - Haev venstre ende af aksel, f.eks. for at fierne venstre

forhjul. For yderligere sikkerhed skal du bruge traekiler

i hgjre side mellem foraksel og forakselbeslag. 1TL000208

E- Haev forenden af traktoren under grundvaegten.

& Brug kun godkendt Iafteudstyr. Y Traek

kun traktoren op pa fast, jeevnt underlag.

Y Inden der udferes yderligere arbejde pa

traktoren, skal den farst sikres med egnede

statteben.

ITL000209
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5 1 Rutinavadlinahnldaleactahal

LEGENDS :
A—ADJUST G — GREASE T—TIGHTEN C/P — CHECK / TOP UP
C — CHECK W — WASHING

K — CLEAN CIT — CHECK / TIGHT
D — DRAIN C/A — CHECK / ADJUST

R — REPLACE

MAINTENANCE INTERVAL | EVERY
(HOURS) 10

50 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000

SERVICE ITEM

GENERAL

COMPLETE WASHING - W W W W W W W W W

NIPPLE GREASING - G G G G G G G G G

COOLANT LEVEL c c cC C C cC cC C c cC

AlIR CLEANER

AIR CLEANER ELEMENT
PRIMARY (DRY)

AIR CLEANER ELEMENT REPLACE ONCE AYEAR OR AFTER 3 REPLACEMENT OF PRIMARY
SECONDARY (DRY) ELEMENT

AIR INTAKE HOSE CLAMPS cI/T C/IT|CIT|C/IT)CI/IT|CIT|CI/T|CIT|CIT)CIT

ENGINE

ENGINE VALVE CLEARANCE - - - ClA - ClA - ClA - ClA
EMGINE OIL & OIL FILTER - R R R R R R R R R
ENGIME IDLE SPEED - C/IA|C/IA|C/IA|C/IA|C/A|CIA|C/A|C/A]|C/A

TURBO-CHARGER INTAKE
HOSE CLAMP

BELL HOUSING MOUNTING
NUT & BOLTS

COOLING SYSTEM

FAN BELT TENSION c/T |C/T|C/T|C/IT|CIT|CIT|CIT|CIT|CIT|CIT

COOLING SYSTEM
FLUSHING

ONCE AYEAR OR AFTER 1000 HOURS
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MAINTENANCE INTERVAL | EVERY | 55 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000
(HOURS) 10
FUEL SYSTEM
FUEL FILTER (SPIN ON o o o < o - o < o .
TYPE)
PRE-FILTER FOR FUEL ; R : R ] R ; R ]
CLUTCH
CLUTCH OPERATION &
ca |cialcialcialcialcialcialcialcialcia

PEDAL FREE PLAY
TRANSMISSION/HYDRAULICS
OPERATION OF GEARS c c Cc C c C c C c
TRANSMISSION /

celecer | R |cp|lee|lcer | R | cep | cwe
HYDRAULIC OIL
TRANSMISSION /

R R R R R R | r R R
HYDRAULIC OIL FILTER
MAGNETIC STRAINER K K K R K K R K K
TRANSMISSION

K K K K K K K K K K

BREATHER ASSY
OPERATION OF

C C c c C c C c c
HYDRAULICS
HYDRAULIC HOSES AND

C C c c c c C c C
CLAMPS FOR TIGHTNESS
BRAKES
BRAKE OPERATION C C c c c c C c c
BRAKE PEDAL FREE PLAY c/ialcialcialcialcialcialcialcralcra
STEERING
STEERING OPERATION C c c C C C C
STEERING TANK OIL R | cp | cp celece | R | ce | cwe
STEERING OIL STRAINER

R K K R K K R K K
FILTER
KING PIN G G c | ¢ G c |le | e | e
TOE IN (FRONT TYRE) cialcialecialeialcialcialcialcialcia
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MAINTENANCE INTERVAL EVERY
(HOURS) 10

50 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000

FRONT AND REAR AXLE

STUB AXLE GREASE - G G G G G G G G G
WHEEL BEARING GREASE - - G - G - G - G

FRONT AXLE 4X4

*FRONT HUE OIL (4X4) - C R C C cC c R c C
"‘DIFFERENTIAL OIL (4X4) - C R C C c C R c C
BREATHER ASSY. (4X4) - K K K R K K R K K
WHEELS AND TYRES

WHEEL NUTS AND BOLTS - cT | cm cmy)| cT (o) cT | CcT CIT cIT

TYRE INFLATION
PRESSURE

- CA|CA|CA]CA ]| CA|CA]|CA]|CA]| CA

BATTERY

BATTERY ELECTROLYTE

LEVEL
BATTERY TERMINALS - K K K K K K K K. K
METER /GAUGES
FUNCTIONING OF OIL

C c C c c C c c c c
GAUGE
FUNCTIOMING OF TEMP

cC c cC C C cC c c c C
GAUGE
FUNCTIONING OF ALL

cC c cC C C cC C c c C

WARNING LIGHTS
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VEDLIGEHOLDELSE
INTERVAL
(TIMER)

Dagligt 50

250

500

750 10

00

1250 1500

1750 2000 2500

3000

KONTROLLER OG
RENS EGR
K@LERE

C/K

C/K

TJEK & RENS
UDST@DNING

MANIFOLDE

C/K

C/K

TJEK & RENS
KRANKKESK

ANDE

C/K

C/K

KONTROLLER, RENS &

TEST BRANDSTOF

INJEKTOR

C/K

TJEK & RENS
EGR-VENTIL

(udskiftes hvis nedvendigt)

C/K

Ovenstaende vedligeholdelsesplan gaelder for traktorer, der kgres under normale forhold. Nar

din traktor ofte keres i mudrede forhold, skal smering udferes hyppigere, og nar traktoren ofte

keres under stevede forhold, renger luftfilterelementet og braendstoffilteret oftere. Ekstra service

skal udferes afhaengigt af den saerlige situation.

BEMARK:

1. For emissionsbegraensningsgaranti skal al vedligeholdelse kun udfgres hos forhandleren/distributaren.

2. Udskift om nedvendigt alle slanger efter hver 2000 timer.

3. Denne tidsplan vil blive fulgt indtil motorens/karetgjets levetid.

VIGTIG

Motoroliekvalitet skal vaelges i henhold til driftstemperaturforhold.

* Antifrost ber anvendes i omgivelsestemperaturer under nul.
Clean Air Cleaner-element, nar og nar det kreeves i henhold til markdriftsforholdene.

* Renger si-filteret pa servostyringstanken, nar trykledningen omarbejdes.

Koblingspedalens spil skal justeres i henhold til markdriftsforholdene.
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5.2 Breendstoftankpafyldning

& Overhold fglgende instruktioner, nar du arbejder

med dieselolie:

1. Ryg ikke, mens du fylder breendstoftanken, da diesel

er brandfarlig veeske og let anteendes.

2. Blandinger af diesel og alkohol er ikke godkendt, da den

resulterende smaring af breendstofindspregjtningssystemet er

utilstraekkelig. Renger omradet omkring pafyldningsstudsen,
hvor braendstoffet haeldes. Fyld tanken sidst pa dagen for at forhindre

dannelse af kondensvand natten over.

3. Fjern aldrig stikket eller breendstof til traktoren,
mens motoren kgrer. Hold styr pa pumpedysen, mens

tanken fyldes.

4. Tanken ma ikke veere helt fyldt. Giv plads til en stigning
i volumen. Hvis den originale tankprop gar tabt, skal
den udskiftes med en original reserve, som skal spaendes

helt. Ter straks braendstofspild op.
Breendstofbehov

Det er vigtigt at bruge braendstof af god kvalitet for motorens
lange levetid og gode ydeevne. Braendstofferne skal vaere rene,
velraffinerede og ikke-aetsende for breendstofsystemets komponenter.

Searg for at bruge breendstof af kendt kvalitet og palidelig oprindelse.

Tankning

For du breender pa traktoren, skal du rense omradet omkring pafyldningsstudsen

for at forhindre fremmedlegemer i at treenge ind i tanken. Efter pafyldning

spaendes proppen ordentligt.

Breendstofopbevaring (A)

Tag alle nedvendige forholdsregler for at sikre, at lagret
braendstof ikke bliver forurenet med snavs, vand eller andre

stoffer.

Opbevar braendstof i sorte jerndunke. Opbevar det ikke i galvaniserede
daser, da galvaniseringsbehandlingen ville reagere med braendstoffet
og danne forbindelser, der ville gdelaegge indsprgjtningspumpen og

injektorerne.

Opbevar breendstofdaser veek fra direkte sollys og
lidt skratstillet, sa eventuel sediment indeni

fiernes gennem udlgbsreret.

For at gere slam og vandkondensering nemmere
at fierne; der skal vaere en udledningsprop (c), i

det laveste punkt, pa den modsatte side af aflabsraret.

Hvis breendstoffet ikke er filtreret fra opbevaringsbeholderen,
skal du bruge en tragt med finmasket net over breendstoftankens
pafyldningsprop-indleb, nar du fylder breendstof pa. Planleeg
dine breendstofkeb, sa sommerbraendstoffer ikke opbevares

for leenge og bruges om vinteren.

ITLO00898

a- Haeldning ved 25 %, b- Kondensvand c-

Slamaftapningsprop

ITLO0OESS
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5.3 Vedligeholdelse af luftrenser (tar)

Renger det primaere element de farste 50 timer og

derefter efter hver 250 timers drift eller

hver gang tilstopningsindikatoren lyser pa instrumentbraettet.
A- Luftrensersamling

B - Lufttilstopningssensor

C-gummiventil

*  Udskift det primaere element efter 3 gange rengering eller 750

timer, alt efter hvad der er farst.

I . . ITLO00212
Treek forsigtigt det primeere element frem og tilbage for at

tage det ud af huset.

* Renger primaerfilterelementet ved at blaese luft (maks. Housing

tryk ikke mere end 1,6 bar) indefra.

* Sekundeert element ma ikke fijernes under rengering
af primaerelementet. Sekundeert element skal udskiftes

en gang om aret eller efter hver tredje udskiftning

af primeerfilter.

Primary
Element

* Renger ikke sekundzert element med trykluft.
Cover

ITLO00%00
Brug en ren klud til at terre teetningsomraderne af primaerfilteret

af.

Serg for, at filteret sidder korrekt i huset, for deekslet
lases. Brug ikke lase pa daekslet til at tvinge filteret

ind i luftfilteret, hvilket kan forarsage skade pa

huset og vil ugyldiggere garantien.

Sorg for, at alle gummiringe sidder ordentligt fast, udskift

de beskadigede.

Tem dagligt stavaflejringer og sedimenter ved 1TL000214

at trykke pa gummiventilen pé luftfilterhuset.

& VIGTIGT: Forsgg ALDRIG at rense filterelementet med udstgdningsgas fra motoren. Brug ALDRIG olie pa

tert filter. Brug ALDRIG olie, diesel, paraffin eller oplgsningsmidler til at rense filterelementet.
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5.4 Motoroliestand

max,mark

Lad traktoren sta parkeret pa en jeevn overflade i mindst

min.mark

fem minutter, fer du kontrollerer niveauet, sa olien kan

saette sig i bundkarret.

Tag oliepinden (A) ud ved at skrue den af, ter den af med en
klud og dyp den derefter ned i sumpen igen, fiern derefter
malepinden igen og serg for, at oliestanden er inden for det

overste/nederste maerke nar og ikke overstiger det overste meerke. .

ITLO00215
Om nedvendigt pafyldes genstartet motorolie gennem oliepafyldningen,

indtil det nskede niveau er naet.

& Brug aldrig motoren med oliestanden under

minimumsmaerket.
5.5 Udskiftning af motorolie og motoroliefilter

1. Stands din traktor ved siden af vejen pa et jeevnt underlag,

og aftap motorolien i en oliebeholder efter at have fiernet

aftapningsproppen.

2. Fjern oliefilteret ved at dreje det mod uret med

handen eller med filternaglen.

3. Tag det nye oliefilter (B) og kontroller, at pakningen sidder

ordentligt fast.

4. Pafer ren motorolie pa pakningen pa det nye oliefilter.
ITL000216

5. Monter oliefilteret. Nar filterpakningen kommer i kontakt

med filterets monteringsflade, stram det nye oliefilter.
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Pafyldning af motorolie (C):

& FORSIGTIG: Brug kun originale filterpatroner. Brug af ikke-originale patroner kan beskadige motoren

Under indkeringsperioden skal motorolien
skiftes efter de farste 50 timer. Skift derefter
motorolie ved hver service.

Tem olien, nar motoren er varm. Fjern aftapningsproppen

efter parkering af traktoren pa et plant underlag.

Lad traktoren kole af. Monter aftapningsproppen

og spaend til det anbefalede moment

Fyld olie pa gennem oliepafylderen, indtil den nar MAX-
meerket pa mélepinden._ Kontroller oliepanden og andre

dele for olieleekage.

og forkorte dens levetid.

5.6 Udskiftning af spin-on braendstoffilter

Luk breendstoftilfarslen.
Afbryd stikket fra sensoren (D).

Fjern filteret (A) ved at dreje det mod uret

retning i handen eller specialnagle.

Tag nyt braendstoffilter og udskift det.

Abn braendstoftilfgrslen.

Lasn udluftningsskruen (B) lidt og betjen

handpumpe (C).
Start motoren og kontroller for laekager.
Udskiftningsplan: Hver 500. time..

For at draene vandet fra filteret (A), afbryd

stikket fra sensoren (D) og drej med

uret for at fierne sensoren.

ITL000217

TLO00218
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Udskiftning af forfilter (E)

Udskift forfilteret ved de farste 250 timers service,
og udskift derefter forfilteret efter hver 500 timers

interval.

* Fjern skruen (F) for at udskifte forbreendstoffilterhuset

(E).

* Tag et nyt filterelement og kontroller, at pakningen sidder

ordentligt fast.
ITL000219

Pafer ren motorolie pa pakningen pa det nye filter.

* Installer forbreendstoffilterhus, nar filterpakningen
kommer i kontakt med filterets monteringsflade, stram

filteret og serg for, at der ikke er laekage.

5.7 Radiator

Kelevaeskeniveau i keler (varm)

Abn langsomt kelerdzekslet op il sikkerhedsspzerren

(ca. 1/3 omgang). Vent, sa dampen kan slippe ud. Fortsaet

med at abne haetten, tryk den hardt ned for at frigere
sikkerhedslasen. Niveauet af kelevaeske skal lige rere

ved tappen i pafyldningstuden.

Hvis niveauet er faldet, skal du kontrollere hele kalesystemet

for lzekage (radiator, slanger osv.). Hvis der ikke er leekage,

O — Tt '
pafyldes kelevaeske. ITLO00220

Fyld reservetanken med kglevaeske op til FULL-maerket for pafyldning

A - Reservetank
af kelevaeske.

B-Radiatorhaette
Kolevaeske er en blanding af vand og anti-afkalknings-/

anti-rustmiddel i anbefalet forhold. Cadreonpicgy

| klimaforhold under minusgrader, brug ethylenglycol

frostveeske sammen med vand i felgende forhold:

Temperature Range 0C 0to-3 -3to-8 -8t0-16 -16to-25 | -2510-37 -37 to -55
Antifreeze (%) 10 20 30 40 50 60

Kolevaeske kan holdes permanent i kredslgbet i 1 ar, sa laenge du ikke har samlet 1000 timers service

i denne periode. | dette tilfaelde skal blandingen andres.

;
=
i

N
.
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Radiatortemning og -skylning (nar den er kold)

) , ADVARSEL: Fjern ALDRIG hastten
1. Fjern kelerdaekslet og aftapningsproppen.

fra keleren, mens motoren stadig

2. Lad kelevaesken lgbe ud. Luk aftapningshanen og propperne.
er varm. Skru altid haetten langsomt

Skyl kelesystemet med vand / rengeringsoplesning f it lad trykket fald
af en position og lad trykket falde,

i 15 minutter, og dreen derefter rengeringsoplasningen.
for du lesner den helt.

3. Seet aftapningsproppen pa igen, og fyld kelevaesken pa igen (blanding & ADVARSEL: Disse handlinger skal
af vand og anti-afkalkningsmiddel / frostvaeske). udfgres, nar motoren er kold. Nar de

er varme, vil gitre og radiator breende
4. Ker motoren med kolerdaekslet abent og accelerer

haender og fingre.
2-3 gange og fyld kelervaeske pa, hvis det er nedvendigt.

5. Szet kelerhaetten pa igen og serg for, at alle de er teette

forbindelser til enhver laekage.

Rengering af radiatorer og intercooler

1. Tjek radiator & intercooler Lameller for huller eller

revner til opklodsning.

2. Blaes for at rense radiatoren og intercooleren ITL000883

trykluft fra motorsiden til ydersiden.

Kolerhaette

Kolesystemet er et lukket tryksystem, sa betjen ikke

traktoren uden keglerhaette eller haette med

beskadigede gummipakninger/defekt udlgserventil for at undga

vandtab og overophedning af motoren.

Brug kun aegte kglerhaette

Thrash Guard rengering

ITLO00889
1. Thrash Guard er anbragt foran radiatorenheden

for at undga hyppige sted.

2. Abn LHS sidebeklaedningen for at fierne skraldespanden

og renger den regelmaessigt.
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5.8 Servostyringsbeholder oliestand

Abn motorhjelmen for at fa adgang til servostyringsbeholderen.

Tag oliepinden (A) ud og ter den af med en ren klud

og observer oliestanden i tanken. Haeld om nedvendigt

yderligere olie gennem hullet til oliepinden.

(Oliefilteret til servostyringskredslabet er placeret inde i servostyringsbeholderen.)

Skru de fire bolte (B) af filterfilterhusets daekplade
ITL000223

af, og fiern derefter og renger filtersien med petroleumsolie/

lufttryk i henhold til planlagt vedligeholdelse. Spaend

de fire bolte.

—)

Fuldt maerke- g

Rengeringsprocedure:
1. Fjern styretankens daeksel.
2. Tag oliefilteret ud.
3. Renger den med petroleumsolie / lufttryk.

4. Geninstaller.

ITLO00224_
Anbefalet oliekvalitet: Dexron II-D.
Oliekapacitet: 2,5 liter.

Servostyringsbeholderens oliestand skal veere i "FULD" som

angivet pa malepinden.
A-malepind
B - Bolte
5.9 Transmission / Hydraulikoliefilter

« Skru forsigtigt oliefilteret af dets adapter. Brug af filternagle

kan vaere ngdvendigt.

Renger filteradapteren og smer gummipakningen

pa udskiftning af filter med ren hydraulikolie. Installer
nyt filter behearigt fyldt med ren olie, og spaend med

handen.

Brug ikke en filternagle til at stramme filteret.

C-Transmission / Hydraulikoliefilter
ITL000225
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5.10 Koblingspedal

Ved at trykke pa koblingspedalen vil bevaegelsen og kraften

eller motoren blive koblet fra gearkassen. Slip langsomt

koblingspedalen for at overfare motorkraften til gearkassen.

Metode til at kontrollere koblingspedalens frie spil

Tryk koblingspedalen ned og mal pedalens frie spil
som vist pa figuren. Afstanden skal vaere 20 til 25 mm.

Hvis afstanden er mindre end 20 mm eller hgjere end

25 mm, sa fa den justeret.

VIGTIGT: Hold ikke foden pa koblingspedalen, mens traktoren

er i kerende tilstand. Det kan forarsage for stort slid pa koblingen

og koblingsfald fer dens levetid.

5.11 Fodbremsepedaler

Brug uafhaengig bremse i markarbejdet. | marken vil
du dreje skarpere ved at trykke pa bremsepedalen for

sidehjulet pa svinget. Pedalerne skal vaere last til vejbrug.

Metode til at kontrollere bremser

Slip handbremsen. Frakobl de to pedaler.

Tryk den hgjre pedal ned og mal pedalens frie

spil som vist pa figuren. Afstanden skal veere

mellem 50-55 mm.

Hvis det frie spil er mindre end 50 mm eller hgjere end

55 mm, skal du justere begge sekskantmetrikker pa aktuatorens
traekstang, indtil frit spil nar 50 til 55 mm. Tryk nu pa

venstre pedal. Hvis vaerdierne ikke er ens med hgjre pedal,

sa gentag den samme procedure, indtil vaerdierne er ens.

ITLO00226

ITLO00227

Forskel i det frie spil vil fere til ubalancerede bremser, traktoren kan svinge i tilfaelde af voldsom

opbremsning. Hjulet, som bremserne er aktiveret pa, laser, og deekket slides hurtigt. Under vejkersel

skal begge bremsepedaler vaere last.
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5.12 Olieskift i 4WD-foraksel (valgfri funktion)

Akselhus

Placer en beholder under aftapningsproppen.

Fjern aftapningsproppen (A), dreen al olien ud.

Seet proppen tilbage, nar der ikke kommer mere olie ud.

Fyld frisk olie pa gennem pafyldningsproppen (B) op til niveauet

for pafyldningshullet.

Vent til olien har stabiliseret sig, for du kontrollerer niveauet.

Efterfyldning er nedvendig.

Saet stikket tilbage.

Sideslutdrev

Placer de endelige drevpropper nedad (olieaftapning).

Placer en beholder under hver slutdrevprop (en for hvert

slutdrev).

Fjern propperne og drzen al olie ud.

Anbring propperne (genpafyldning) pa hjulets centrum

linje.

Oliepafyldning/
aftapningsprop

Olieafleb

ITLooo228

A I— Bundprop

B =m-Pafyldningsprop

* Fyld olie af den specificerede type pa til hullernes

niveau.

* Venttil olien har stabiliseret sig, fer du kontrollerer niveauet.

Fyld op om ngdvendigt.

Seet stikket tilbage.

Oliepafyldning/
aftapningsprop

Genopfyldning

ITL000234

BETJENINGSVEJLEDNING
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5.13 Olieskift til transmission, bagende slutdrev og hydrauliske kredslgb med kraftlaft

BEMAERK: Det er tilradeligt at skifte olie.n i gearkassen BEMZERK: Nar du temmer og pafylder olie og kontrollerer
forste gang efter 500 timer, derefter efter hver 1000 timers oliestanden, skal du serge for, at transmissionen er i vandret
service. position.

Olie aftapning
Parker traktoren pa en plan overflade.
* Hold beholderen under aftapningsprop.

Skru af og fiern aftapningsproppen og aftap olie.

Pas pa kraftige oliestraler. Folg al sikkerhed

regler.

ITLO00230

Renger propperne og sat dem pa igen.

Pafyldning af transmissionen
1. Fyld anbefalet olie pa fra pafyldningsproppen (C).

2. Saet gearstangen i frigear og start motoren. Lad

den kere i tomgang, indtil olien nar en temperatur

pa over 25°c.

3. Kontroller, at gearoliestandsmaerket pa

oliepind (B).

4. Fyld om nedvendigt op til det korrekte niveau. Skl

BEMAERK: Lad olien stabilisere sig, for du kontrollerer dens niveau.

VIGTIGT: Se smeremidler og braendstofskemaet for den type

olie, der skal bruges i henhold til transmissionstypen.

BEMARK: Hvis det anvendte redskab kraever en sterre masngde

olie, skal du serge for, at transmissionen indeholder nok olie til enhver

arbejdstilstand. Fyld op efter behov.
1TL000232



gooooDooooODODODODOOODDODOOOODODDODOOCDOGE

5. VEDLIGEHOLDELSE

Anbefalet oliekvalitet og anvendelsesomrade

Vi anbefaler brug af SAE-80W oliekvalitet i overensstemmelse

med AP| GL4 - GL5 til transmission og oliebremser.

Se skemaet for passende olieviskositet i henhold til den

omgivende temperatur.

5.14 Renggring af sugesi

Ved hvert olieskift renses sugesien grundigt ved at vaske

med let olie eller petroleum.

Manglende overholdelse af dette vil resultere i en omfattende forkortelse

af det hydrauliske systems levetid.
Rengeringsprocedure for sugefilter:

1. Fjern alle slangens varme clips (1).
2. Adskil slangergrene (2) fra Strainer Assy.

3. Hold silenheden i venstre hand og fiern tradklemmen
(5) og den magnetiske si (4) fra huset (3) ved hjeelp

af hgjre hands fingre.

4. Skru metrikken (6) af og fjern stotteskalen (7). Efter
adskillelse af understatningsskalen fiernes hylsteret (8)
med jernholdigt stav ved at skubbe det ved hjeelp af plastikstatten

(10).

5. Renger hylsteret for jernholdigt stev ved hjeelp af en bled

klud og genmonter den.
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6. Saml stotteskalen og spaend metrikken.

7. Saml den magnetiske si i sihuset og las den

med wireklemmen.

8. Fastger slangergrene og speend de varme slangeklemmer.

Udskiftning: Udskift den magnetiske si hver 750.

time.

ITLO00831

VIGTIGT: Demonter ikke magneterne (9), da disse er samlet i polaritetsreekkefalge, og de ma ikke

forstyrres.

5.15 Eftersyn af slanger

-

&7

=@ BEMARK: Se vedligeholdelsesplan for inspektionsinterval af slanger.

Tjek slangeklemmer for felgende systemer for at kontrollere/udskifte hydraulikslanger:

teethed:
Luftrenser til motorindsug eller turbolader.
Kolesystem
* Hydraulisk system
Brandstofsystem

Kontroller alle slanger for revner, der kan forarsage uteetheder eller

mulig fiasko. Udskift efter behov.

5.16 Generel vedligeholdelse af elektrisk system

Lapp aldrig de elektriske kredslgb.

* Udskift aldrig en sprunget sikring med en sikring med hgjere kapacitet.

Det kan forarsage brand.

* Arbejd aldrig pa komponenter sasom generatoren

eller startmotoren, nar motoren kerer.

* Til sidst, nar du renger traktoren og bruger tryksprayen,

skal du passe pa ikke at beskadige forbindelserne

pa de forskellige elkabler.

Kontroller regelmaessigt hydraulikslangerne (ved hver
service /fer start/efter lang tomgang) for utaetheder, knaek,
snit, rifter, gnidninger, buler, korrosion, blotlagt stof

og andre tegn pa slid og beskadigelse.
Udskift slidte eller beskadigede slanger med det samme.

Udskiftningsslanger fas hos din forhandler.
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5.17 Batteri og dets vedligeholdelse

Procedure for fiernelse af batteri:
Fjern lasestiften (A).

Skru lasemetrikken (B) af.

Treek og drej batteriboksens frontpanel til hajre som

vist pa figuren.

* Skru lasemgtrikkerne (B) af og tag batteriet ud ved at

bruge handtaget.

ITL000238

Al ADVARSEL: Kontroller, om der er plads i batteriboksen
for at undga kortslutning inde i batteriboksen

& ADVARSEL: Fyld ALDRIG pa SVOLVSYRE.

VIGTIGT: Pafer terminalfedt med jaevne mellemrum for at forhindre korrosion

af terminalerne 1TL000239

BEMARK: Batteriledninger ber afbrydes fer ethvert svejsejob som

ELEKTROLYTOVERFLADE

forebyggelse af beskadigelse af det elektriske system.

Tjek elektrolytniveauet

Det skal veere i overensstemmelse med anbefaling fra batteriproducenten.
ELEKTRO LYTE

Efterfyld om nedvendigt med destilleret vand. Tilszet aldrig syre.
GLAS ROR

Kontroller omhyggeligt batteriopladning
ITL000240

Beskyt mod frysning. Serg for, at terminalerne er rene og teette.

Kontroller batteriets vaegtfylde ved hjzelp af et batterihydrometer.

Veegtfylden for et fuldt opladet batteri er 1,265 +0,005 ved
27 °C.

BETJENINGSVEJLEDNING
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5.18 Startmotor

Startmotor er monteret pa hgjre side af motoren.

Startmotoren roterer motorens krumtapaksel

til start.

Kontroller visuelt starteren for skader. Hvis starteren er
stagvet, blaes stev af med trykluft.

Bemaerk: Hvis der findes defekter i starteren, skal du kontakte din forhandler.

ITL000241

5.19 Generator

Generator er monteret pa hgjre side af motoren og genererer

strem, som oplader batteriet for sund elektrisk backup.

Kontroller visuelt generatoren for skader. Hvis

generatoren er stevet, blaes stev af med trykluft.

Fjern kileremmen, og drej remskiven med haenderne for at sikre,

at den roterer jaevnt.

Bemaerk: Hvis der findes defekter i generatoren, skal du kontakte din forhandler. 1TLQp0242

Kontrolbzelte:

1. Serg for, at baeltet er fri for defekter sasom slitage, Justeringsbolt

snit eller overfladeadskillelser, ellers udskiftes s

med et aegte specificeret beelte.

2. Efterse remspaendingen ved at skubbe remmen nedad med

ca. 98N (10kgf) (22Ibf) kraft midt mellem remskiver. e Afbojning: 10 - 12 mm
Hvis afbgjningen er 10 til 12 mm, er spaendingen korrekt.

Hvis spaendingen ud af den angivne veerdi, skal du

justere remspaendingen. 1TL000243
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Justering af remspaending:

“

1. Lesn alle holdebolte pa generatoren og justeringspladen. Justeringsplade
2. Indseet en stang mellem generatoren og cylinderblokken, P
= Z D
og brug leftestangen til at flytte generatoren for at fa Fastgorelsesbolt-

korrekt remspeaending.

Fastgorelsesmotrik-

3. Mens remspaendingen er passende, spaendes alle holdeboltene

pa generatoren og justeringspladen igen.
ITL000244

5.20 Lang inaktiv periode

Tag felgende forholdsregler, nar din traktor Fjern batteriet, renger deekslet og spred vaseline

ikke skal bruges i leengere tid. pa pol- og terminalhastterne. Tilslut nu batteriet

pa det ventilerede sted, hvor temperaturen ikke
Parker traktoren pa et tart, beskyttet sted.

er tilbgjelig til at falde til under 10, og hvor det

Tem kelevaesken fra kaleren og motoren. ikke udsasttes for direkte sollys.

Smer alle punkter forsynet med smarenipler. * Kontroller batteriopladningen med et voltmeter som
Fiem injektorerne og spreit en lille masngde motorolie besknevet! batteridelen-af datiz:atenit Cenopled,

ind i cylindrene. Vend motoren med handen, og hvis det er nodvendigt.

st derefter injektorerne pa plads igen. Renger - Placer stativer eller andre understatninger under akslerne
* generelt traktoren, isaer karrosseriets komponenter. for at tage vaegten af hjulene. Nar traktoren hzeves

pa denne made, er det tilradeligt at temme dzekkene.

* Beskyt de malede dele ved at pafare siliciumvoks og

de umalede metaldele ved at pAfare beskyttende = Hvis dette ikke er muligt, skal deektrykket kontrolleres

med jeevne mellemrum.
smgremiddel.
Daek traktoren til med en presenning (ikke plastik eller
* Parker traktoren pa et tert, lae og eventuelt P 9( P

ventileret sted. vandteet).

* Sorg for, at alle knapper er i neutral (inklusive ) 3
& | slutningen af tomgangsperioden. Nar du starter

elektriske kontakter og parkeringsbremse). . .
motoren igen, skal du veere szerlig opmaerksom

pa instruktionerne om start af motoren i kapitlet

* Tag teendingsngglen ud af teendingslasen. "Betjening".

* Sorg for, at cylinderstammerne (pa servostyringen,

servolgftesystemet osv.) er placeret.

* Tom braendstoftanken og fyld den med ny diesel,

indtil det maksimale niveau er naet.

BETJENINGSVEJLEDNING
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5.21 Smearepunkter

Bemaerk: Smerepunkter vist nedenfor kan variere alt efter model.

Kongestift (LHS/RHS) (til 2WD) Fornav (LHS/RHS) (til 2WD)

Traekstangsende (LHS/RHS) (til 2WD) Centerstift (til 4WD)

Koblingsaktiveringsaksel (LHS) Bremsepedalaksel (LHS/RHS) Bagaksel (LHS/RHS)

Loftesteenger (LHS/RHS) Hydraulisk kommandostette

Rocker Link evre haengsel Rocker Link Nedre haengsel Traekfelende spindel

ITLO00245 |

Bemaerk: - Smer alle brystvorterne efter rengering hver 50. time ved normal brug og 10 timer, nar det bruges

til pytpafering.



gooooDooooODODODODOOODDODOOOODODDODOOCDOGE

5. VEDLIGEHOLDELSE

5.22 Olie- og smgreskema

Aggregate Capacity Recommended Grade
. . 8.2 Litres
Engine Qil SAE-10W40 (cold weather
countries)
SAE-20W40 (hot weather
countries)
Gearbox and Rear Axle 37 .6 Litres ELF-2412 (SAE-80W)
4 WD Front Axle 5.5 Litres Rotra Multi THT
4 WD Front Axle (each side drive) | 0.5 Litre Rotra Multi THT
Power Steering 2.5 Litres Dextron II-D
Coolant 12 Litres G40 RTU Anti-freeze Grade
Fuel 72 Litres Diesel Fuel Only
. 750 gms R134a
Refrigerant
Qil AC Compressor - PAG 46 OR EQUIVALENT OZONME
FRIENDLY

BETJENINGSVEJLEDNING
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6. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

6.1 Tekniske specifikationer:

Aggregate Parameter Tractor Model
50 HP
Make International Tractors Limited
Engine Type 3 Cylinder CRDI with Turbo
Charger & Intercooler
Model and |dentification 3105CTD
ENGINE Bore x Stroke (mm) 105x 118
Displacement (CC) 3065
Emission Stage V
Engine Rated speed 2000 rpm
Low Idling RPM 750 (£50) rpm
TRANSMISSION Clutch Type Dry Clutch (Finger Type),
Mechanical
Gearbox Type Synchromesh + Range Constant-
mesh (12+12)
ERAKES Type Qil Immersed Brakes (OIB)
STEERING Type of Steering Power Steering
HYDRAULICS Lifting Capacity (Kg) Std. 2200
P.T.O. Type 540/540E
TYRES Front Tyre Size (Std.) 9.5 X 20 BPR
Rear Tyre Size (Std.) 13.6-28 12PR
Wheel Base 2216 mm
Front Wheel Track 1576 mm
Rear Wheel Track 1440 mm
OVERALL DIMENSIONS Length Platform/Cabin 4066 mm/4106 mm
(IN MM} Width 1816 mm
Turning radius in mm W/O Brakes 4850 mm
Min. Ground Clearance 313.5 mm
Gross Weight - Unladen (Kg) Platform: 3342, With Cabin: 3470

Bemeerk: Alle dimensioner og specifikationer er kun vejledende og kan @ndres uden forudgaende varsel.

6-141

BETJENINGSVEJLEDNING
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6.2 Matchende redskaber

4

12*12 skive (3-3,2 m)

Sr. Nr. Implementere Platform Kabine

Power Harve

1 7 fod 8 fod
Ploje

2 3 Bund vendbar 13 tommer 3 Bund vendbar 14 tommer
Rotavator

3 i 9 fod (60 blade) 10 fod (66 blade)
Skiveharve

14*14 skive (3,4-3,6 m)

Kultivator

17 Tyne Kultivator (3,8-4 m)

19 Tyne Kultivator (4,2-4,4 m)

Anhaenger

1

12 tons (14x7x2 fod)

15 tons (16x7x2 fod)

6-142

BETJENINGSVEJLEDNING
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7. GOR OG GYR

7.1 G@R OG G@R IKKE

GORE GOR IKKE
MOTOR
A. General
1. Slip startngglen, nar motoren er startet. 1.  Blivikke ved med at starte motoren konstant med startngglen.
Det vil forkorte batteriets og starterens levetid.
2: Kontroller, at olietryksmaleren og batteriopladningsindikatoren
fungerer korrekt, nar motoren er startet. 2: Keor ikke motoren i frigear eller pa tidspunktet
_ for start.
3. Fa tiekket taetheden af topstykke og manifoldmetrikker
regelmaessigt.
B. Luftindtagssystem
1. Undersgg om ngdvendigt luftelementet rent. 1. Ker ikke traktoren, hvis luftrenserenheden er defekt,

2 : da dette vil fore til indsugning af uren luft og
2. Kontroller indlgbsslange og klemmer regelmaessigt.

som felge heraf for stort slid pa foringer og

stempelringe.

C. Braendstofsystem

1. Dreen sedimenter fra breendstoftanken med jaevne mellemrum 1. Opbevar ikke breendstoftanken uden en ordentlig teetning

kasket.
2. Renger braendstoftanken grundigt hver 500 timer. e

2. Brug ikke forurenet breendstof, da det kan pavirke driften

o L . af breendstofindsprejtningspumpen og indsprgjtningerne.
3. Skift filter regelmeessigt i henhold til anbefalet

serviceplan.

. . P 3. Brug ikke falske filtre af darlig kvalitet som
4. Fyld diesel i tanken efter dagens arbejde

for at undga kondens. erstatning.

4, Tillad ikke leekage gennem breendstofrersamlinger.
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GORE

GOR IKKE

D. Vandkelesystem |

1. Serg for, at radiatoren altid er fyldt med rent (bladt)

vand og at kalerhastten er taet.

2. Renger kelergrillen for at sikre fri luftstrem,
nar motoren kerer.

3. Serg for korrekt spaending af ventilatorremmen. Afbgjningen
bor ikke vaere mere end (10 mm), nar der pafares tryk

mellem ventilatorremskiven og krumtapakselremskiven.

1. Kor ikke traktoren med kalerhzetten fiernet/
ikke-virkende kolerhaette.

2. Ker ikke traktoren, nar kelerslangerne er utaette,
da det vil fere til eller opvarme motoren.

3. Fjern ikke termostaten, da det vil pavirke motorens

ydeevne.

4. Traek ikke remmen stramt, da det vil fare

til for tidlig svigt af vandpumpe og generatorleje.

5. Kor ikke baeltet Igst, da det vil fore til ineffektiv

afkaling og forkert opladning af batteriet.

E. Smaresystem

1. Udskift motorolie efter de farste 50 timers
drift, derefter skal motorolien udskiftes
hver 250. arbejdstimer.

2. Kontroller oliestanden dagligt med traktoren parkeret pa et niveau

jord.

3. Udskift smaremiddel. oliefilterelement for hver 250

arbejdstimer, efter 1. udskiftning kl. 50.

4. Fjern bunden af svinghjulshuset, og kontroller

for oliespor.

1.  Brug ikke en forkert kvalitet af smgareolie. 2.

Bland ikke forskellige maerker af motorolie.

KOBLING

1. Serg for, at koblingsfri pedalsler er mellem 25

og 35 mm.

2. Serg for, at koblingspedalen slippes langsomt,

mens traktoren flyttes.

1. Lad ikke foden hvile pa koblingspedalen.

2. Bearbejd ikke traktoren ved at glide og genindkoble

kobling.

3. Ker ikke ned ad stejle skraninger med traktoren i frigear/

med koblingspedalen trykket ned.

BETJENINGSVEJLEDNING
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7. GOR OG GOR

GORE G@R IKKE

SMITTE

1. Skift gearolien efter hver 1000 timers 1. Brug ikke topgear med lavt motoromdrejningstal.

drift. Farste olieskift er ved 500 timer.

2. Kontroller med jeevne mellemrum tilstanden af gummibeskyttelsesbaelgene
pa gearstangene, da de forhindrer indtreengning af

vand og stev i gearkassen.

HYDRAULIKSYSTEM & FORBINDELSE

1% Serg for, at begge hydrauliske kontrolhandtag er i nedadgaende 1. Flyt ikke driftskontrolomradet til hurtig reaktion,
position, mens transmissionsolien draenes. mens traktoren star pa en hard overflade som

. . beton, da redskabet vil styrte ned og blive beskadiget.
2. Serg for, at den hydrauliske si rengeres ved

hver tidsplan.

< - 2. Forsgg ikke at treekke eller sleebe noget fra topstangforbindelsen.
3. Juster topstangen til den rigtige leengde.

Det er farligt.
4. Serg for, at loftedaskslets bolte altid er stramme.
3. Brug ikke bolte i stedet for lasestifter.

5. Hold liftarmene i lgftet position, nar traktoren

4. Bak ikke traktoren med PTO-drevet redskab
kerer uden et redskab monteret pa den.

pasat, og PTO-handtaget i jorden PTO-

position kan blive beskadiget i
6. Hold kugleleddene pa top- og underled

baglaens.
rene og terre. Smer dem ikke.
7. Serg for, at redskaberne haeves og saenkes kun ved
hjeelp af positionskontrolgrebet og ikke traekkontrolhandtaget.
BREMSESYSTEM
1. Hold bremsepedalerne last med laselas, 1. Forsgg ikke at dreje skarpt med uafhaengige bremser,
nar traktoren ikke bruges i marken. nar du kerer med hgj hastighed. Dette kan fa

. . : traktoren til at vaelte.
2. Brug parkeringsbremser, nar karetgjet holder

stille. 2. Lad ikke foden hvile pa bremsepedalen.

3. Kontroller lgse forbindelser i forbindelsesmekanismen.

4. Smer bremsepedalbgsningen, bremsebeslagets

forbindelser.
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GORE G@R IKKE

FORAKSEL & STYREMEKANISME

1. Smer besninger og styreled med jesvne mellemrum. 1. Brug ikke forkert oliekvalitet til smaring af

styregearkassen.

2. Fa justeret toe-in af et autoriseret servicecenter

med jaavne mellemrum.

3. Kontroller stramheden af for- og baghjuls anbefalede

drejningsmoment.

4. Skyl olie en gang om aret eller 1000 timer, alt efter hvad der

er tidligere. Hvis traktoren ikke er i drift.

DAK
1. Betjen. traktoren med korrekt deektryk. Dette vil 1. Lad ikke olie, fedt og noget afgradespray indeholdende
fore til bedre traekkraft, leengere deeklevetid og bedre betydelige maengder syre og baser forurene
braendstofforbrug. daekket. Disse kan forarsage betydelig skade pa
daekket, hvis de traenger ind i lag gennem sma
huller eller spalter
2. Betjen ikke traktoren med for hajt daektryk.
ELEKTRISK
1. Serg for, at batteripolerne holdes rene. 1. Skift ikke ledninger pa batteripolerne, da dette
vil fere til svigt af elektriske komponenter.
2. Serg for, at terminalbunden er smurt med 2. Lad ikke batterikablerne vaere i tilsluttet
vaseline. position, hvis traktoren ikke skal bruges
" i laengere tid.
3. Jorder traktoren ved at vikle en kaede rundt om 9
forakslen, og tab den ene ende af kaeden pa 3. Svejs ikke i traktoren uden at afbryde

Jord_en- batteriklemmerne,
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7. GOR OG GYR

7.2 GOR OG GOR IKKE

G@RE

IG2R IKKE

SPAR DIESEL

1. Sluk for motoren, nar traktoren ikke er i drift.

Undga ungdvendig tomgang.
2. Ker med optimal hastighed og korrekt gear. 3. Oprethold

det anbefalede daektryk for breendstofeffektiv drift

og lang levetid for deekkene. Tjek dagligt.

4. Brug matchende trailer til transport. Sgrg for korrekt

tilslutning. Overlaes aldrig traileren.

5. Hold din traktor i god stand.

6. Udskift originale dele fra autoriserede forhandlere.

1 Lad ikke braendstof eller olie lzekke. Serg for, at samlingerne

er tilstraekkeligt teette.
2. Spild ikke braendstof eller olie under pafyldning eller pafyldning.
Brug tragt.
3. Overfyld ikke motorolie, da dette kan forarsage
for stort olieforbrug og olieleekager.
4. Kor ikke pa koblingen eller bremsepedalen.
5. Lad ikke baghjulet glide. Brug evt.
ballast.
6.  Brug ikke slidte daek.

7. Brug ikke smegremidler af ringere kvalitet, brug kun

anbefalet kvalitet.

FOR SIKKER BETJENING

1. Sarg for, at sikkerhedsskaerme er pa plads og

i god stand.

2. Laes alle betjeningsvejledninger, fer du

begynder at betjene traktoren.

3. Hold luftrenseren ren.

4. Monter nye teetningsringe, nar filterelementerne udskiftes.

5. Hold gje med olietryksmaleren eller advarselslampen,

og unders@g straks enhver unormalitet.

1. Kar ikke motoren med luftfilteret
afbrudt.

2. Start ikke traktoren i en lukket bygning, medmindre

dere og vinduer er abne for korrekt ventilation.

3. Betjen ikke traktoren eller motoren under smearing

eller rengering.

4. Temperer ikke med braendstofindsprgjtningspumpen, (hvis

forseglingen er brudt) bortfalder garantien.

5. Lad ikke motoren ga i tomgang i lzengere tid.
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7. GOR OG G@R

GORE GOR IKKE

FOR SIKKER BETJENING

6. Serg for, at transmissionen er i frigear, for 6. Brug ikke de uafhaengige bremser til at lave sving pa motorvejen
motoren:staries: eller ved hgje hastigheder.

7. Opbevar alt braendstof pa et rent lager, og brug et filter, nar du 7. Tank ikke traktoren med motoren i gang.

fylder tanken.

8. Brug ikke traekhandtaget til oft af redskaber.

8. Serg for mindre justeringer og reparationer, sa snart nedvendigheden

er abenbar E

9. Start ikke motoren med PTO tilkoblet.

9. Lad motoren kele af, for du fierner kelerpafyldningsdaekslet

og tilseetter vand, fiern langsomt kelerdeekslet.

10. Skift til lavt gear, nar du kerer ned ad stejle bakker.

11. Las bremsepedalerne sammen, nar du kerer pa en motorvej.

12. Hold treekkontrolhandtaget helt nede, nar det ikke er i brug.
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8.1 Fejlfinding

PROBLEM

MULIG ARSAG

AFHJALPE

MOTOR

Motor starter ikke

Forkert made at starte motoren pa

Brug den rigtige made at starte pa

Intet braendstof

Tjek oliestanden

Luft indespaerret af breendstofsystemet

Udluft breendstofsystemet

Kontrol af breendstofsystem

Kontakt din forhandler

Braendstofinjektor defekt

Kontakt din forhandler

Braendstoffilter choker

Udskift filter

Motoren kearer ikke korrekt

Braendstoffilter choker

Udskift filter

Lav kvalitet af braendstof

Tem diesel fra tanken og fyld ren diesel

Kvaelning af braendstofsystem

Tjek breendstofsystemet

Braendstofinjektorer defekte

Kontakt din forhandler

Haijt olieforbrug

Olieniveauet er mere end det maksimale niveau

Hold oliestanden op til maerket

Oliekvaliteten er ikke god

Brug zegte olie

Motor giver ikke maksimal

effekt

Leekage af olie

Tjek og reparer

Kraftig belastning af motoren

Reducer belastningen eller skift i lavt gear

Luftrenser snavset

Ren luftrenser

Braendstoffilter choker

Udskift filter

Motor overophedning

Tjek kolesystemet )

Motorens driftstemperatur er

mindre

Tjek termostaten
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PROBLEM

MULIG ARSAG

AFHJALPE

Motor giver ikke maksimal

effekt

Ventilafstand ikke korrekt

Juster gennem autoriseret forhandler

Gashandtag fungerer ikke

korrekt

Tjek og reparer gennem autoriseret forhandler

Unormal motorstgj

Olieniveau lavere

Fyld op

Olietryk mindre

Tjek gennem autoriseret forhandler

Motoren er overophedet

Tjek og find arsagen

Forkert ventilindstilling

Juster gennem autoriseret forhandler

Olietryksmaler viser advarsel

Olieniveauet er lavere

Fyld olie op til niveau

Oliekvaliteten er ikke god

Brug eegte motorolie

Oliepumpe virker ikke

Kontroller og reparer gennem autoriseret

forhandler

Overophedning af motor

Kolerdeeksel defekt

Udskift med en ny

Kvalte radiatorfinner

Rens den

Motoren bliver overbelastet

Reducer belastningen eller skift til lavt gear

Olieniveauet er lavere

Fyld op til niveau

Kolevaeskeniveauet er lavere

Kontroller niveau og laekage af systemet

og efterfyld

Udskridning af ventilatorrem

Tjek remspaendingen

Termostat defekt

Erstatte

Kveelning af kelesystem

Renger kalesystemet

Vandtemp. Maler virker ikke

Tjek gennem forhandleren og udskift, hvis den er

defekt

8-150
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8. FEJLFINDING

8.2 Fejlfinding

PROBLEM MULIG ARSAG AFHJALPE
MOTOR
Luftfilteret er snavset/kvalt Ren luftrenser
Overbelastning af motor Reducer belastningen eller skift il lavt gear
Forkert ventilafstand Tjek og juster
HQJE HETERPR) Implementer indstilling forkert Juster den og modtag instruktioner fra forhandleren
for den rigtige valgmulighed
Mindre motortemp Tjek injektorer og service
Braendstofindsprejtningsdyse defekt Tjek og service gennem forhandler
HYDRAULIK

Overdreven opvarmning af olie

Forkert inflationstryk

Kontroller og juster i henhold til specificeret

Olieniveauet er hgijt eller lavere

Kontroller og hold korrekt niveau

Hydraulisk filterelement chokeret

Erstatte

Linkage gar langsomt ned

Mekanisk forbindelse kan veere defekt

Kontakt din autoriserede forhandler

Bush stram

Kontakt din autoriserede forhandler

Linkage loftes ikke helt

Indstilling af reaktionsventil er forkert

Kontakt din autoriserede forhandler

Forkert lgftearmsindstilling

Kontakt din autoriserede forhandler

Forkert intern justering

Kontakt din autoriserede forhandler

Trepunktskoblingen reagerer
ikke pa loft, mens den hydrauliske

handtag betjenes

Linkforbindelsen er ikke forbundet

korrekt

Kontakt din autoriserede forhandler

Tung belastning pa koblingen

Kontakt din autoriserede forhandler

Hurtig kontrol af udkast

Indstilling af traek-/positionskontrol er forkert

Kontakt din autoriserede forhandler

Implementet fungerer ikke godt

Foretag korrekt justering af mplement
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PROBLEM 4

MULIG ARSAG

AFHJALPE

Hydrauliksystem fungerer ikke

korrekt

Reaktionsventilindstilling meget lav

Kontraventil hos din forhandler

Olieniveau lavt

Tjek og fyld op

Hydraulikfilter chokeret

Udskift filtre

Hydrauliksystem defekt

Tjek gennem autoriseret forhandler

Hydraulikpumpe virker ikke

Kontakt din autoriserede forhandler

Hurtig kontrol af udkast

Indstilling af traek-/positionskontrol er forkert

Kontakt din autoriserede forhandler og |

tiek systemet

BREMSER

Bremser stgjende

Forkert justering af bremser

Kontrollere

Mens der aktiveres bremser Traktoren
kerer i én retning

Begge bremser er ikke indstillet korrekt

Justere

Bremser virker, nar de er trykket

helt ned

Forkert justering af bremsepedalen

Tjek og juster

8.3 Fejlfinding

PROBLEM

MULIG ARSAG

AFHJALPE

ELEKTRISK

Elektrisk system virker ikke

Batteriterminal(er) las eller rust pa

terminal(er)

Renger og stram terminalerne

Mindre veegtfylde af batteriet

Udskift eller fyld elektrolytten op til niveau

Startmotor virker ikke

Batteriterminal lgs

Strammet

Batteriet er helt afladet

Genoplad eller udskift batteriet

Defekt startmotor

Kontakt din forhandler for reparation

Batteri oplader ikke

Lose eller rustne terminaler

Rene og teette terminaler

Beelte lost

Tjek remspaendingen

Defekt batteri

Erstatte

8-1562
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